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1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa oddziatu ginekologiczno-potozniczego na oddziat chordéb
wewnetrznych Szpitala Miejskiego w Brzegu Dolnym.

2. Podstawy opracowania

2.1.Podstawa formalna

Podstawg formalng opracowania jest zlecenie ze strony Inwestora.

2.2.Podstawy prawne

Dokumentacje opracowano w oparciu o aktualnie obowigzujgce przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego
— Dziennik Ustaw z 2019 poz. 1213

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg —
Dziennik Ustaw z 2019 poz. 595

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 24 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegétowego sposobu
postepowania z odpadami medycznymi — Dziennik Ustaw z 2017 poz. 1975

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — Dziennik Ustaw z 2013 poz.
1129

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie Swiadczen gwarantowanych z
zakresu leczenia szpitalnego — Dziennik Ustaw z 2013 poz. 1520 z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dn. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej — Dziennik Ustaw z 2011 Nr
112 poz. 654 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie prowadzenia depozytu w
stacjonarnym zaktadzie opieki zdrowotnej — Dziennik Ustaw z 2009 Nr 129 poz. 1068

Ustawa z dn. 6 lipca 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta — Dziennik Ustaw z 2009
Nr 52 poz. 417

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dziennik Ustaw z 2003 Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw z 2002 Nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — Dziennik Ustaw z 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami

PN-IEC 60364-7-710 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Pomieszczenia medyczne

PN-EN 61557-8 Bezpieczenstwo elektryczne: Urzgdzenia do monitorowania stanu izolacji w sieciach
IT

4z43



OBIEKT: SZPITAL MIEJSKI W BRZEGU DOLNYM
PRZEDMIOT DOKUMENTU: PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGII MEDYCZNEJ

e Elementy normy DIN 18040-1 Barrierefreies Bauen — Planungsgrundlagen — Teil 1: Offentlich
zugangliche Gebaude

e Elementy normy DIN 18040-2 Barrierefreies Bauen — Planungsgrundlagen — Teil 2: Wohnungen

e Wytyczne Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii okreslajgce zasady, warunki
oraz organizacje udzielania Swiadczen zdrowotnych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

3. Zakres opracowania

W projekcie technologicznym okreslono wymagania dotyczgce standardu wykonczenia wnetrz, prowadzenia
i wykonania instalacji wewnetrznych, oraz wyposazenia pomieszczen, wraz z jego rozmieszczeniem,
okreslonych przez Inwestora.

Projekt technologiczny zawiera wytyczne dla nastepujgcych branz:

e budowlanej

e instalacji sanitarnych

e instalacji elektrycznych

e instalacji teletechnicznych

e instalacji gazow medycznych

4. Opis przedmiotu opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technologii medycznej oddziatu choréb wewnetrznych planowanego
W miejscu istniejgcego oddziatu ginekologiczno-potozniczego Szpitala Miejskiego w Brzegu Dolnym,
nalezgcego do Powiatowego Centrum Medycznego w Wotowie sp. z 0.0.

Zaprojektowano oddziat internistyczny na 26 pacjentow, podzielony na sale 1-, 2-, 3- i 4-t6zkowe, wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg w postaci gabinetéw, magazyndw, etc.

Projektowany oddziat przewidziano jako przyjazny osobom niepetnosprawnym, w szczegdlnosci poruszajgcym
sie wdzkach inwalidzkich.

4.1. Podstawowe wskazniki techniczne

Powierzchnia uzytkowa ogétem:
Kubatura ogétem:

Wysokos¢ kondygnaciji:

4.2.Program uzytkowy

W ramach projektowanego oddziatu przewidziano:

e sale chorych na 27 tézek, w tym:
o sala wzmozonego nadzoru 4-t6zkowa
o izolatka—2 sale
o 2-tézkowe — 4 sale
o 3-tézkowe — 3 sale
o 4-tézkowe — 1 sala
e gabinet diagnostyczno-zabiegowy
e punkt pielegniarski w pokojem przygotowawczym pielegniarskim
e pokdj lekarzy z zapleczem sanitarnym i socjalnym
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e pomieszczenia administracyjne

e magazyn czysty

e  brudownik

e zaplecze higieniczno-sanitarne dla pacjentow

e zaplecze higieniczno-sanitarne dla personelu

e pomieszczenie redystrybucji positkdw pacjentéw

4.3.Zagadnienia organizacyjno-kadrowe
4.3.1. Zaplecze socjalne personelu

Przewidziano zaplecze socjalne dla personelu pielegniarskiego przy dyzurce pielegniarskiej oraz dla
lekarskiego przy dyzurce lekarskiej.

4.3.2. Plany mycia i dezynfekc;ji

Plany mycia i dezynfekcji oraz kontrola procesu powinny zosta¢ okreslone przez Uzytkownika dla kazdego
zaktadu i oddziatu, uwzgledniajac ich specyfike oraz wykorzystywany sprzet, opierajac sie na wytycznych
producentow poszczegdlnych urzadzen. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié¢ na kompatybilno$é materiatowa.

4.4. Komunikacja wewnetrzna

Oddziat w catosci jest umieszczony na jednej kondygnacji. Komunikacja z pozostatg czescig szpitala odbywa
sie przez klatke schodowg oraz dzwig szpitalny.

4.5. Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych
4.5.1. Diwigi

Co najmniej jeden z dzwigéw stuzgcych komunikacji ogdlnej w budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt ludzi, a takze w kazdej wydzielonej w pionie, odrebnej czesci (segmencie) takiego budynku, powinien
by¢ przystosowany do przewozu mebli, chorych na noszach i oséb niepetnosprawnych.

Kabina dZzwigu osobowego powinna miec szerokos¢ co najmniej 1,1 m i dtugos¢ 1,4 m, porecze na wysokosci
0,9 m oraz tablice przyzywowa na wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od naroza
kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla oséb niewidomych i informacjg gtosowg. Drzwi wejsciowe do kabiny
zaleca sie szerokosci =2 900 mm i nie mogg by¢ wezsze niz 800 mm w Swietle.

Panel sterujgcy dzwigiem w kabinie powinien by¢ w formie fizycznych przyciskéw z odczuwalnym skokiem i
by¢ umieszczone po stronie otwierania drzwi i umieszczone na kontrastowym tle. Przycisk do przystanku na
poziomie wejscia gtdwnego do budynku musi by¢ dodatkowo wyrdzniony podktadkg w kolorze zielonym,
wystajgcg ponad pozostate przyciski. Wszystkie przyciski sterujgce dzwigiem muszg by¢ wyczuwalne dotykiem
i mie¢ oznaczenia alfabetem Braille.

Nalezy zastosowac kontrast kolorystyczny pozwalajgcy na wyrdznienie drzwi kabiny. Jesli nie jest to mozliwe
(np. petne przeszklenia), nalezy wéweczas zastosowac rozwigzanie umozliwienie wyodrebnienia drzwi z tta
poprzez obramowanie framugi kontrastowym pasem oraz umieszczenie co najmniej dwdch kontrastowych
pasow na drzwiach (odpowiednio 90-100 cm oraz 130-140 cm nad ptaszczyzng ruchu).

Tylna $ciana kabiny powinna by¢ wyposazona w lustro takiej wielkosci, aby mozliwa byta obserwacja
przeszkdd przy wyjezdzaniu wézka z kabiny.
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Powierzchnia ruchu musi byé antyposlizgowa (min R11 1), nienasigkliwa, w kolorze kontrastujgcym ze $cianami
kabiny.

Nalezy zainstalowac porecz z czescig chwytng o Srednicy 32 mm, na wysokosci 900 mm nad ptaszczyzng ruchu,
co najmniej na jednej Scianie kabiny.

Nalezy przewidzie¢ oswietlenie wewnatrz kabiny o natezeniu 200 Ix i temperaturze barwowej 4000 K. Nie
moze wystepowac zjawisko ol$nienia ani efekt stroboskopowy.

4.5.2. Pochwyty w weztach higieniczno-sanitarnych

We wszystkich weztach higieniczno-sanitarnych dostepnych dla pacjentéw przewidziano rozwigzania
utatwiajgce osobom z dysfunkcjg ruchowga korzystanie z przyboréw sanitarnych. W zaleznosci od tazienki
przewidziano urzadzenia pomocnicze:

— porecze prysznicowe

— siedziska prysznicowe

— pochwyty przy misce ustepowej
— pochwyty przy umywalce

Wszystkie elementy wystepujgce w weztach higieniczno-sanitarnych, a w szczegdlnosci majgce kontakt z
wodg ptynacay, muszg byé zabezpieczone przed korozjg lub wykonane z materiatéw korozjoodpornych. Na
etapie projektu wykonawczego powinny zostac¢ okreslone akcesoria tazienkowo-toaletowe, takie jak wieszaki
na ubrania, wieszaki na papier toaletowy, lustra, potki, kosze na odpadki i dozowniki.

Wymagania dla pochwytéw i poreczy:

— $rednica czesci chwytnej min. 32 mm

— wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 lub innego korozjoodpornego materiatu

— powierzchnia powinna by¢ wypolerowana, gtadka, z pasywng powtoka, ktéra zapobiega rozwojowi
bakterii oraz utatwia utrzymanie poreczy w czystosci

— produkt powinien miec atest do stosowania w strefie mokrej

— porecz powinna byé mocowana przy pomocy rozet ze Srubami mocujgcymi lub winny sposdb
zapewniajgcy petng stabilnos¢ produktu

— dopuszczalne maksymalne obcigzenie poreczy: uchylne do 100, state do 150 kg

— konstrukcja produktu powinna umozliwic¢ dostep i pozwoli¢ na doktadne czyszczenia wszystkich miejsc
na poreczy

— porecz musi by¢ dostosowana do standardéw higienicznych (odpornosé¢ na stosowane w stuzbie
zdrowia $rodki dezynfekcyjne oraz odpornos¢ na promienie UV z lamp bakteriobdjczych)

— $ruby montazowe wykonane ze stali nierdzewnej

— produkt oznaczony znakiem CE spetniajgcy wymagania dla urzagdzen medycznych zgodnie z Dyrektywg
Medyczng Unii Europejskiej MDD 93/42 EEC, witgcznie z wymaganiami Dyrektywy Zmieniajgcej
2007/47/WE

— produkt powinien posiadaé Atest Higieniczny

Dodatkowe wymagania dla poreczy prysznicowe;j:

- katowa (min. dtugos¢: elementu pionowego 1200mm, elementu poziomego 600mm)
-z uchwytem stuchawki prysznicowej o regulowanej wysokosci zawieszenia

! wg DIN 51130
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Dodatkowe wymagania dla poreczy ustepowe;j:

- uchylna
- zuchwytem/wieszakiem na papier toaletowy

Wymagania dla siedzisk prysznicowych:

- ergonomiczny ksztatt siedziska, z ksztattem/profilem uniemozliwiajgcym zaleganie wody na
powierzchni siedziska

- zdolnos$é przeniesienia obcigzenia do 150 kg

- mozliwos$¢ sktadania siedziska do pozycji pionowej

- zaokraglone brzegi siedziska

- powierzchnia siedziska i oparcia majgca bezposredni kontakt ze skérg wykonana z materiatéw
cieptych w dotyku, np. pianki PUR

Wymagania dla wspornika z zastong prysznicowa:

- wieszak z dodatkowym mocowaniem stropowym

- mozliwos¢ skrocenia wieszaka

- uchwyty do zastony prysznicowej z tworzywa sztucznego

- zastonka wykonana z materiatu wodoodpornego z mozliwoscig prania w temp. 60°C
- otwory do uchwytéw w zastonce nie rzadziej niz co 150mm

5. Przeptyw materiatow

5.1. Materiaty czyste

Materiaty czyste dla oddziatu sg dostarczane komunikacjg ogdlnodostepng. Przewidziano magazyn lekow i
materiatow leczniczych, bezposrednio sgsiadujgcy w gabinetem diagnostyczno zabiegowym, ktére sg
zlokalizowane w srodku dtugosci oddziatu, obok komunikacji pionowej.

5.2. Materiaty brudne
5.2.1. Posciel

Brudna posciel bedzie przetrzymywana w brudowniku do czasu przekazania do pralni.

5.2.2. Naczynia sanitarne

Przewidziano maszynowe mycie oraz dezynfekcje kaczek i basendw wielokrotnego uzytku. Myjnie-
dezyfektory wraz z regatami na utensylia umieszczono w brudowniku oraz w fazienkach izolatek.

5.2.3. Odpady medyczne
Odpady medyczne powinny by¢:

e selekcjonowane i zbierane do odpowiednich, dedykowanych pojemnikéw lub workéw

e oznaczane zgodnie z zwartos$cig i obowigzujgcymi przepisami

e zabezpieczone przed dostepem oséb nieuprawnionych oraz szkodnikéw, takich jak owady, gryzonie,
czy inne zwierzeta

e przekazywane do utylizacji tak czesto, jak pozwalajg na to warunki przechowywania oraz wtasciwosci
odpaddéw medycznych w nich gromadzonych, nie rzadziej niz co 72 godziny, przy czym wysoce zakazne
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nie dtuzej niz 24 godziny.

Drzwi prowadzace do pomieszczenia wstepnego magazynowania odpadéw medycznych powinny byc
bezprogowe oraz posiada¢ zamkniecie umozliwiajgce otwarcie ich na zewnatrz o wymiarach skrzydta nie
mniejszych niz s=90cm i h=200cm w Swietle.

Przy pomieszczeniu przeznaczonym do wstepnego magazynowania odpadow medycznych nalezy zapewnic
dostep do umywalki z biezgcg zimng i ciepta wodga, zainstalowanej w sposéb umozliwiajgcy co najmniej
umycie rak bezposrednio po wyjsciu z pomieszczenia lub urzgdzenia, wyposazonej w dozowniki z mydtem i
Srodkiem do dezynfekcji rak oraz reczniki jednorazowego uzytku.

W sgsiedztwie przenosnego urzadzenia chtodniczego na odpady medyczne zapewnia sie dozownik ze
Srodkiem do dezynfekcji rgk, podajnik na czyste rekawiczki jednorazowe oraz pojemnik na zuzyte rekawiczki
jednorazowe.

Transport wewnetrzny odpaddw medycznych z miejsca ich powstawania do miejsca wstepnego
magazynowania odbywa sie Srodkami transportu przeznaczonymi wytgcznie do tego celu i wykonuje sie go w
sposAb uniemozliwiajgcy uszkodzenie pojemnika lub worka.

5.3. Positki pacjentow

Przewidziano kuchnie oddziatowg w miejscu i uktadzie dawnej kuchni oddziatowej. W obiekcie jest
przewidziany system tacowy zapewniany przez catering zewnetrzny, wobec czego rola kuchni oddziatowej
ogranicza sie do redystrybucji positkdw dla pacjentéw z mozliwoscig przygotowania wrzatku i odgrzania
positku w kuchence mikrofalowej. Przewidziano tez zmywarke gastronomiczng z funkcjg wyparzania.

6. Wytyczne dla branz

6.1. Wytyczne dla branzy budowlanej

W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen, przewiduje sie rozne wykonczenia $cian, podtog i sufitow.

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Podtoga Sciany Sufit
2.1 komunikacja a B I'ub I
2.2 komunikacja a B I'ub I
2.3 sala chorych a B |
2.4 tazienka oddziatowa b D 1
2.5 kuchnia oddziatowa b D 1
2.6 tazienka b D 1
2.7 sala chorych a B |
2.8 pielegniarka oddziatowa a B |
2.9 sekretariat a B |
2.10 tazienka b D 1
2.11 sala chorych a B |
2.12 sala chorych a B |
2.13 tazienka b D 1
2.14 tazienka b D 1
2.15 sala chorych a B |
2.16 sala chorych a B |
2.17 tazienka b D Il
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Nr pom. Nazwa pomieszczenia Podtoga Sciany Sufit
2.18 magazyn lekow i materiatow a D |
2.19 gabinet zabiegowy b D |
2.20 tazienka personelu D b D 1
2.21 pomieszczenie socjalne a B |
2.22 punkt pielegniarski a C |
2.23 sala wzmozonego nadzoru d E I
2.24 izolatka a B |
2.25 tazienka b D Il
2.26 $luza a B |
2.27 $luza a B |
2.28 tazienka b D Il
2.29 izolatka a B |
2.30 tazienka b D Il
2.31 sala chorych a B |
2.32 tazienka b D Il
2.33 sala chorych a B |
2.34 pomieszczenie gospodarcze b D 1
2.35 tazienka b D Il
2.36 dyzurka lekarzy a B |
2.37 pomieszczenie socjalne a B |
2.38 brudownik b D Il

Woyjasnienia do zastosowanych oznaczen ponizej.

6.1.1. Wymagania dotyczace podtog

Podtogi w pomieszczeniach obiektow medycznych powinny by¢ trwate, gtadkie, tatwozmywalne, odporne na
dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdécic¢ na unikniecie réznicy poziomu podtog.
Nie nalezy stosowac progéw ani innych elementéw utrudniajgcych przewozenie pacjentdow lezgcych oraz
transport materiatéw na wadzkach. Zastosowane wykfadziny powinny by¢ odporne na uszkodzenia
mechaniczne oraz powinny by¢ tgczone w sposdéb nie zmieniajgcy réwnosci i gtadkosci powierzchni, dlatego
na traktach komunikacyjnych nie nalezy stosowac ptytek ceramicznych.

W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen przewiduje sie nastepujgce rodzaje podtédg:

a) podtogitrwate, gtadkie, ciepte, tatwozmywalne — typu wyktadziny kauczukowe, PCV lub inne majace
dopuszczenie do stosowania w obiektach stuzby zdrowia — stosowane w pomieszczeniach, w ktérych
stale przebywajg pacjenci lub personel oraz na korytarzach wewnatrz szpitalnych po ktérych
poruszajg sie pacjenci i personel w odziezy szpitalnej

b) podiogi trwate, gtadkie, tatwozmywalne, odporne na wilgo¢ i srodki dezynfekcyjne — typu
wykfadziny kauczukowe, PCV lub ptytki ceramiczne ze spoinami nienasigkliwymi licowanymi z
powierzchnig ptytki — stosowane w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie, wymagajgcych
czestych dezynfekcji lub w pomieszczeniach o duzym nasileniu ruchu oséb przechodzacych z
zewnatrz, mogg by¢ stosowane réwniez inne wyktadziny spetniajgce w/w wymagania.

c) podtogi trwate, gtadkie, tatwozmywalne, rozpraszajace SD — typu wyktadziny kauczukowe, PCV lub
inne w wersji antystatycznej SD (static dissipative), parametr opornosci 5x10°V-5x102Q), przeznaczona
do instalacji komputerowych, elektronicznych i telekomunikacyjnych, majace dopuszczenie do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia

d) podtogi trwate, gtadkie, tatwozmywalne, przewodzace tadunek statyczny SC — typu wyktadziny
kauczukowe, PCV lub inne w wersji przewodzgcej tadunki statyczne SC (static conductive), parametr
opornosci 5x10%-5x108Q), przeznaczone do sal operacyjnych, zabiegowych, laboratoriéw, majace
dopuszczenie do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
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e) podtogitrwate, gtadkie, tatwozmywalne, pradoprzewodzgce EC - typu wyktadziny kauczukowe, PCV
lub inne w wersji pradoprzewodzacej EC (electrically conductive), parametr opornosci <5x10°Q,
przeznaczone do pomieszczen specjalistycznych, magazynéw produktow wybuchowych, majgce
dopuszczenie do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

f) podtogi trwate, gtadkie, ciepte — typu klepka drewniana, wyktadziny kauczukowe, wykfadziny
dywanowe, PCV stosowane w pomieszczeniach reprezentacyjnych (np. gabinety, sale konferencyjne)

g) podtogi cementowe — typu lastryko szlifowane, ptytki ceramiczne — stosowane w pomieszczeniach
technicznych, gospodarczych i niektérych pomieszczeniach magazynowych

Zaleca sie stosowanie wyktadzin spetniajgcych wymogi:

- podtogi o stabilnosci wymiarowej (0,1% do 0,2%), gwarantujace higienicznos¢ w taczeniach

- podtogi PVC bezftalanowe (naturalny plastifikator), z powtoka antyrefleksyjg, odporng na zadrapania
- podtoga nie wymagajaca cyklicznej polimeryzacji (min.96 miesiecy bez polimeryzacji)

- podtoga bezwonna ( M1)

6.1.2. Wymagania dotyczace $cian

Do pokrycia $cian nalezy stosowa¢ materiaty nieszkodliwe dla organizmu ludzkiego posiadajgce wymagane
atesty i dopuszczenia stosowania w obiektach medycznych, oraz umozliwiajgce tatwe czyszczenie
powierzchni. Kolorystyke pomieszczen nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie projektu wykonawczego,
ale w obiektach medycznych zaleca sie stosowac kolory neutralne o pastelowych odcieniach.

W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen przewiduje sie nastepujgce rodzaje wykornczenia $cian:

A) malowanie kopolimerowe, emulsyjne lub podobne — stosowane w pomieszczeniach suchych, nie
narazonych na wycieranie

B) malowanie akrylowo-kopolimerowe lub emulsyjne z lamperia zmywalng do wys. 1.6 m n.p.p. —
stosowane w pomieszczeniach narazonych czeste wycieranie, wymagajgcych okresowych dezynfekc;ji,
mozna takze stosowac tapety zmywalne

C) materiaty nienasigkliwe, odporne na dziatanie sSrodkéw dezynfekcyjnych - do wys. 1,60 m n.p.p. —
stosowane w pomieszczeniach narazonych czeste wycieranie, wymagajacych czestych dezynfekc;ji,
(np. corian, ptytki ceramiczne ze spoinami nienasigkliwymi licowanymi z powierzchnig ptytki, powtoki
typu wallflex, wyktadziny scienne bezspoinowe), powyzej malowanie emulsyjne

D) materiaty nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych - do wys. 2,05 m n.p.p. (do
opaski drzwiowej) — stosowane w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie i wymagajacych
czestych dezynfekcji, dotyczy to przede wszystkim pomieszczen zabiegowych i sanitarnych (mogg by¢
stosowane wykfadziny typu: corian, ptytki ceramiczne ze spoinami nienasigkliwymi licowanymi z
powierzchnig ptytki, powtoki typu wallflex, wyktadziny scienne bezspoinowe), powyzej malowanie
emulsyjne.

E) materiaty nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych — do sufitu — dotyczy to
gtéwnie pomieszczen takich jak sale operacyjne, centralna sterylizatornia (np. corian, panele ze stali
nierdzewnej, panele lakierowane ze stali ocynkowanej, ptytki ceramiczne ze spoinami
nienasigkliwymi licowanymi z powierzchnig ptytki, powtoki typu wallflex, wyktadziny scienne
bezspoinowe).

UWAGI DOTYCZACE SCIAN | PODLOG:

— potaczenie $cian z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposdb bezszczelinowy, umozliwiajacy jego
mycie i dezynfekcje,
— we wszystkich pomieszczeniach malowanych klejowo, emulsyjnie lub olejno przy umywalkach nalezy
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zatozy¢ fartuchy z ptytek ceramicznych lub z corianu do wys.1,6 m i na szer. 0,6 m poza obrys
umywalki,

w przypadku stosowania w pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce ptytek ceramicznych nalezy
stosowac ptytki i spoiny nienasigkliwe odporne na wilgoc¢ i dziatanie sSrodkdw dezynfekcyjnych oraz
nalezy zlicowac spoiny z powierzchnig ptytek.

6.1.3. Wymagania dotyczace sufitow

W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen przewiduje sie nastepujgce rodzaje wykonczenia sufitow:

1)
1)

1)

V)

malowanie kopolimerowe — stosowane w pomieszczeniach nie narazonych na zawilgocenie,
malowanie akrylowo-kopolimerowe lub emulsyjne — stosowane w pomieszczeniach narazonych na
zawilgocenie,

sufit podwieszany standardowy — stosowany w pomieszczeniach o niewymagajacych podwyzszonej
aseptyki (np. korytarze, hole, poczekalnie, pomieszczenia administracyjne, sale tézkowe),

sufit podwieszany szczelny (zmywalny) — stosowany w pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce
(np. sale zabiegowe, sale tdzkowe oddziatu noworodkéw, sale wzmozonej i intensywnej terapii).

Ogdlnie, z uwagi na fatwosé¢ prowadzenia i konserwacji instalacji technicznych, zaleca sie stosowanie
wyltacznie sufitow podwieszanych.

6.1.4. Wymagania ogodlne dotyczace drzwi i okien

stolarka drzwiowa i okienna powinna mie¢, dla fatwiejszego utrzymania czystosci, jak najprostsze
profile.

dopuszczalne jest stosowanie okien i drzwi z drewna, aluminium lub tworzyw typu PCV.

w pomieszczeniach o orientacji potudniowej lub potudniowo — zachodniej zaleca sie stosowanie
wewnatrz pomieszczen zaluzji okiennych pionowych lub wewnatrzokiennych.

w przypadku stosowania zaluzji wewnetrznych pionowych nalezy dobieraé materiaty tatwo
zmywalne, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

w pomieszczeniach wyposazonych w klimatyzacje okna powinny by¢ otwierane wytgcznie z powodow
eksploatacyjnych tzn. mycie, naprawy, konserwacja.

w pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce zamiast parapetéw podokiennych wykonczenie czesci
poziomych muru podokiennego powinno by¢ wykonane z odpowiednich wyktadzin stosowanych w
danym pomieszczeniu na Scianach.

uchwyty oku¢ stolarki powinny by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych lub zabezpieczonych
powtokami — gtadkie i fatwe do czyszczenia.

klamki i zamki stuzagce do otwierania drzwi i okien nie mogg znajdowac sie wyzej niz 120cm od
poziomu podtogi i muszg by¢ tak skonstruowane, by mdc je otwierac jedng rekg i nie wymagac ruchu
obrotowego nadgarstkiem

numeracje i opisy pomieszczen nalezy umieszczaé na Scianie po stronie klamki drzwi prowadzgcych
do tego pomieszczenia lub centralnie na drzwiach

zalecana szerokos$¢ drzwi do sali wybudzen wynosi min 120 cm, a szerokos$¢ drzwi w traktach
komunikacyjnych min 150 cm (110/40 lub 120/30).

drzwi szklone nalezy stosowaé w pomieszczeniach oswietlonych posrednio (przedsionki ustepow,
brudownikéw, natryskéw itp.).

w obiektach szpitalnych nie nalezy stosowac drzwi o szerokosci mniejszej niz 90 cm w Swietle, nawet
w przypadku kabin WC.

drzwi w pomieszczeniach tézkowych i zabiegowych muszg by¢ osadzone w sposdb umozliwiajgcy ich
rozwarcie o kat wiekszy niz 90°.

wzdtuz Scian w miejscach, gdzie odbywa sie ruch wozkdw z zaopatrzeniem bloku operacyjnego oraz
pacjentéw lezgcych nalezy umiesci¢ listwy odbojowe o szerokosci 10 — 12 cm, zabezpieczajgce
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powierzchnie Sciany przed uszkodzeniem. Dopuszczalne jest stosowanie elementéw odbojowych
przytwierdzonych szczelnie do $ciany w sposdb uniemozliwiajgcy gromadzenie sie brudu pomiedzy
$ciang i listwg odbojows.

- drzwi prowadzace do pomieszczenn higieniczno-sanitarnych, w szczegdlnosci do pomieszczenia
izolujgcego ustepy oraz drzwi tgczace je z dalszg czescig ustepu, powinny zamykacd sie samoczynnie.

- przy stosowaniu samozamykaczy muszg one mie¢ mozliwos¢ regulacji koricowej fazy zamykania (tzw.
dobicie) oraz sity i predkosci zamykania. Samozamykacze drzwiowe w pomieszczeniach
przewidzianych do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne powinny miec¢ regulacje sity zamykania
co najmniej w zakresie 2-5 wg normy PN EN 1154.

6.1.5. Wymagania dotyczace schodéw

— zabrania sie stosowania stopni schodéw z noskami i podcieciami

— szerokos$¢ stopni schoddw zewnetrznych przy gtdwnych wejsciach do budynku powinna wynosi¢ co
najmniej 0,35 m

— zabrania sie stosowania schodéw wachlarzowych i zabiegowych

— bieg schoddow nie moze liczy¢ wiecej jak 14 stopni

— bieg schodow nie moze byé wezszy niz 1,4 m

— minimalna wysokos¢ poreczy, mierzona do jej wierzchu, powinna wynosi¢ 1,1 m

— maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady powinien
wynosi¢ 0,12 m

— w przypadku wykonywania balustrad z elementéw szklanych, powinno by¢ one wykonane ze szkta
bezpiecznego, klejonego warstwowo, o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia

6.1.6. Porecze i zabezpieczenia Scian przed przypadkowym uszkodzeniem

Na przestrzeni komunikacji ogdlnodostepnej nalezy zainstalowa¢ pochwyty i pas zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem S$cian (w postaci tasmy winylowej lub ptyty) miedzy podtogg a pochwytem. Mozliwe jest
zrealizowanie dwdch wariantow:

1. pochwyt (porecz) + odbojnica + pas zabezpieczajgcy

2. odbojoporecz (pochwyt zintegrowany z odbojnicg) + pas zabezpieczajgcy

Niezaleznie od przyjetego wariantu, wymaga sie spetnienia nastepujacych:

a) porecze w korytarzach:
— wysokos$¢ 90 cm od ptaszczyzny ruchu
— cze$é chwytna poreczy powinna miec srednice 32-35 mm
— odlegtosé czesci chwytnej poreczy od $ciany min. 50 mm
— cze$é chwytna poreczy nie moze sie obracad
— na oddziale pediatrycznym zamontowa¢ dodatkowe pochwyty z czes$cig chwytng na wys. 65 cm od
ptaszczyzny ruchu
b) pas zabezpieczajacy:
— wysokosc¢ zalezy od umieszczenia odbojnicy - nie mniej niz 15 cm szerokosci pasa
— dolna krawedz 15 cm od ptaszczyzny ruchu
— dopuszcza sie wykonanie dwdch wezszych paséw zabezpieczajgcych zamiast jednego szerokiego
(>60cm)
c) odboje lub ptyty zabezpieczajgce Sciane przy tézkach chorych
d) dodatkowe zabezpieczenie narozy i Scian w postaci kgtownikdw i paséw wzdtuznych wszedzie tam, gdzie
wystepuje ryzyko kolizji wdzka ze $ciang, w tym wewnatrz pomieszczen
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6.2. Wytyczne dla branzy instalacji sanitarnych

6.2.1. Wytyczne dla instalacji wodnej i kanalizacji

Z uwagi na charakter obiektu i konieczno$¢ utrzymania wysokich standardéw higieniczno-sanitarnych, celem
utatwienia utrzymania czystosci i zwiekszenia walorow uzytkowych, w pomieszczeniach sanitarnych nalezy
zastosowac:

wiszgce bezkotnierzowe miski ustepowe (rimfree)

— antybakteryjne deski sedesowe

natryski bezbrodzikowe, z odptywem podtogowym

— baterie niewymagajgce podczas uzytkowania ruchu nadgarstkiem, jednouchwytowe lub bezdotykowe

— baterie termostatyczne z regulatorem cisnienia lub mieszacze termostatyczne — automatyczna ochrona
przeciwoparzeniowa

— baterie z ogranicznikami temperatury maksymalnej

— siedziska prysznicowe petne, niezebrowane

— samozamykacze drzwi

Przy natryskach wyposazonych w siedziska nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ ustawiania sity, kierunku oraz
wysokos$ci wypadania strumienia wody, np. przez stuchawke prysznicowg na elastycznym przewodzie z
mozliwoscig zmiany wysokosci potozenia na poreczy pionowej. Dla pozostatych natryskdw dopuszcza sie state
wylewki i deszczownice.

Temperatura wody cieptej doprowadzonej do umywalek, natryskéw i zlewdw przy stosowaniu centralnej
regulacji lub zbiorowego mieszania wody powinna wynosi¢ od 35°C do 40°C (od 308 K do 313 K), a w
przypadku indywidualnego mieszania wody — od 50°C do 60°C (323 K do 333 K).

W instalacji wody cieptej przewidzianej dla pacjentow powinny by¢ stosowane termostatyczne zawory
mieszajgce zapobiegajgce poparzeniu, z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C, a w instalacjach
prysznicowych do 38°C.

Ze wzgledu na tworzacy sie wewnatrz rur biofilm, instalacje wodociggowe nalezy wykonywac z materiatéw o
wiasciwosciach biostatycznych, tj. tworzyw sztucznych (PVC, cPVC, PE, PP, PB) lub miedzi. Nalezy bezwzglednie
unika¢ wykonywania instalacji wodociggowych ze stali ocynkowane;j.

Wykaz urzadzen sanitarnych
Nr pom Nazwa pomieszczenia Kratka Zawor Miska
umywalka Sciekowa | czerpalny | ustepowa natrysk Inne

2.1 komunikacja - - - - - -
2.2 komunikacja - - - - - -
2.3 sala chorych 1 - - - - _
2.4 tazienka oddziatowa 1 i i 1 1 KA1 x 1

KA2 x 1
2.5 kuchnia oddziatowa 1 i i i i KF2x 1

KG3x 1
2.6 tazienka 1 - - 1 1 -
2.7 sala chorych - - - - - _
2.8 pielegniarka oddziatowa 1 - . - - -
2.9 sekretariat 1 - - - - R
2.10 tazienka 1 - - 1 1 _
2.11 sala chorych - - - - - -
2.12 sala chorych - - - - - .
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Wykaz urzadzen sanitarnych
Nr pom Nazwa pomieszczenia Kratka Zawor Miska
umywalka Sciekowa | czerpalny | ustepowa natrysk Inne

2.13 tazienka 1 - - 1 -
2.14 tazienka 1 - - 1 _
2.15 sala chorych - - - - -
2.16 sala chorych - - - - -
2.17 tazienka 1 - - 1 _
2.18 magazyn lekow i materiatow - - - - -
2.19 gabinet zabiegowy 1 - . - -
2.20 tazienka personelu D 1 - . 1 -
2.21 pomieszczenie socjalne 1 - - - KF1x1
2.22 punkt pielegniarski 1 - . - KF1x1
2.23 sala wzmozonego nadzoru 1 - - - R
2.24 izolatka - - - - -
2.25 tazienka 1 - . 1 KBZ x 1
2.26 $luza 1 - - - R
2.27 $luza 1 - - - _
2.28 tazienka 1 - . 1 KBZ x 1
2.29 izolatka - - - - -
2.30 tazienka 1 - - 1 _
2.31 sala chorych - - - - _
2.32 tazienka 1 - - 1 _
2.33 sala chorych - - - - _
2.34 pomieszczenie gospodarcze 1 1 - - KHx 1
2.35 tazienka personelu M 1 - - 1 _
2.36 dyzurka lekarzy - - - - -
2.37 pomieszczenie socjalne 1 - - - KF1x 1
2.38 brudownik 1 i 5 i KHx1

KBZ x 1

Wyjasnienia do zastosowanych oznaczen ponizej.

OPIS OZNACZEN:

KF1
KF2
KH
KBY

KBZ

KG3

zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem

zlewozmywak dwukomorowy

zlew gospodarczy (nalezy zainstalowaé na wysokosci 40 cm od podtogi)

macerator do kaczek i basendw (utylizacja chemiczno — termiczna, podtgczenie cieptej i
zimnej wody % ”, odprowadzenie rurg kanalizacyjng @ 100 mm)

urzadzenie do mycia i dezynfekcji kaczek i basenéw (dezynfekcja chemiczno — termiczna,

podtgczenie cieptej i zimnej wody % ”, odprowadzenie rurg kanalizacyjng @ 100 mm)

podblatowa zmywarka gastronomiczna z funkcjg wyparzania dezynfekcja chemiczno —
termiczna, podtaczenie cieptej i zimnej wody % ”, max ci$nienie wody 2-4 bar,
odprowadzenie moze byc¢ przytgczone do zlewu lub umywalki)

UWAGA 1: W obiektach szpitalnych nalezy instalowaé natryski na poziomie podtogi z kratkg sciekowsq i
zachowaniem spadkow umozliwiajgcych sptyw wody. Takie rozwigzania w przeciwienstwie do kabin utatwiajg
utrzymanie czystosci oraz dostep do natrysku oséb niepetnosprawnych w tym réwniez na wdzkach
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inwalidzkich.

UWAGA 2: Szczegoétowe zaprojektowanie podtaczen instalacyjnych niektérych urzadzen jest mozliwe dopiero
na podstawie DTR, a to jest dostepne dopiero po wyborze konkretnych typéw urzadzen. W przypadku
publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej konieczne jest najpierw przeprowadzenie procedury przetargowe;j,
dlatego w niniejszym opracowaniu przygotowano podtgczenia instalacyjne w sposéb bardzo ogdlny. Przy
opracowaniu specyfikacji przetargowej nalezy wymagac dostawy urzadzen wraz z instalacjg i uruchomieniem.

UWAGA 3: W pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce takich jak sale przygotowania personelu przy salach
operacyjnych nalezy stosowac baterie umywalkowe tokciowe lub bezdotykowe.

6.2.2. Wytyczne dla instalacji wentylacyjnej

Wszystkie pomieszczenia z wyjatkiem pomieszczen klimatyzowanych lub wentylowanych mechanicznie
powinny mieé¢ sprawng wentylacje grawitacyjng. W ponizszych tabelach przedstawiano minimalne
wymagania dotyczgce wentylowani pomieszczen, lepszg alternatywg dla wentylacji grawitacyjnej jest
wentylacja mechaniczna, dlatego w miare mozliwosci nalezy zastepowac wentylacje grawitacyjng wentylacja
mechaniczna.

Pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny miec zapewniony doptyw swiezego
powietrza nie mniejszy niz 20m3/h na osobe. W przypadku braku mozliwosci okna celem przewietrzenia
pomieszczenia, nalezy zapewnié¢ doptyw powietrza nie mniejszy niz 30m3/h na osobe.

Pomieszczenia higienicznosanitarne oraz pomieszczenia, w ktdrych przewiduje sie otwarte mycie (inne niz
maszynowe) powinny mie¢ zapewniong wymiane powietrza w ilosci nie mniejszej niz 50m3/h. W przypadku
wystepowania wiecej niz 1 miski ustepowej, nalezy przyja¢ 50m3/h na kazda miske ustepowa oraz
analogicznie 25m3/h na kazdy pisuar.

Parametry techniczne
, Minimalna

Sposéb iy

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Temperatura wentylowania krotn.o S¢

wew. pomieszczen wyr.nlan

powietrza
°c - 1/h

2.1 komunikacja 20 - -
2.2 komunikacja 20 - -

2.3 sala chorych 20-24 G 1-2
2.4 tazienka oddziatowa 24 w 3-5
2.5 kuchnia oddziatowa 20 w 3-5
2.6 tazienka 24 w 3-5
2.7 sala chorych 20-24 G 1-2
2.8 pielegniarka oddziatowa 20 G 1-2
2.9 sekretariat 20 G 1-2
2.10 tazienka 24 w 3-5
2.11 sala chorych 20-24 G 1-2
2.12 sala chorych 20-24 G 1-2
2.13 tazienka 24 w 3-5
2.14 tazienka 24 w 3-5
2.15 sala chorych 20-24 G 1-2
2.16 sala chorych 20-24 G 1-2
2.17 tazienka 24 w 3-5
2.18 magazyn lekow i materiatow 16 NS 1-2
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Parametry techniczne
, Minimalna

Sposéb y

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Temperatura wentylowania krotnf) S¢

wew. pomieszczen wyr.nlan

powietrza
°c - 1/h
2.19 gabinet zabiegowy 24 G 1-2
2.20 tazienka personelu D 24 w 3-5
2.21 pomieszczenie socjalne 20 NS 1-2
2.22 punkt pielegniarski 20 NS 1-2
2.23 sala wzmozonego nadzoru 20-24 NS 3-5
2.24 izolatka 20-24 G 1-2
2.25 tazienka 24 w 3-5

2.26 $luza - - -
2.27 $luza - - -

2.28 tazienka 24 w 3-5
2.29 izolatka 20-24 G 1-2
2.30 tazienka 24 w 3-5
2.31 sala chorych 20-24 G 1-2
2.32 tazienka 24 w 3-5
2.33 sala chorych 20-24 G 1-2
2.34 pomieszczenie gospodarcze 16 w 3-5
2.35 tazienka personelu M 24 w 3-5
2.36 dyzurka lekarzy 20 NS 1-2
2.37 pomieszczenie socjalne 20 G 1-2
2.38 brudownik 20 w 3-5

Woyjasnienia do zastosowanych oznaczen ponizej.

OPIS OZNACZEN:

G — wentylacja grawitacyjna
K — klimatyzacja z nawilzaniem

N — wentylacja nawiewna

NS — wentylacja nawiewna ze schtadzaniem powietrza

NW — wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

W — wentylacja wywiewna

6.1. Wytyczne dla branzy gazé6w medycznych

Instalacje gazéw medycznych nalezy wyposazy¢ w strefowe zespoty kontrolne (nadzér poziomu
cisnienia, mozliwos¢ odcinania doptywu gazu do poszczegdlnych stref zasilania).

Instalacja tlenowa powinna by¢ zasilana z trzech niezaleznych Zrédet.

Punkty poboru gazéw medycznych powinny by¢ jednolite we wszystkich pomieszczeniach.

Instalacja tlenowa musi byé wyposazona w urzgdzenia sygnalizacyjno — monitorujgce cisnienie.
Wszelkie nieprawidtowosci powinny uruchamiac alarm akustyczny i Swietiny.

Punkty sygnalizacyjne nalezy umieszcza¢ w miejscu dobrze widocznym w miejscu statego pobytu
personelu.

Sprezone powietrze przed wprowadzeniem do instalacji musi by¢é odpowiednio przygotowane
(oczyszczone, podgrzane, osuszone).

W salach operacyjnych nalezy rozprowadzi¢ dwie instalacje sprezonego powietrza - jedna do zasilania
urzgdzen wspomagajgcych oddychanie a druga do napedu urzgdzen medycznych (tzw. air motor).
We wszystkich pomieszczeniach, w ktérych sg podawane gazy anestetyczne, nalezy zainstalowaé
odcigg gazéw medycznych.

Instalacje gazéw medycznych muszg by¢ przynajmniej w dwoch miejscach uziemione.
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W salach operacyjnych punkty poboru gazéw medycznych nalezy instalowa¢ w sufitowych

jednostkach zasilajgcych.

W zatgczonych tabelach opisano pomieszczenia, do ktérych nalezy doprowadzi¢ instalacje gazéw
medycznych i zainstalowa¢ punkty poboru. Przy szacowaniu zapotrzebowania na gazy medyczne nalezy
przyja¢ wspotczynnik réwnoczesnosci nie mniejszy niz 0,75

Punkty poboru gazéw medycznych

. . Sprezone Spre;'zone Podtlenek | Odciag
Nr Nazwa pomieszczenia . : powietrze .

tlen | préznia | powietrze ) azotu gazéw

medyczne te'chnlczne (N20) anestez.

(air motor)

2.1 komunikacja - - - - - -
2.2 komunikacja - - - - - -
2.3 sala chorych 1x4 - - - - -
2.4 tazienka oddziatowa - - - - - -
2.5 kuchnia oddziatowa - - - - - -
2.6 tazienka - - - - - -
2.7 sala chorych 1x2 - - - - -
2.8 pielegniarka oddziatowa - - - - - -
2.9 sekretariat - - - - - -
2.10 tazienka - - - - - -
2.11 sala chorych 1x2 - - - - -
2.12 sala chorych 1x2 - - - - -
2.13 tazienka - - - - - -
2.14 tazienka - - - - - -
2.15 sala chorych 1x2 - - - - -
2.16 sala chorych 1x3 - - - - -
2.17 tazienka - - - - - -
2.18 magazyn lekow i materiatow - - - - - -
2.19 gabinet zabiegowy 1x2 - - - - -
2.20 tazienka personelu D - - - - - -
2.21 pomieszczenie socjalne - - - - - -
2.22 punkt pielegniarski - - - - - -
2.23 sala wzmozonego nadzoru 2x4 - 1x4 - - -
2.24 izolatka 1 - - - - -
2.25 tazienka - - - - - -
2.26 $luza - - - - - -
2.27 $luza - - - - - -
2.28 tazienka - - - - - -
2.29 izolatka 1 - - - - -
2.30 tazienka - - - - - -
2.31 sala chorych 1x3 - - - - -
2.32 tazienka - - - - - -
2.33 sala chorych 1x3 - - - - -
2.34 pomieszczenie gospodarcze - - - - - -
2.35 tazienka personelu M - - - - - -
2.36 dyzurka lekarzy - - - - - -
2.37 pomieszczenie socjalne - - - - - -
2.38 brudownik - - - - - -

W salach chorych zastosowac gniazda w panelach nadtézkowych.

W sali wzmozonego nadzoru zastosowaé gniazda w panelach nadtézkowych lub/oraz kolumnach
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przytézkowych.

W gabinecie zabiegowym zastosowac tablice nad- lub podtynkowg z gniazdami elektrycznymi.

6.2. Wytyczne dla branzy instalacji elektrycznych

Zasilanie
Nr . . Gr. Nazwa o . S Catkowity | rezerwowe
Nazwa pomieszczenia . ilos¢ | Warunki zasilania , .
pom. pom. urzadzenia poboér mocy [ (nie dot.
ewakuacji)
2.1 komunikacja 0 - - - - NIE
2.2 komunikacja 0 - - - - NIE
2.3 Sa'a chorych . 230V, maksymalne
1 medy;:ziTanZiZOStka 4 obciazenie 1,5 kW na 6,0 kW NIE
stanowisko t6zkowe
2.4 tazienka oddziatowa 0 - - - - NIE
2.5 kuchnia oddziatowa zmywarka gastr. 1 400V, 7,0 kW
0 Czajnik 1 230V, 2,5 kW 10,3 kW NIE
kuchenka mikrofalowa 1 230V, 0,8 kW
2.6 tazienka 0 - - - - NIE
2.7 sala chorych . 230V, maksymalne
1 medyczn.a J.ednostka 2 obciazenie 1,5 kW na 3,0 kW NIE
zasilajaca stanowisko t6zkowe
2.8 ielegniarka
pIe 8 0 - - - - NIE
oddziatowa
2.9 sekretariat 0 - - - - NIE
2.10 tazienka 0 - - - - NIE
2.11 sala chorych ] 230V, maksymalne
1 medyczn.a J.ednostka 2 obciazenie 1,5 kW na 3,0 kW NIE
zasilajaca . ‘-
stanowisko t6zkowe
2.12 sala chorych ] 230V, maksymalne
1 medyczn.a J.ednostka 2 obciazenie 1,5 kW na 3,0 kW NIE
zasilajaca stanowisko t6zkowe
2.13 tazienka 0 - - - - NIE
2.14 tazienka 0 - - - - NIE
2.15 sala chorych ) 230V, maksymalne
1 medyczn.a J.ednostka 2 obciazenie 1,5 kW na 3,0 kW NIE
zasilajaca . ‘s
stanowisko t6zkowe
2.16 sala chorych . 230V, maksymalne
1 medyczn.a J.ednostka 3 obciazenie 1,5 kW na 4,5 kW NIE
zasilajaca stanowisko t6zkowe
2.17 tazienka 0 - - - - NIE
2.18 magazyn lekow i
gazyn 0 - - - - NIE
materiatéw
2.19 | gabinet zabiegowy 1 tablica 1 230V, maksymalne 2,5 kW NIE
obcigzenie 2,5 kW
2.20 tazienka personelu D 0 - - - - NIE
2.21 pomieszczenie Czajnik 1 230V, 2,5 kw 3,2kW
socjalne 0 kuchenka mikrofalowa 1 230V, 0,8 kW NIE
2.22 punkt pielegniarski 0 - - - - NIE
2.23 sala wzmozonego . 230V, maksymalne
d 2 medyczn.a J.ednostka 4 obcigzenie 2,5 kW na 10,0 kW TAK
nadzoru zasilajaca . ‘-
stanowisko t6zkowe
2.24 izolatka . 230V, maksymalne
medyczna jednostka L
1 zasilajaca 1 obuazerﬁne 1,§.kW na 1,5 kW NIE
stanowisko t6zkowe
2.25 fazienka 1 myjnia-dezynfektor 1 400V, 5,0 kW 5,0 kW NIE
2.26 $luza 0 - - - - NIE
2.27 $luza 0 - - - - NIE
2.28 fazienka 0 myjnia-dezynfektor 1 400V, 5,0 kW 5,0 kW NIE
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Zasilanie
Nr . . Gr. Nazwa o es e Catkowity | rezerwowe
Nazwa pomieszczenia . ilos¢ | Warunki zasilania , .
pom. pom. urzadzenia pobér mocy [ (nie dot.
ewakuacji)
2.29 izolatka . 230V, maksymalne
1 medyczn.a J.ednostka 1 obciazenie 1,5 kW na 1,5 kW NIE
zasilajaca . ‘s
stanowisko t6zkowe
2.30 tazienka 0 - - - - NIE
2.31 sala chorych ] 230V, maksymalne
1 medyczn.a J.ednostka 3 obciazenie 1,5 kW na 4,5 kW NIE
zasilajaca . ‘s
stanowisko tézkowe
2.32 tazienka 0 - - - - NIE

2.33 sala chorych 230V, maksymalne

medyczna jednostka

1 o 3 obcigzenie 1,5 kW na 4,5 kW NIE
zasilajgca ) . ’
stanowisko t6zkowe
2.34 pomieszczenie 0 i i i i NIE
gospodarcze
2.35 tazienka personelu M 0 - - - - NIE
2.36 dyzurka lekarzy 0 - - - - NIE
2.37 pomieszczenie 0 Czajnik 1 230V, 2,5 kw 3,2kW NIE
socjalne kuchenka mikrofalowa 1 230V, 0,8 kW
2.38 brudownik 0 myjnia-dezynfektor 1 400V, 5,0 kW 5,0 kW NIE

Zgodnie z wymaganiami Uzytkownika, przy kazdym tdzka pacjenta nalezy przewidzie¢ dodatkowe gniazdo
elektryczne 230V do uzytku pacjenta.

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ zabudowane lub co najmniej w wykonaniu higienicznym.

Gniazdka elektryczne $cienne w pomieszczeniach wilgotnych oraz w ktdrych przewiduje sie czeste mycie Scian,
w szczegodlnosci klasyfikowane w grupie D lub E (vide: wymagania dotyczgce Scian), powinny by¢ przewidziane
w klasie szczelnosci IP44 lub wyzszej.

Kazdy obiekt szpitalny musi mieé zapewnione bezpieczne zasilanie w energie elektryczng. W przypadku zaniku
zasilania szpitala w z transformatora SN/NN napiecie 15 kV, szpital powinien automatycznie by¢ zasilany z
innego rezerwowego transformatora S$redniego napiecia podigczonego do innego punktu sieci
elektroenergetycznej niz transformator zasilania podstawowego. Obwody elektryczne nalezy podzieli¢ na
obwody zasilania rezerwowane i nierezerwowane.

Niezawodnos$¢ zasilania szpitala nalezy zapewni¢ poprzez zastosowanie wymogu dostarczenia energii
elektrycznej z co najmniej dwdch transformatoréw SN/NN. Moc transformatoréw powinna by¢ tak dobrana,
aby kazdy z nich byt obcigzany co najwyzej potowg mocy nominalnej, aby w razie awarii zasilania jednego z
transformatoréw drugi mégt zapewnié¢ zasilanie umozliwiajgce dziatanie szpitala. Niezaleznie od zasilania
podstawowego z sieci elektroenergetycznej szpital nalezy wyposazy¢ w agregat pradotwodrczy zasilany
silnikiem spalinowym wyposazony w automatyczny system uruchamiania (autostart) w przypadku wykrycia
braku zasilania podstawowego, a czas uruchomienia nie powinien przekracza¢ 15 sek. Agregat prgdotwaérczy
powinien zabezpieczy¢ min. 30% zapotrzebowania szpitala na energie elektryczna. Jednoczesnie zaleca sie,
aby agregat zabezpieczyt 120% pojemnosci baterii UPS.

W pomieszczeniach zabiegowych oraz w pomieszczeniach wyposazonych w urzadzenia sterowane
procesorowo nalezy zapewni¢ bezprzerwowe zasilanie w energie elektryczng, co moze by¢ realizowane za
pomocg lokalnych UPS-ow. Zaleca sie taki dobdr pojemnosci UPS, aby ich obcigzenie robocze (moc) zawarto
sie w przedziale 60-80% dopuszczalnego.

Niedopuszczalne sg jakiekolwiek przerwy w zasilaniu elektrycznym w pomieszczeniach w ktérych wykonuje
sie zabiegi chirurgiczne, poniewaz moze to stanowi¢ zagrozenie zycia pacjentéw oraz moze spowodowac
uszkodzenie bardzo kosztownej aparatury medycznej. Zasilanie w energie elektryczng z zasilacza
bezprzerwowego nalezy przyjgé na okres co najmniej 30 min, az do czasu przejecia zasilania przez szpitalny
zespot pradotworczy, ale zaleca sie w miare mozliwosci zapewnic bezprzerwowe zasilanie na okres 2 godzin,
taki czas pozwala chirurgom zakonczy¢ bezpiecznie zabieg operacyjny co gwarantuje zdecydowanie wieksze
bezpieczenstwo pacjentom na bloku operacyjnym.
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Wydzielone pomieszczenia muszg mieé¢ dodatkowe zabezpieczenie ciggtego zasilania w energie elektryczna.
Celem dokonania wtasciwego doboru urzadzen i uktadéw zasilajgcych w energie elektryczng okreslono
kategorie odbiorow. Gniazda elektryczne zasilane awaryjnie przez UPS i z generatora muszg byc¢ jednoznacznie
i czytelnie oznakowane. Personel medyczny powinien by¢ poinformowany, jakie urzadzenia powinny byc
zasilane z tych gniazd, a jakie nie wymagaja zasilania awaryjnego.

Przy ustaleniu kategorii odbiorow jako kryterium przyjeto dopuszczalng przerwe w dostawie energii
elektrycznej. Blok operacyjny obejmuje pomieszczenia wyposazone w praktyce we wszystkie instalacje
elektryczne wystepujace w szpitalu, ponadto wystepuje bardzo duze nagromadzenie urzadzen zasilanych
energig elektryczng na stosunkowo niewielkiej powierzchni.

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa pacjentdw i personelu, dla wybranych pomieszczen
zwanych pomieszczeniami grupy 2, stosowane muszg by¢ urzadzenia kontrolne o duzym stopniu pewnosci i
niezawodnosci.

Urzadzenia te powinny spetnia¢ wymagania norm PN-HD 60364-7-710:2012, PN-EN 61508:2009, PN-EN
61557-8:2007 (szczegdlnie Aneks A i B), PN-EN 61557-9:2004 oraz DIN VDE 0100-710:2002:

Projekt branzy elektrycznej powinien obejmowac nastepujace instalacje:

instalacja oSwietlenia podstawowego i miejscowego 230 V rezerwowana i nierezerwowana
instalacja oSwietlenia w pomieszczeniach Grupy 1i 2

instalacja gniazd wtykowych 230 Vi sitowych 400V rezerwowana i nierezerwowana
instalacja bezpieczenstwa

instalacja ochrony przed elektrycznoscig statyczng

instalacja sieci logicznej oraz zasilanie komputeréw

"D oo T o

Ad. a (instalacja oswietlenia podstawowego i miejscowego 230 V rezerwowana i nierezerwowana

Instalacja powinna obejmowaé oswietlenie ogdlne wszystkich pomieszczen. Natezenie oswietlenia nalezy
przyjac zgodnie z aktualnie obowigzujgcg norma.
Jako podstawowe warunki dobrego oswietlenia nalezy przyjgé:

e stosowanie opraw gwarantujgcych czystosc i aseptyke

e barwe sSwiatta w miare jednolitg dla catego obiektu, dla pomieszczen zabiegowych zalecana barwa

Swiatta wynosi ok. 4000 K.

e  7rddta swiatta powinny posiadacé wysoka wydajnosc Swietlng a oprawy wysoki stopien niezawodnosci
W wiekszosci pomieszczen takich jak: pokoje personelu, korytarze nalezy stosowac oprawy fluorescencyjne
sufitowe. W miare mozliwosci oprawy nalezy instalowac w sufitach podwieszanych.

W pomieszczeniach wilgotnych takich jak: brudowniki, fazienki, WC nalezy stosowac oprawy fluorescencyjne
szczelne. W salach zabiegowych nalezy stosowac oprawy z rastrem i szklanym kloszem odporne na dziatanie
Srodkdw myjacych i dezynfekcyjnych oraz odporne na uszkodzenia mechaniczne.

W w/w pomieszczeniach zaleca sie instalowac elektryczne gniazda sieciowe 10/16 A.

Ad. b (instalacja oswietlenia w pomieszczeniach Grupy 1i 2)

W pomieszczeniach medycznych grupy 1 i 2 oprawy oswietleniowe muszg byc¢ zasilane co najmniej z dwdéch
zrédet poprzez dwa niezalezne obwody. Jeden z obwoddéw musi by¢ podtgczony do Zrdodta bezpiecznego
zasilania. Nad drogami ewakuacyjnymi poszczegdlne oprawy muszg by¢ naprzemiennie podtgczone do
bezpiecznego Zrédta zasilania.

Ad. c (instalacja gniazd wtykowych 230 V i sitowych 400V rezerwowana i nierezerwowana)
Szczegodty zasilania gniazd wtykowych jedno- i tréjfazowych przedstawiono w projekcie branzy elektrycznej.

W zatgczonej tabeli przedstawiono wymagania dotyczgce zasilania urzgdzen medycznych przewidzianych na

21z43



OBIEKT: SZPITAL MIEJSKI W BRZEGU DOLNYM
PRZEDMIOT DOKUMENTU: PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGII MEDYCZNEJ

wyposazenie przychodni, diagnostyki obrazowej oraz rehabilitacji

Ad. d (instalacja bezpieczeristwa)

Sie¢ bezpieczenstwa powinna obejmowac zasilanie lamp na salach zabiegowych oraz wydzielonych opraw w
pomieszczeniach z odbiorami | kategorii.

Przetaczanie lub wtgczanie sieci oswietlenia bezpieczenstwa musi odbywac sie samoczynnie i by¢ uzaleznione
od zaniku lub powrotu napiecia w obwodach zasilania podstawowego. Nalezy przewidzie¢ mozliwosé
uruchamiania recznego.

Puszki rozgatezne nalezgce do sieci oswietlenia bezpieczenstwa powinny byé pomalowane wewnatrz 26ttg
farba.

Ad. e (instalacja ochrony przed elektrycznoscig statyczng)

Zadaniem instalacji jest zapobiec niebezpiecznemu gromadzeniu sie elektrycznych skupiajacych sie na
czesciach izolacyjnych urzadzen, mebli, poscieli i odziezy personelu. W niniejszym przypadku dotyczy to sal
endoskopowych, pomieszczenn wyposazonych w serwery, sterowni CT, MRIl. wyposazonych w podtogi o
wiasciwosciach pragdoprzewodzacych i antyelektrostatycznych.

W celu zapewnienia ochrony przed tadunkami statycznymi nalezy zapewnic¢ spokojny sptyw do ziemi bez
wytadowania iskrowego przez zastosowanie nastepujgcych srodkéw ochronnych:

» Wilgotnos¢ powietrza nie moze by¢ mniejsza niz 50%

» W pomieszczeniach chronionych przed elektrycznoscig statyczng nalezy stosowaé podtogi
pradoprzewodzgce i antyelektrostatyczne posiadajgce atesty dopuszczajgce do stosowania w
obiektach szpitalnych

» Meble oraz wyposazenie powinno by¢ wykonane z materiatéw przewodzacych

Projekt instalacji elektrycznych powinien obejmowaé podigczenie podtogowej siatki uziemiajgcej i jej
potaczenie z uziomem. Wykaz pomieszczen wymagajgcych stosowania podtogi antyelektrostatycznej
okreslono w tabelach w wytycznych budowlanych, podtogowe wyktadziny antyelektrostatyczne okreslono w
tabelach symbolem.

Ad. f (instalacja sieci logicznej oraz zasilanie komputeréw)

System komputerowy powinien by¢ przedmiotem odrebnego opracowania obejmujgcego system
przewodowy, urzadzenia peryferyjne, serwer oraz oprogramowanie. System komputerowy powinny miec
zabezpieczenie bezprzerwowego zasilania.

Wykaz pomieszczen wyposazonych w urzgdzenia komputerowe wymagajgce podtgczenia do sieci logicznej
okreslono w zatgczonych tabelach.

6.2.1. Klasyfikacja pomieszczen uzytkowanych medycznie.

Do grupy 0 nalezg pomieszczenia z urzgdzeniami elektrycznymi zasilanymi z sieci.

Do grupy 1 nalezg pomieszczenia, w ktérych pacjent moze mie¢ moze mie¢ bezposrednig stycznos¢ z
urzadzeniami elektromedycznymi, réwniez mogg by¢ wprowadzane aplikatory pod skére lub do otwordw
ciata, jednak nie moze by¢ w bezposrednim sgsiedztwie serca.

Do grupy 2 nalezg pomieszczenia, w ktérych pacjent moze mie¢ moze mie¢ bezposrednig stycznos¢ z
urzadzeniami elektromedycznymi, ktérych elementy mogg stykac sie z sercem lub znajdowac sie w jego
bezposrednim sgsiedztwie.
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6.2.2. Wymagania dotyczgce oswietlenia

— oczekiwany poziom natezenia oswietlenia, wyrazony w luksach, zostat uszczegétowiony w wytycznych
elektrycznych na podstawie wymagan normatywnych

— stosowac takie zrodta swiatta, aby wspotczynnik oddawania barw CRI (parametr Ra) Zzrodta swiatta
wynosit Ra=80

— dla pomieszczen technicznych i magazynowych, nieprzewidzianych do pracy statej, dopuszcza sie
wspotczynnik oddawania barw Ra>70

— dla Zrodet swiatta bezposredniego oswietlenia diagnostycznego i zabiegowego wspdtczynnik
oddawania barw Ra=90

— ze wzgledu na wiekszg efektywnosé, niewielkie zyski cieplne i nizsze koszty eksploatacyjne zaleca sie
stosowanie o$wietlenia bazujgcego na diodach elektroluminescencyjnych (LED)

— w przypadku oswietlenia LED stosowac Zrddta Swiatta o temperaturze barwowej neutralnej 4000 K
lub zastosowac technologie umozliwiajgcg zmiane temperatury barwowej w zakresie 2800-6500 K

— poza precyzyjnie okreSlonymi przypadkami nie dopuszcza sie stosowania Zrédet Swiatta o
temperaturze barwowej >6500 K — kazdy taki przypadek musi zostaé szczegétowo omodwiony z
projektantem gtdwnym, technologiem i Uzytkownikiem

6.2.3. Wytyczne dla instalacji przywotawczej personelu

Nalezy przewidziec¢ instalacje przywotawczg personelu, sktadajgcg sie z przyciskdéw wezwania umieszczonych
przy stanowiskach tézkowych oraz weztach higieniczno-sanitarnych dostepnych dla pacjentéw oraz tablic
alarmowych sygnalizujgcych wezwanie umieszczonych w miejscach dyzurowania personelu dozorujgcego
pacjenta. Przywotanie powinno by¢ sygnalizowane wizualnie oraz akustycznie.

W czesci rysunkowej opracowania wskazano elementy funkcjonalne systemu:

EA1 —tablica alarméw systemu przywotawczego personelu dozorujgcego

EA2 — przycisk wezwania w formie manipulatora

EA3 — przycisk wezwania linkowy

EA4 — kasownik sygnatu wezwania

Gniazda przyciskdw montowaé w $cianie w puszkach p/t lub w panelach elektromedycznych.

System przywotawczy powinien by¢ wykonany w technologii cyfrowej. System przywotawczy powinien mieé
mozliwo$¢ rejestracji/archiwizowania zdarzen oraz mozliwos¢ potgczenia z innymi oddziatami, aby
prawidtowo kierowac ruchem personelu. Instalacje najlepiej prowadzi¢ w suficie podwieszanym lub w
korytkach.

W toaletach i tazienkach pokojowych zainstalowaé przyciski pociggowe, natomiast w salach chorych
nascienny przycisk sygnatowy wzywajgcy pomoc. Poza przyciskiem $ciennym nalezy przewidzie¢ gniazdo do
manipulatora. Nad drzwiami tych pomieszczen nalezy zainstalowac lampki sygnalizacyjne wskazujgce miejsce
wezwania, widoczne dla personelu znajdujgcego sie poza dyzurka.

Skasowanie wezwania bedzie mozliwe po przytozeniu zblizeniowej karty identyfikacyjnej wytgcznie w miejscu,
skad pochodzi wezwanie. Informacja o wezwaniu i skasowaniu wezwania bedzie rejestrowana na serwerach,
dzieki czemu bedzie mozliwos¢ wgladu i analizy wszystkich zdarzen z systemu. Przyciski kasujgce zlokalizowaé
wewnatrz sal/toalet na wysokosci wytgcznikow oswietlenia ogdlnego, w poblizu drzwi wej$ciowych i od strony
klamki.

Wszystkie przywotania majg by¢ skierowane do centrali systemu umieszczonej w punkcie pielegniarskim lub
w dyzurce pielegniarek, a na centralce systemu powinny pojawiac sie adresy z opisem rodzaju zdarzen. Opisy
muszg by¢é w jezyku polskim. Sygnalizacja powinna umozliwiaé pielegniarce tatwg i szybky identyfikacje
miejsca nadania sygnatu.

Przewiduje sie wyposazenie stanowisk té6zkowych w manipulatory, ktére bedg wpinane do gniazd przyciskow
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wezwan, zamontowanych w salach chorych. Manipulator to reczny przycisk sygnatowy umozliwiajgcy
przywotanie pielegniarki, kiedy chory nie jest w stanie dosiegng¢ do nasciennego przycisku sygnatowego.

W toaletach dostepnych dla chorych oraz osdb niepetnosprawnych umiesci¢ przyciski sznurkowe w formie
czerwonej lub innej kontrastujgcej kolorystycznie z ttem linki z zakoriczeniem w postaci kulki lub gruszki ok.

10cm nad podtogg; gniazdo zamontowane 220cm nad podtoga.

6.2.4. Wytyczne dla instalacji sygnalizacji alarmowej

Zabrania sie stosowania alarmow akustycznych na salach intensywnej terapii, salach operacyjnych oraz innych
pomieszczeniach zabiegowych, gdzie przeprowadza sie precyzyjne zabiegi chirurgiczne. Jednoczesnie nalezy
zwrdci¢ uwage, zeby alarmy akustyczne uruchomione w sgsiedztwie w/w pomieszczen zabiegowych nie

utrudniaty personelowi prowadzenia zabiegu.

7. Wyposazenie

7.1.Zestawienie wyposazenia

Nr i nazwa pomieszczenia

2.1 KOMUNIKACJA

Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. | brak wyposazenia
Nr i nazwa pomieszczenia 2.2 KOMUNIKACIA
Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. | brak wyposazenia
Nr i nazwa pomieszczenia 2.3 SALA CHORYCH 4-£tOZKOWA
Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. | Przycisk wezwania EA2 4
2. | Kasownik sygnatu wezwania EA4 1
3. | Panel nadtézkowy IB1 4 medyczna jednostka zasilajgca
4, Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym Ki1 1
5. | Dozownik z detergentem KI2 1
6. | Umywalka KU 1
7. | tdiko szpitalne LAl 4 wielopozycyjne
8. | Szafka przytdzkowa P9 4 Z dodatkowym  ruchomym

blatem —,,pomocnik”
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9. | Taboret szpitalny T1 2

10. | Krzesto tapicerowane T3a 3 Zmywalna powierzchnia

11. | Stot T8 2 Wym. 600 x 600 x 800 mm

12. | Lustro nad umywalke 15 1

13. | Pojemnik na reczniki papierowe 16 1

14. | Wieszak na ubranie 17 1 Scienny, 4 haczyki

15. | Pojemnik na odpadki 18 1

16. | Telewizor 32 1

Nr i nazwa pomieszczenia 2.4 tAZIENKA ODDZIAtOWA

Lp. Ozn.Na | llosé Opis urzadzenia Uwagi

Nazwa urzadzenia rys. szt.

1. Przycisk wezwania linkowy EA3 2 gniazdo 2,2m powyzej podtogi
2. | Kasownik sygnatu wezwania EA4 1

3. \;\;i?::té;/ woézek do mycia lezgcych KA2 1

4, Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1

5. | Dozownik z detergentem KI2 1

6. Miska ustepowa KKN 1 Wersja dla niepetnosprawnych
7. Natrysk KN2 1 odptyw podtogowy

8. Umywalka KUN 1 Wersja dla niepetnosprawnych
9. Lustro nad umywalke 15a 1 uchylne

10. | Pojemnik na reczniki papierowe 16 1

11. | Wieszak na ubranie 17 1 Scienny, 4 haczyki

12. | Pojemnik na odpadki 18 1

13. | Wieszak na papier toaletowy 20 1 zamocowany na uchwycie dla

niepetnosprawnych

14. | Zastonka wodoodporna do natrysku 39 1 na wsporniku

15. | Pochwyt dla niepetnosprawnego 46a 2 Przy umywalce podnoszony

16. | Pochwyt dla niepetnosprawnego 47a 2 Przy WC podnoszony

17. | Pochwyt dla niepetnosprawnego 483 1 Do natrysku na jedng s$ciane

(katowy)

18. | Siedzisko pod natrysk 51 1 Mocowane do $ciany, sktadane
Nr i nazwa pomieszczenia 2.5 Kuchnia oddziatowa

Lp. Ozn.Na | llo$¢ Opis urzadzenia Uwagi

Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. | Szafa do naczyn DKS2 1 Wym. 1200 x 600 x 2000 mm
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2. | Zlewozmywak dwukomorowy KF2 1 Ze stali nierdzewnej
3. | Zmywarka do naczyn kuchennych KG3 1 podblatowa, z wyparzaniem
4, Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1
5. | Dozownik z detergentem KI2 1
6. | Umywalka KU 1
7. | Lustro nad umywalke 15 1
8. | Pojemnik na reczniki papierowe 16 1
9. | Pojemnik na odpadki 18 1
10. | Czajnik elektryczny bezprzewodowy 63 1
11. | Kuchenka mikrofalowa 64 1
Nr i nazwa pomieszczenia 2.6 tAZIENKA
Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
12. | Przycisk wezwania linkowy EA3 1 gniazdo 2,2m powyzej podtogi
13. | Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1
14. | Dozownik z detergentem K12 1
15. | Miska ustepowa KK 1
16. | Natrysk KN2 1 odptyw podtogowy
17. | Umywalka KU 1
18. | Lustro nad umywalke 15 1
19. | Pojemnik na reczniki papierowe 16 1
20. | Wieszak na ubranie 17 1 Scienny, 4 haczyki
21. | Pojemnik na odpadki 18 1
22. | Wieszak na papier toaletowy 20 1 zamocowany na uchwycie dla
niepetnosprawnych
23. | Zastonka wodoodporna do natrysku 39a 1 na wsporniku
24. | Pochwyt dla niepetnosprawnego 483 1 Do natrysku na jednag $ciane
(katowy)
25. | Pochwyt dla niepetnosprawnego 49a 1 katowy 60x30 cm
Nr i nazwa pomieszczenia 2.7 SALA CHORYCH 2-£tOZKOWA
Lp. Ozn.Na | llosé Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. | Przycisk wezwania EA2 2
2. | Kasownik sygnatu wezwania EA4 1
3. | Panel nadtézkowy IB1 2 medyczna jednostka zasilajaca
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4, Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1

5. | tdiko szpitalne LAl 2 wielopozycyjne

6. | Szafka przytdzkowa P9 2 Z dodatkowym  ruchomym
blatem —,,pomocnik”

7. | Taboret szpitalny T1 1

8. Krzesto tapicerowane T3a 2 Zmywalna powierzchnia

9. |Stot T8 1 Wym. 600 x 600 x 800 mm

10. | Wieszak na ubranie 17 1

11. | Pojemnik na odpadki 18 1

12. | Telewizor 32 1

Nr i nazwa pomieszczenia

2.8 Pielegniarka oddziatowa

Lp. Ozn.Na | llosé Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.

1. | Komputer PC H1 1

2. | Monitor PC H2 1

3. | Drukarka H3 1

4, Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1

5. |Szafa PAS5 1 z pbtkami

6. Fotelik tapicerowany T4a 1 Zmywalna powierzchnia
7. Fotel rozktadany do spania T5b 1

8. | Fotel komputerowy T14 1

9. |Biurko XB1 1

10. | Telefon 11 1

11. | Pojemnik na odpadki 18 1

12. | Wieszak 17 1

13. | Lampka na biurko 25 1
Nr i nazwa pomieszczenia 2.9 Sekretariat

Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi

Nazwa urzadzenia rys. szt.

1. | Komputer PC H1 1

2. | Monitor PC H2 1

3. | Drukarka H3 1

4, Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym Ki1 1

5. |Szafa PAS5 1 z pbtkami

6. Fotelik tapicerowany T4a 2 Zmywalna powierzchnia
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7. | Fotel komputerowy T14 1
8. | Biurko XB1 1
9. | Telefon 11 1
10. | Pojemnik na odpadki 18 1
11. | Wieszak 17 1
12. | Lampka na biurko 25 1

Nr i nazwa pomieszczenia

2.10 tAZIENKA

Lp. Ozn.Na | llosé Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. Przycisk wezwania linkowy EA3 1 gniazdo 2,2m powyzej podtogi
2. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1
3. | Dozownik z detergentem KI2 1
4. | Miska ustepowa KK 1
5. Natrysk KN2 1 odptyw podtogowy
6. | Umywalka KU 1
7. | Lustro nad umywalke 15 1
8. | Pojemnik na reczniki papierowe 16 1
9. | Wieszak na ubranie 17 1 Scienny, 4 haczyki
10. | Pojemnik na odpadki 18 1
11. | Wieszak na papier toaletowy 20 1 zamocowany na uchwycie dla
niepetnosprawnych
12. | Zastonka wodoodporna do natrysku 39a 1 na wsporniku
13. | Pochwyt dla niepetnosprawnego 484 1 Do natrysku na jednag $ciane
(katowy)
Nr i nazwa pomieszczenia 2.11 SALA CHORYCH 2-tOZKOWA
Lp. Ozn.Na | llosé Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. | Przycisk wezwania EA2 2
2. | Kasownik sygnatu wezwania EA4 1
3. | Panel nadtézkowy IB1 2 medyczna jednostka zasilajgca
4, Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym Ki1 1
5. | tdiko szpitalne LAl 2 wielopozycyjne
6. | Szafka przytdzkowa P9 2 Z dodatkowym  ruchomym
blatem —,,pomocnik”
7. | Taboret szpitalny T1 1
8. Krzesto tapicerowane T3a 2 Zmywalna powierzchnia
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9. |Stot T8 1 Wym. 600 x 600 x 800 mm
10. | Wieszak na ubranie 17 1
11. | Pojemnik na odpadki 18 1
12. | Telewizor 32 1

Nr i nazwa pomieszczenia

2.12 SALA CHORYCH 2-tOZKOWA

Lp. Ozn.Na | llosé Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.

1. | Przycisk wezwania EA2 2

2. | Kasownik sygnatu wezwania EA4 1

3. | Panel nadtézkowy IB1 2 medyczna jednostka zasilajgca
4, Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1

5. | tdiko szpitalne LAl 2 wielopozycyjne

6. | Szafka przytdzkowa P9 2 Z dodatkowym ruchomym

blatem —,,pomocnik”

7. | Taboret szpitalny T1 1

8. Krzesto tapicerowane T3a 2 Zmywalna powierzchnia

9. |Stot T8 1 Wym. 600 x 600 x 800 mm

10. | Wieszak na ubranie 17 1

11. | Pojemnik na odpadki 18 1

12. | Telewizor 32 1
Nr i nazwa pomieszczenia 2.13 tAZIENKA

Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi

Nazwa urzadzenia rys. szt.

1. Przycisk wezwania linkowy EA3 1 gniazdo 2,2m powyzej podtogi
2. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym Ki1 1

3. | Dozownik z detergentem KI2 1

4, Miska ustepowa KKN 1 Wersja dla niepetnosprawnych
5. Natrysk KN2 1 odptyw podtogowy

6. Umywalka KUN 1 Wersja dla niepetnosprawnych
7. Lustro nad umywalke 15a 1 uchylne

8. | Pojemnik na reczniki papierowe 16 1

9. | Wieszak na ubranie 17 1 Scienny, 4 haczyki

10. | Pojemnik na odpadki 18 2

11. | Wieszak na papier toaletowy 20 1 zamocowany na uchwycie dla

niepetnosprawnych
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12. | Zastonka wodoodporna do natrysku 39 1 na wsporniku
13. | Pochwyt dla niepetnosprawnego 46a 2 Przy umywalce podnoszony
14. | Pochwyt dla niepetnosprawnego 47a 1 Przy WC podnoszony
15. | Pochwyt dla niepetnosprawnego 483 1 Do natrysku na jednag $ciane
(katowy)
16. | Pochwyt dla niepetnosprawnego 49a 1 katowy 60x30 cm
17. | Siedzisko pod natrysk 51 1 Mocowane do $ciany, sktadane
Nr i nazwa pomieszczenia 2.14 tAZIENKA
Lp. Ozn.Na | llosé Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. Przycisk wezwania linkowy EA3 1 gniazdo 2,2m powyzej podtogi
2. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1
3. | Dozownik z detergentem KI2 1
4, Miska ustepowa KKN 1 Wersja dla niepetnosprawnych
5. Natrysk KN2 1 odptyw podtogowy
6. Umywalka KUN 1 Wersja dla niepetnosprawnych
7. Lustro nad umywalke 15a 1 uchylne
8. | Pojemnik na reczniki papierowe 16 1
9. | Wieszak na ubranie 17 1 Scienny, 4 haczyki
10. | Pojemnik na odpadki 18 2
11. | Wieszak na papier toaletowy 20 1 zamocowany na uchwycie dla
niepetnosprawnych
12. | Zastonka wodoodporna do natrysku 39 1 na wsporniku
13. | Pochwyt dla niepetnosprawnego 46a 2 Przy umywalce podnoszony
14. | Pochwyt dla niepetnosprawnego 47a 1 Przy WC podnoszony
15. | Pochwyt dla niepetnosprawnego 483 1 Do natrysku na jednag $ciane
(katowy)
16. | Pochwyt dla niepetnosprawnego 49a 1 katowy 60x30 cm
17. | Siedzisko pod natrysk 51 1 Mocowane do $ciany, sktadane
Nr i nazwa pomieszczenia 2.15 SALA CHORYCH 2-£tOZKOWA
Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. | Przycisk wezwania EA2 2
2. | Kasownik sygnatu wezwania EA4 1
3. | Panel nadtézkowy IB1 2 medyczna jednostka zasilajaca
4, Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1
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5. | tdiko szpitalne LAl 2 wielopozycyjne

6. | Szafka przytdzkowa P9 2 Z dodatkowym  ruchomym
blatem —,,pomocnik”

7. | Taboret szpitalny T1 1

8. Krzesto tapicerowane T3a 2 Zmywalna powierzchnia

9. |Stot T8 1 Wym. 600 x 600 x 800 mm

10. | Wieszak na ubranie 17 1

11. | Pojemnik na odpadki 18 1

12. | Telewizor 32 1

Nr i nazwa pomieszczenia

2.16 SALA CHORYCH 3-tOZKOWA

Lp. Ozn.Na | llosé Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.

1. | Przycisk wezwania EA2 3

2. | Kasownik sygnatu wezwania EA4 1

3. | Panel nadtézkowy IB1 3 medyczna jednostka zasilajgca
4, Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1

5. | tdiko szpitalne LAl 3 wielopozycyjne

6. | Szafka przytdzkowa P9 3 Z dodatkowym  ruchomym

blatem —,,pomocnik”

7. | Taboret szpitalny T1 2

8. Krzesto tapicerowane T3a 3 Zmywalna powierzchnia

9. |Stot T8 1 Wym. 600 x 600 x 800 mm

10. | Wieszak na ubranie 17 1

11. | Pojemnik na odpadki 18 1

12. | Telewizor 32 1
Nr i nazwa pomieszczenia 2.17 tAZIENKA

Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi

Nazwa urzadzenia rys. szt.

1. Przycisk wezwania linkowy EA3 1 gniazdo 2,2m powyzej podtogi
2. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym Ki1 1

3. | Dozownik z detergentem KI2 1

4, Miska ustepowa KKN 1 Wersja dla niepetnosprawnych
5. Natrysk KN2 1 odptyw podtogowy

6. Umywalka KUN 1 Wersja dla niepetnosprawnych
7. Lustro nad umywalke 15a 1 uchylne
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8. | Pojemnik na reczniki papierowe 16 1

9. | Wieszak na ubranie 17 1 Scienny, 4 haczyki

10. | Pojemnik na odpadki 18 2

11. | Wieszak na papier toaletowy 20 1 zamocowany na uchwycie dla
niepetnosprawnych

12. | Zastonka wodoodporna do natrysku 39 1 na wsporniku

13. | Pochwyt dla niepetnosprawnego 46a 2 Przy umywalce podnoszony

14. | Pochwyt dla niepetnosprawnego 47a 1 Przy WC podnoszony

15. | Pochwyt dla niepetnosprawnego 483 1 Do natrysku na jednag $ciane
(katowy)

16. | Pochwyt dla niepetnosprawnego 49a 1 katowy 60x30 cm

17. | Siedzisko pod natrysk 51 1 Mocowane do $ciany, sktadane

Nr i nazwa pomieszczenia

2.18 Magazyn lekéw i materiatéw

Lp. Ozn.Na | llosé Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.

1. Regat otwarty PAH2 3 wym. 900x300x2000
2. | Szafa z koszami PAM3 3

3. | Szafaz koszami PAN4 1 z sejfem

4. | Wozek transportowy W9 1

Nr i nazwa pomieszczenia 2.19 GABINET ZABIEGOWY

Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi

Nazwa urzadzenia rys. szt.

1. Lampa diagnostyczna BH1 1

2. | Tablica poboru gazéw IT1 1

3. | Zlewozmywak dwukomorowy KF2 1

4, Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym Ki1 1

5. | Dozownik z detergentem KI2 1

6. | Umywalka KU 1

7. | Kozetka lekarska LB1 1

8. | Stanowisko pobierania krwi P10 1

9. | Stolik zabiegowy P11 1

10. | Szafka stojgca trzykomorowa PAA1l 1

11. | Szafa wiszaca PAW4 2 przeszkolna

12. | Szafka pod zlewozmywak S1 1

13. | Taboret obrotowy T2 1
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14. | Lustro nad umywalke 15 1
15. | Pojemnik na reczniki papierowe 16 1
16. | Wieszak 17 1
17. | Pojemnik na odpadki 18 1
18. | Chtodziarka laboratoryjna podblatowa 30L5 1

Nr i nazwa pomieszczenia

2.20 tAZIENKA PERSONELU D

Lp. Ozn.Na | llosé Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.

1. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1

2. | Dozownik z detergentem KI2 1

3. | Miska ustepowa KK 1

4, Natrysk KN2 1 odptyw podtogowy

5. | Umywalka KU 1

6. Bidet KY 1

7. | Lustro nad umywalke 15 1

8. | Pojemnik na reczniki papierowe 16 1

9. | Wieszak na ubranie 17 1 Scienny, 4 haczyki

10. | Pojemnik na odpadki 18 1
Nr i nazwa pomieszczenia 2.21 POMIESZCZENIE SOCJALNE

Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi

Nazwa urzadzenia rys. szt.

1. | Zlewozmywak dwukomorowy KF2 1

2. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym Ki1 1

3. | Dozownik z detergentem KI2 1

4, Krzesto tapicerowane T3a 3 Zmywalna powierzchnia
5. | stot T8 1 Wym. 600 x 600 x 800 mm
6. | Pojemnik na reczniki papierowe 16 1

7. | Wieszak na ubranie 17 1 Scienny, 4 haczyki

8. | Pojemnik na odpadki 18 1

9. | Chtodziarka 30 1 podblatowa

10. | Czajnik elektryczny bezprzewodowy 63 1

11. | Kuchenka mikrofalowa 64 1

12. | cigg mebli kuchennych - 1 do zabudowy, na wymiar
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Nr i nazwa pomieszczenia 2.22 Dyzurka pielegniarska z punktem pielegniarskim
Lp. Ozn.Na | llosé Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. | Tablica alarméw przytézkowego systemu EAL 1
przywotawczego
2. | Komputer PC H1 2
3. | Monitor PC H2 2
4. | Drukarka H3 1
5. | Zlewozmywak dwukomorowy KF2 1
6. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1
7. | Dozownik z detergentem KI2 1
8. | Szafka stojgca trzykomorowa PAA1 1
9. |Szafa wiszaca PAW4 2 przeszkolna
10. | Szafka pod zlewozmywak S1 1
11. | Taboret obrotowy T2 1
12. | Fotel rozktadany do spania T5b 1
13. | Fotel komputerowy T14 2
14. | Biurko XB1 2
15. | Telefon 11 2
16. | Pojemnik na reczniki papierowe 16 1
17. | Pojemnik na odpadki 18 1
18. | Wieszak 17 1
19. | Lampka na biurko 25 2
20. | Chtodziarka laboratoryjna podblatowa 30L5 1
Nr i nazwa pomieszczenia 2.23 Sala wzmozonego nadzoru
Lp. Ozn.Na | llosé Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. | Kasownik sygnatu wezwania EA4 1
2. | Komputer PC H1 1
3. | Monitor PC H2 1
4, Kaseton elektromedyczny przyscienny IE1 4
5. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym Ki1 1
6. | Dozownik z detergentem KI2 1
7. | Umywalka KU 1
8. | tdzko wielopozycyjne LER 4

34z43



OBIEKT: SZPITAL MIEJSKI W BRZEGU DOLNYM

PRZEDMIOT DOKUMENTU: PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGII MEDYCZNEJ

9. | Szafka przytdzkowa P9 4 Z dodatkowym  ruchomym
blatem —,,pomocnik”

10. | Szafka stojgca dwukomorowa PAD4 1

11. | Szafa wiszaca PAW6 1

12. | Wdzek reanimacyjny PR9 1 z wyposazeniem

13. | Taboret obrotowy T2 1

14. | Fotel komputerowy T14 2

15. | Biurko XB1 2

16. | Telefon 11 2

17. | Lustro nad umywalke 15 1

18. | Pojemnik na reczniki papierowe 16 1

19. | Pojemnik na odpadki 18 1

20. | Lampka na biurko 25 1
Nr i nazwa pomieszczenia 2.24 Izolatka

Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi

Nazwa urzadzenia rys. szt.

1. | Przycisk wezwania EA2 1

2. | Kasownik sygnatu wezwania EA4 1

3. | Panel nadtézkowy IB1 1 medyczna jednostka zasilajgca
4, Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1

5. | tdiko szpitalne LAl 1 wielopozycyjne

6. | Szafka przytdzkowa P9 1 Z dodatkowym  ruchomym

blatem —,,pomocnik”

7. | Taboret szpitalny T1 1

8. | Wieszak na ubranie 17 1 Scienny, 4 haczyki

9. | Pojemnik na odpadki 18 1

10. | Telewizor 32 1
Nr i nazwa pomieszczenia 2.25 tAZIENKA

Lp. Ozn.Na | llosé Opis urzadzenia Uwagi

Nazwa urzadzenia rys. szt.

1. Przycisk wezwania linkowy EA3 1 gniazdo 2,2m powyzej podtogi
2. | Automatyczna myjnia-dezynfektor KBz 1 do kaczek i basenéw

3. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1

4. | Dozownik z detergentem KI2 1

5. | Miska ustepowa KK 1
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6 Natrysk KN2 1 odptyw podtogowy
7 Umywalka KU1 1
8. | Lustro nad umywalke 15 1
9 Pojemnik na reczniki papierowe 16 1
10. | Wieszak na ubranie 17 1 Scienny, 4 haczyki
11. | Pojemnik na odpadki 18 1
12. | Wieszak na papier toaletowy 20 1 zamocowany na uchwycie dla
niepetnosprawnych
13. | Zastonka wodoodporna do natrysku 39a 1 na wsporniku
14. | Pochwyt dla niepetnosprawnego 483 1 Do natrysku na jednag $ciane
(katowy)
Nr i nazwa pomieszczenia 2.26 Sluza
Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym Ki1 1
2. | Dozownik z detergentem KI2 1
3. | Umywalka KU 1
4. | Lustro nad umywalke 15 1
5. | Pojemnik na reczniki papierowe 16 1
6. | Wieszak na ubranie 17 1 Scienny, 4 haczyki
7. | Pojemnik na odpadki 18 1
Nr i nazwa pomieszczenia 2.27 Sluza
Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym Ki1 1
2. | Dozownik z detergentem KI2 1
3. | Umywalka KU 1
4. | Lustro nad umywalke 15 1
5. | Pojemnik na reczniki papierowe 16 1
6. | Wieszak na ubranie 17 1 Scienny, 4 haczyki
7. | Pojemnik na odpadki 18 1
Nr i nazwa pomieszczenia 2.28 tAZIENKA
Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
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1. Przycisk wezwania linkowy EA3 1 gniazdo 2,2m powyzej podtogi
2. | Automatyczna myjnia-dezynfektor KBZ 1 do kaczek i basenéw
3. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1
4. | Dozownik z detergentem KI2 1
5. | Miska ustepowa KK 1
6. Natrysk KN2 1 odptyw podtogowy
7. | Umywalka KU 1
8. | Lustro nad umywalke 15 1
9. | Pojemnik na reczniki papierowe 16 1
10. | Wieszak na ubranie 17 1 Scienny, 4 haczyki
11. | Pojemnik na odpadki 18 1
12. | Wieszak na papier toaletowy 20 1 zamocowany na uchwycie dla
niepetnosprawnych
13. | Zastonka wodoodporna do natrysku 39a 1 na wsporniku
14. | Pochwyt dla niepetnosprawnego 483 1 Do natrysku na jednag $ciane
(katowy)
Nr i nazwa pomieszczenia 2.24 1zolatka
Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. | Przycisk wezwania EA2 1
2. | Kasownik sygnatu wezwania EA4 1
3. | Panel nadtézkowy IB1 1 medyczna jednostka zasilajgca
4, Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym Ki1 1
5. | tdiko szpitalne LAl 1 wielopozycyjne
6. | Szafka przytdzkowa P9 1 Z dodatkowym  ruchomym
blatem —,,pomocnik”
7. | Taboret szpitalny T1 1
8. | Wieszak na ubranie 17 1 Scienny, 4 haczyki
9. | Pojemnik na odpadki 18 1
10. | Telewizor 32 1
Nr i nazwa pomieszczenia 2.30 tAZIENKA
Lp. Ozn.Na | llosé Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. Przycisk wezwania linkowy EA3 1 gniazdo 2,2m powyzej podtogi
2. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1
3. | Dozownik z detergentem KI2 1
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4 Miska ustepowa KKN 1 Wersja dla niepetnosprawnych

5 Natrysk KN2 1 odptyw podtogowy

6. Umywalka KUN 1 Wersja dla niepetnosprawnych

7 Lustro nad umywalke 15a 1 uchylne

8 Pojemnik na reczniki papierowe 16 1

9 Wieszak na ubranie 17 1 Scienny, 4 haczyki

10. | Pojemnik na odpadki 18 2

11. | Wieszak na papier toaletowy 20 1 zamocowany na uchwycie dla
niepetnosprawnych

12. | Zastonka wodoodporna do natrysku 39 1 na wsporniku

13. | Pochwyt dla niepetnosprawnego 46a 2 Przy umywalce podnoszony

14. | Pochwyt dla niepetnosprawnego 47a 1 Przy WC podnoszony

15. | Pochwyt dla niepetnosprawnego 483 1 Do natrysku na jednag $ciane
(katowy)

16. | Pochwyt dla niepetnosprawnego 49a 1 katowy 60x30 cm

17. | Siedzisko pod natrysk 51 1 Mocowane do $ciany, sktadane

Nr i nazwa pomieszczenia

2.31 SALA CHORYCH 3-tOZKOWA

Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. | Przycisk wezwania EA2 3
2. | Kasownik sygnatu wezwania EA4 1
3. | Panel nadtézkowy IB1 3 medyczna jednostka zasilajgca
4, Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1
5. | tdiko szpitalne LAl 3 wielopozycyjne
6. | Szafka przytdzkowa P9 3 Z dodatkowym  ruchomym
blatem —,,pomocnik”
7. | Taboret szpitalny T1 2
8. Krzesto tapicerowane T3a 1 Zmywalna powierzchnia
9. |Stot T8 1 Wym. 600 x 600 x 800 mm
10. | Wieszak na ubranie 17 1
11. | Pojemnik na odpadki 18 1
12. | Telewizor 32 1
Nr i nazwa pomieszczenia 2.32 tAZIENKA
Lp. Ozn.Na | llosé Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. Przycisk wezwania linkowy EA3 1 gniazdo 2,2m powyzej podtogi
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2. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1

3. | Dozownik z detergentem KI2 1

4, Miska ustepowa KKN 1 Wersja dla niepetnosprawnych

5. Natrysk KN2 1 odptyw podtogowy

6. Umywalka KUN 1 Wersja dla niepetnosprawnych

7. Lustro nad umywalke 15a 1 uchylne

8. | Pojemnik na reczniki papierowe 16 1

9. | Wieszak na ubranie 17 1 Scienny, 4 haczyki

10. | Pojemnik na odpadki 18 2

11. | Wieszak na papier toaletowy 20 1 zamocowany na uchwycie dla
niepetnosprawnych

12. | Zastonka wodoodporna do natrysku 39 1 na wsporniku

13. | Pochwyt dla niepetnosprawnego 46a 2 Przy umywalce podnoszony

14. | Pochwyt dla niepetnosprawnego 47a 1 Przy WC podnoszony

15. | Pochwyt dla niepetnosprawnego 483 1 Do natrysku na jednag $ciane
(katowy)

16. | Pochwyt dla niepetnosprawnego 49a 1 katowy 60x30 cm

17. | Siedzisko pod natrysk 51 1 Mocowane do $ciany, sktadane

Nr i nazwa pomieszczenia

2.33 SALA CHORYCH 3-tOZKOWA

Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.

1. | Przycisk wezwania EA2 3

2. | Kasownik sygnatu wezwania EA4 1

3. | Panel nadtézkowy IB1 3 medyczna jednostka zasilajgca

4, Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym Ki1 1

5. | tdiko szpitalne LAl 3 wielopozycyjne

6. | Szafka przytdzkowa P9 3 Z dodatkowym ruchomym

blatem —,,pomocnik”

7. | Taboret szpitalny T1 2

8. Krzesto tapicerowane T3a 2 Zmywalna powierzchnia

9. |Stot T8 1 Wym. 600 x 600 x 800 mm

10. | Wieszak na ubranie 17 1

11. | Pojemnik na odpadki 18 1

12. | Telewizor 32 1

Nr i nazwa pomieszczenia

2.34 Pom. gospodarcze
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Lp. Ozn.Na | llosé Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. | Zawoér czerpalny KC 2 c-ciepfa, z-zimna bateria
2. | Zlew gospodarczy KH 1
3. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1
4. | Wozek sprzatacza P15a 1
5. Regat otwarty PAH2 2 wym. 900x300x2000
Nr i nazwa pomieszczenia 2.35 tAZIENKA PERSONELU M
Lp. Ozn.Na | llosé Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1
2. | Dozownik z detergentem KI2 1
3. | Miska ustepowa KK 1
4, Natrysk KN2 1 odptyw podtogowy
5. | Umywalka KU 1
6. | Lustro nad umywalke 15 1
7. | Pojemnik na reczniki papierowe 16 1
8. | Wieszak na ubranie 17 1 Scienny, 4 haczyki
9. | Pojemnik na odpadki 18 1
Nr i nazwa pomieszczenia 2.36 Pokéj lekarzy
Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi
Nazwa urzadzenia rys. szt.
1. | Komputer PC H1 5
2. | Monitor PC H2 5
3. | Drukarka H3 1
4, Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym Ki1 1
5. Regat biurowy z przesuwanymi drzwiami 1 A Wym. 800 x 350 x 2000 mm
6. | Fotel komputerowy T14 5
7. | Biurko XB1 5
8. | Telefon 11 5
9. | Pojemnik na odpadki 18 1
10. | Wieszak 17 1
11. | Lampka na biurko 25 5
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Nr i nazwa pomieszczenia 2.37 POMIESZCZENIE SOCJALNE

Lp. Ozn.Na | llosé Opis urzadzenia Uwagi

Nazwa urzadzenia rys. szt.

1. | Zlewozmywak dwukomorowy KF2 1

2. Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1

3. | Dozownik z detergentem KI2 1

4, Krzesto tapicerowane T3a 2 Zmywalna powierzchnia

5. | Kanapa rozktadana T5 1

6. |Stot T8 1 Wym. 600 x 600 x 800 mm

7. | Pojemnik na reczniki papierowe 16 1

8. | Wieszak na ubranie 17 1 Scienny, 4 haczyki

9. | Pojemnik na odpadki 18 1

10. | Chtodziarka 30 1 podblatowa

11. | Czajnik elektryczny bezprzewodowy 63 1

12. | Kuchenka mikrofalowa 64 1

13. | cigg mebli kuchennych - 1 do zabudowy, na wymiar
Nr i nazwa pomieszczenia 2.38 BRUDOWNIK

Lp. Ozn.Na | llos¢ Opis urzadzenia Uwagi

Nazwa urzadzenia rys. szt.

19. | Automatyczna myjnia-dezynfektor KBZ 1 do kaczek i basenéw

20. | Zawor czerpalny KC 2 c-ciepta, z-zimna bateria
21. | Zlew gospodarczy KH 1

22. | Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym KI1 1

23. | Dozownik z detergentem K12 1

24. | Umywalka KU 1

25. | Regat na utensylia W12 2

26. | Lustro nad umywalke 15 1

27. | Pojemnik na reczniki papierowe 16 1

28. | Pojemnik na odpadki 18 1

7.2. Wymagania dla mebli medycznych

Meble medyczne powinny by¢ wykonane z materiatow:

dopuszczonych do stosowania w obiektach medycznych/stuzby zdrowia,

nienasigkliwych,

odpornych na mycie i dezynfekcje srodkami powierzchniowo czynnymi,

odpornych na korozje chemiczng i biologiczng,

odpornych na dziatanie promieniowania UV.

41243



OBIEKT: SZPITAL MIEJSKI W BRZEGU DOLNYM
PRZEDMIOT DOKUMENTU: PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGII MEDYCZNEJ

Atest higieniczny powinien by¢ przyznany na catos$¢ systemu, a nie tylko na elementy sktadowe.

Meble stojgce powinny by¢ posadowione na nézkach metalowych integralnie zwigzanych z meblem, o wys.
10-15 cm od podtogi. Dopuszcza sie stosowanie cokotdw, lecz muszg by¢ cofniete i zapewniajgce szczelnosc
przed przedostawaniem sie zanieczyszczen.

Szuflady powinny by¢ wykonywane bez szczelin, osadzone na prowadnicach z samodomykaniem.

Krawedzie mebli powinny by¢ zaoblone, bez ostrych zakornczen. Dotyczy to réwniez wszystkich wystajgcych i
odstajacych elementdw, jak np. okucia.

Wazki transportowe powinny miec krazki odbojowe umiejscowione nad kazdym kétkiem. Co najmniej dwa
kétka powinny mie¢ mozliwos¢ zablokowania.

7.3. Wymagania dla medycznych jednostek zasilajacych

WSszystkie zastosowane materiaty wykonczeniowe powinny by¢ twarde, gtadkie i proste w utrzymaniu
czystosci. Stosowac gniazda elektryczne licowane z powierzchnig paneli.

IB1 — panel nadtdzkowy

Medyczna jednostka zasilajgca montowana nasciennie przy wezgtowiu stanowiska tézka pacjenta.
Wbudowane oswietlenie LED: miejscowe (do czytania), ogdlne oraz nocne.

Wyposazona w gniazda:

e elektryczne medyczne — 4 szt.

e elektryczne ogdlne — 1 szt.

e ekwipotencjalne — 2 szt.

e tlen medyczny — 1 szt.

e manipulator systemu przywotawczego personelu — 1 szt.
e RJ45 kat 5e lub wyzszej — 1 szt.

Celem uproszczenia instalacji, dopuszcza sie faczenie sgsiednich paneli przy zachowaniu projektowanego
rozmieszczenia i liczby gniazd.

IE1 — kaseton elektromedyczny przysScienny

Medyczna jednostka zasilajgca montowana nasciennie przy wezgtowiu stanowiska tézka pacjenta.
Wbudowane oswietlenie LED: miejscowe (do czytania), ogdlne oraz nocne. Zamontowana szyna medyczna
po catej dtugosci ponizej gniazd gazowych.

Wyposazona w gniazda:

e elektryczne medyczne, sie¢ IT — 8 szt.

e elektryczne ogdlne — 1 szt.

e ekwipotencjalne — 4 szt.

e tlen medyczny — 2 szt.

e sprezone powietrze medyczne — 1 szt.

e manipulator systemu przywotawczego personelu — 1 szt.
e RJ45 kat 5e lub wyzszej — 2 szt.

Celem uproszczenia instalacji, dopuszcza sie faczenie sgsiednich paneli przy zachowaniu projektowanego
rozmieszczenia i liczby gniazd.

IT1 - tablica poboru gazéw
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Medyczna tablica natynkowa montowana nasciennie.

Wyposazona w gniazda:

tlen medyczny — 2 szt.

W poblizu tablicy powinny by¢ zamontowane co najmniej dwa gniazda elektryczne rezerwowane.

8. Rysunki

Rysunki stanowig integralng cze$¢ opracowania i nalezy je rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym.

SPIS RYSUNKOW

LP

NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA

1.

T-01 RZUT Il PIETRA — wyposazenie technologiczne 1:50

9. Uwagi korncowe

WSszystkie modernizowane i nowoinstalowane urzgdzenia sanitarne (tzw. biaty montaz) powinny by¢
podwieszane, aby utatwic utrzymanie czystosci.

Opracowanie projektowe okresla minimalny standard i zakres wyposazenia. Dopuszcza sie
polepszenie/poszerzenie.

W przypadku wykorzystywania urzgdzen emitujgcych promieniowanie jonizujgce, nalezy wykonac
projekt ochrony radiologicznej, okreslajgcy ostony state oraz srodki ochrony osobistej

Uzytkownik powinien przed rozpoczeciem uzytkowania okresli¢ procedury uzytkowe (sanitarne,
higieniczne, ewakuacyjne, etc.) dla obiektu i w razie watpliwosci ustali¢ je z wtasciwym inspektorem
oraz rzeczoznawca.

Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi

KONIEC DOKUMENTU
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