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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

4+ Zlecenie Inwestora . Uzgodnienia z Architektem .

Inwentaryzacja budynku otrzymana od Architekta .

Dokumentacja projektowa otrzymana od Inwestora .

Projekt Wykonawczy przebudowy lI-go pietra budynku szpitala otrzymany od Architekta .
Wytyczne otrzymane od Inwestora .

Obowiqgzujgce Normy i Przepisy .
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Projekt Technologii Medycznej opracowany przez Biuro Inzynierskie Stanistaw Niedzielski .

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

DOKUMENTACJA OBEJMUJE CZESC OPISOWA | GRAFICZNA DLA WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH,
DLA PRZEBUDOWY WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH (Il PIETRO) , PRZY UL . ALEJE JEROZOLIMSKIE 26 W BRZEGU DOLNYM

e IGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Dane , wymagania i ilosci wyszczegdlnione choc¢by w jednym dokumencie stanowigcym cze$c
dokumentaciji projektowej sq obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacii . Wszystkie roboty i
materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq , ustaleniami z Inwestorem i obowigzujgcymi przepisami .
Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informaciji zawartych w
dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego , jak rdéwniez zobowigzany jest do
zawarcia w ofercie wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji a majgcych zdaniem Wykonawcy wptyw na
cene elementéw , koniecznych do poprawnego , zgodnego z wiedzq techniczng , funkcjonowania obiektu i
petnego zrealizowania zadania . W wypadku jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem Oferenta jest kontakt z
Zamawiajgcym w celu ich doktadnego wyjasnienia . Nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatéw oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji . W przypadku istnienia
norm, atestéw, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w
niniejszej dokumentaciji a obowigzkowych do stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do ich tresci i
postanowien.

e WARIANTY.

Rysunki i dobory urzgdzeh wykonano m.in. w oparciu urzgdzenia dedykowanych firm przez Inwestora .
Wykonawca moze zastosowaé materiaty inne o nie gorszych parametrach, pod warunkiem uzyskania akceptacii
Inwestora i Inspektora Nadzoru . Wprowadzone rozwigzania techniczne i materiatowe nie mogqg pociggac za sobg
zwiekszenia kosztdéw inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i muszg uzyskaé akceptacje
Inwestora . Jezeli zastosowane zostanie inne niz przewidziane w projekcie rozwigzanie techniczne wiqgzgce sie z
koniecznosciq wprowadzenia zmian w dokumentaciji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnos¢ formalng i
finansowqg za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowq oraz uzyskanie
niezbednych uzgodnieh i pozwoleh.

e ZABEZPIECZENIE INTERESU OSOB TRZECICH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz powinien zapewnic
ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej . Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacii i
urzgdzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.




e PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca zapozna sie z dokumentacjq tj. oceni jej czytelnose, spdjnosc
(dokumentacja rozumiana jako tgczng cato$¢ : opis , rysunki opracowania branzowe powigzane z robotami), jej
wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych nieprawidtowosciach powiadomi projektanta . Nie wolno
rozpoczynac¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig dokumentacii (opis, rysunki, opracowania branzowe
powigzane z robotami). Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako
wptywajgce na koszt i termin realizacji . Wszelkie roboty prowadzone bedqg zgodnie z polskimi przepisami i normami.
W miejscach, w ktérych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujg wymagania
stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie . Wszelkie roboty bedqg prowadzone zgodnie z
instrukcjami producentdw materiatdw i wyrobdw.

3.1. OPIS TECHNICZNY WENTYLACJI .

Zamierzenia Projektowe
Dla zapewnienia wentylacji wybranych pomieszczeh przeznaczonych dla potrzeb Inwestora
zostata w zaprojektowana wentylacja ,mieszana” uwzgledniajgca aktualne warunki budowlane w
obiekcie oraz techniczne mozliwosci istniejgcej ,,substanciji” budynku ktérg dysponuje Inwestor :

2Nawiew” :
e ,nawietrzaki okienne” o wydatku od 5 [m3/h] - 30 [m3/h] montowane w ramiaku okna ;

e, kratki transferowe” nawiewne o powierzchni czynnej 220cm? (netto) montowane w drzwiach;

Wywiew” :
¢ ,wentylatory wywiewne nascienne” oznaczone ,WWN" - o wydatku do 100 [m3/h] ;
¢ ,wentylatory wywiewne nascienne” oznaczone ,WWN1” - o wydatku do 125 [m3/h] ;
o ,kratki wentylacyjne grawitacyjne” oznaczone ,WG" - o przekroju kratki : 14x21cm ;

e ,wywiew hybrydowy” WWH - nasada hybrydowa DN150 typu Tulipan montowana na dachu o
wydatku do 197 [m3/h] powigzana przewodem okragglym DN150 z kratkg wywiewnag w
pomieszczeniu o przekroju okragtym DN150 ;

Rozmieszczenie w/w elementdw : nawiewnych i wywiewnych zgodnie z przedmiotowym rzutem
kondygnacii Il pietra — wg nowej aranzacji pomieszczen .
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Generalna Uwaga : Istniejgce akitualne przewody ,wywiewne” z kondygnacji Il pietra sq z reguty
wyprowadzone w strefe poddasza nieuzytkowego a nastepnie pozostawione tam jako ,wywiew” i
koniec lub sq ,pospinane” kilka razem ze sobq i ,wyprowadzone"” jednym wspolnym wyjsciem ponad
dach . Wszystkie tego typu ,hybrydy instalacyjne” wykonane dotychczas nalezy bezwzglednie
zlikwidowaé - jest to technicznie wadliwe rozwigzanie . Kaidy przewdd wywiewny z kazidego
pomieszczenia nalezy wykonaé na nowo jako indywidualny i indywidualnie wyprowadzi¢ ponad dach
budynku . Pod zadnym pozorem nie wolno tgczyé tych przewodéw ze sobq i wyprowadzaé jednym
~wspolnym” przewodem ponad dach ani nie wolno tym bardziej zakanczaé je w przestrzeni poddasza
nieuzytkowego .

Nasady hybrydowe ,WWH"

Projekiuje sie fzw. ,wywiew hybrydowy” WWH - nasada hybrydowa DNI150 typu Tulipan
montowana na dachu o wydatku do 0-197 [m3/h] powigzana przewodem okrggtym DN150 z kratkg
wywiewng w danym pomieszczeniu o przekroju okrggtym DN150 montowang w suficie podwieszonym .

Wentylatory wywiewne nascienne i sufitowe : WWK i WWK1




Wentylatory wywiewne oznaczone indeksami WWK i WWK1 montowad o sprezu dyspozycyjnym
~70[Pa] i wydatku powietrza odpowiednio : 100[m3/h] i 125[m3/h] zatgczany wtgcznikiem Swiatta z
opdznieniem czasowym t-5 minut po wytgczeniu swiatta w pomieszczeniu .

Klapy p.-pozi. na kanatach wentylacyjnych

W przypadku tgczenia stref odrebnych pozarowo nalezy zastosowaé klapy p.-poz. np. KTS z
sitownikami np. serii BFL ze sprezyng powrotng 90°C z wyzwalaczem termoelekirycznym w klasie EI120
(montaz w stopie o gr. Powyzej 150mm) np. firmy SMAY .

Uwaga : powierzchnia czynna netto zamontowanej klapy p.-poz. musi byé co najmniej rébwna
powierzchni czynnej netto projektowanego kanatu wentylacyjnego . Proponowany producent klap p.-
poz.: Smay , Mercor, Frapol lub inny rbwnowaziny technicznie .

Montaz sufitbw podwieszonych

Montaz sufitdbw podwieszonych w pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie nalezy
wykonac dopiero po montazu elementéw wentylacyjnych , elementéw wywiewnych aby dopasowacd
wysokos$¢ sufitu do faktycznej wysokosci montazowej elementdw wywiewnych .

3.2. OPIS TECHNICZNY OGRZEWANIA POMIESZCZEN.

Stan istniejacy . Zamierzenia projektowe .

W budynku funkcjonuje instalacja c.o. oparta na grzejnikach zasilanych z wezta cieplnego
pracujgcego na parametry 90/70°C poprzez istniejgce piony c.o. w catym obiekcie .

W adaptowanych na nowo pomieszczeniach Il pietra z nowa funkcjg i nowym uktadem
podziatu $cian dziatowych projektuje sie jedynie ,wymiane” istniejgcych grzejnikdw zeberkowych (wg
ofrzymanej inwentaryzaciji) na grzejniki tzw. ,higieniczne” wraz z wykonaniem do nich odpowiednich
podejs¢ . Na grzejnikach montowaé zawory i gtowice termostatyczne w zakresie temperatur 8-24°C
oraz zawory powrotne .

Do wykonania instalacji c.o. tj. ,nowych podejs¢" do elementdéw grzejnych proponuje sie
zastosowacd pp-b lub rury stalowe tgczone za pomocq ksztattek tgczonych metodq zaciskowq .

Uwaga : W przypadku gdyby Inwestor zdecydowat sie na wymiane piondéw c.o. i pozioméw w
budynku nalezy zastosowaé materiat o potgczeniach zaciskowych dla temperatury pracy minimum
959C oraz nalezy pamietaé o srednicach wewnetrznych wymienianych pionéw stalowych . $rednice
wewnetrzne nowych pionéw muszq byé co najmniej rowne srednicom pionéw demontowanych .
Proponowany system zaciskowy : Geberit Mapress dla rur stalowych . W systemach rur stalowych
Geberit Mapress potgczenie zaciskane wykonuje sie przez zaprasowanie ztgczki nasunietej na rure.
Zaleinie od srednicy przewodu rozréznia sie dwa profile zaprasowania : w ksztalcie szesciokqgta lub w
ksztatcie cytryny.
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W pomieszczeniach trzech tazienek zamontowaé grzejniki w wersji tzw. ,promiennikowej -
panelowej” o mocy 300Watt w wersji elekirycznej .

W pozostalych pomieszczeniach tazienek zamontowaé grzejniki w wersji tzw. ,,drabinkowej” o
mocy 300Watt w wersji elekirycznej .

3.3. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ.

Stan istniejacy . Zamierzenia projektowe .

Instalacja zimnej , cieptej wody i cyrkulacji dla nowo rozmieszczonych punktéw czerpalnych
zasilana bedzie z istniejgcej instalacji wodnej w budynku . Na rzucie Il pietra wrysowano przewidywang
lokalizacje piondw wodnych z ktérych bedqg zasilone poszczegdlne wezty sanitarne . Na etapie prac
budowlanych nalezy to zweryfikowac¢ poniewaz przewody te sg zabudowane .

Od istniejgcych piondw zimnej , cieptej , cyrkulacji wody wg ofrzymanej inwentaryzaciji -
zasilone bedqg punkty czerpalne w nowo adapftowanych pomieszczeniach Inwestora zgodnie z ich
rozmieszczeniem zaprojektowanym przez Architekta . Proponuje sie wykonanie wewnetrznej instalaciji
zimnej , cieptej wody i cyrkulacji dla nowych punktdéw czerpalnych z rur polietylenowych .



Temperatura wody cieptej doprowadzonej do umywalek , natryskéw i zlewdéw przy stosowaniu
centralnej regulacji lub zbiorowego mieszania wody powinna wynosi¢ od 35°C do 40°C a w przypadku
indywidualnego mieszania wody — od 50°C do 60°C .

W instalacji wody cieptej przewidzianej dla pacjentéow stosowaé termostatyczne zawory
mieszajgce zapobiegajace poparzeniu, z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C, a w
instalacjach prysznicowych do 38°C .

Prowadzenie rurociqgéw instalacji wodociggowej \

Poziome odcinki instalacji wodne] prowadzi¢ od istniejgcych piondw (wg ofrzymanej
inwentaryzaciji) na $cianach . Do mocowania przewoddw zimnej wody nalezy zastosowad systemowe
uchwyty metalowe z wktadkg gumowqg . Przybory sanitarne podejscia nalezy zasila¢ z poziomych
odcinkéw instalacji wodnej utozonych na $cianach . Ewentualne przejscia instalacji wodnej przez
przegrody budowlane nalezy wykona¢ wytgcznie za pomocqg tulei ochronnych np. stalowych .
Przestrzeh miedzy tulejq a przewodem nalezy wypetni¢ np. piankqg poliuretanowq lub kitem plastycznym
. Materiat wypetniajgcy musi by¢ niepalny . W obszarze tulei ochronnych nie wolno wykonywa¢ pod
zadnym pozorem zadnych potgczen.

Armatura zaporowa i odcinajgca

Jako armature odcinajgcg i zaporowq na instalacji wodnej nalezy zastosowaé armature
kulowg o potaczeniach gwintowanych . Parametry techniczne armatury odcinajgcej : cisnienie
robocze : 1,0 MPa temperatura robocza 95°C . Media doprowadzono do punktdéw czerpalnych
rozmieszczonych w pomieszczeniach zgodnie z opracowaniem Architektonicznym . Dla punktow
poboru wody zamoéwié¢ armature wg Projektu Technologii Medycznej opracowanej przez Biuro
Inzynierskie Stanistaw Niedzielski .

Podtgczenia rurociggdéw z armaturg proponuje sie wykonac¢ za pomocq ztgczy elastycznych
tzw. wezykdw w oplocie (fj. baterii umywalkowej , zZlewozmywakowej , w-c) . Armatura musi miec
zastosowanie dla domowej sieci wodociggowej o cisnieniu nominalnym do 1,0 MPa i temperaturze
wody do 100°C .

Uwaga dla Wykonawcy : rurociqgi rozdzielcze zimnej , cieptej wody i cyrkulacji montowane od
punktu witgczenia do poszczegdlnych urzqadzeh nalezy przed zaizolowaniem izolacjg np. thermaflex o
gr. otuliny 9 mm poddaé¢ stosownym prébom cisnieniowym no co nalezy potwierdzi¢ stosownymi
protokotami sporzgdzonymi przez Wykonawce , Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru .

Ptukanie i préba cisnieniowa instalacji wodociggowej

Po zmontowaniu instalacji wodnej nalezy dokona¢ jej trzykrotnego ptukania z zanieczyszczenh
statych oraz pozostatosci po wykonanych potgczeniach . Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ do czasu
pojawienia sie czystej wody ptucznej . Probe cisnieniowq na zimno wykonac na cisnienie p = probocze *
1,5 lecz nie mniejsze niz 1,0MPa . Prébe cisnieniowq na gorgco instalacji cieptej wody nalezy wykonad

przy cisnieniu roboczym instalacji.

Hydranty p.-poz.

Na pietrze zamontowa¢ dwa nowe hydranty HP-25 , do kazdego z hydrantdw doprowadzi¢
rure wodociggowq o Srednicy minimum DN32 z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na zaciski .
Hydranty wtgczy¢ do wewnetrznej istniejacej instalacji hydrantowej w budynku .

3.4. OPIS TECHNICZNY KANALIZACJI SANITARNEJ.

Stan istniejacy . Zamierzenia projektowe .

Instalacje wewnetrznej kanalizacji sanitarnej z zaprojektowanych na nowo weztdw sanitarnych
proponuje sie odprowadzi¢ do istniejgcych piondw kanalizacyjnych i odptywdw w obrebie Il pietra .
Na rzucie Il pietra naniesiono istniejgce piony kanalizacji sanitarnej — wg wykonanej inwentaryzaciji stanu
istniejgcego .

»Biaty montaz”

Tzw. ,bialy montaz” w pomieszczeniach sanitarnych — wg Projektu Technologii Medycznej
opracowanej przez Biuro Inzynierskie Stanistaw Niedzielski .

~Mlynki” - ci$nieniowe odprowadzenie sciekéw




W trzech weztach sanitarnych istnieje konieczno$¢ zastosowania tzw. ,,mtynkdw” w celu
odprowadzenia sciekdw ,,cisnieniowo” w zwigzku z brakiem istniejgcych piondéw kanalizacyjnych .
Rozmieszczenie urzgdzeh typu ,mtynek” zgodnie z przedmiotowym rzutem w pom. sanitarnych o
numerach : 2.13 ; 2.34 ; 2.35 . Proponowany producent : Borysowski lub inny réwnowazny mu
technicznie .

Materialy do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej

Rury i ksztattki kanalizacji wewnetrznej muszq mieé nastepujgce cechy : odpornosé na korozje ;
mozliwos¢ transportowania sciekdw o réznym sktadzie chemicznym ; mozliwo$¢ transportowania
sciekdw o temperaturze 95°C w przeptywie chwilowym 1-2 minuty ; muszg by¢ wykonane z materiatu
niepalnego . Proponuje sie wykonanie wewnetrznej instalacii kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych
np. firmy Pipe Life lub innej réwnowaznej technicznie . Podejscia kanalizacyjne proponuje sie
zabudowaé ptytami regipsowymi wodoodpornymi — wg uznania Inwestora .

Podejscia do przyboréw sanitarnych . Wymiary urzadzen sanitarnych .

Instalacje kanalizacyjng grawitacyjng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych np. firmy Pipe Life
Polska . Przybory sanitarne wyposazono w indywidualne zamkniecia wodne ktére nalezy wykonaé tak
aby wysoko$¢ zamkniecia wodnego uniemozliwiata wyssanie wody z syfonu podczas sptywania wody z
innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji kanalizacyjnej do pomieszczen . Srednice
podejs¢ dla przybordw sanitarnych zgodnie z PN-92/B-01707 wynoszg dla : miski ustepowej -0,110m ;
umywalki — 0,032m ; zlewozmywaka 1- komorowego , wpustu podtogowego , natrysku - 0,050m .

Minimalny spadek podejs¢ od przybordw sanitarnych do przewoddw spustowych powinien
wynosi¢ nie mniej niz 2,0% . Potgczenia kielichowe wykonywadé przy pomocy pierscienia gumowego o
srednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury . Miske ustepowq nalezy podtgczaé indywidualnym
tréjnikiem usytuowanym ponizej wpiecia do danego pionu ks110 .

Uwaga eksploatacyjna dla uzytkownikéw

W pomieszczeniu kazdego w-c nalezy umiescic¢ stosowny napis informujgcy o zakazie wrzucania
do muszli ustepowej : podpasek , tampondw , pieluch ect. ; torebek po herbacie ; fuséw po kawie i
herbacie ; chusteczek higienicznych ; niedopatkdw papierosdéw ;elementdw statych . W
pomieszczeniach gdzie zainstalowany zostanie zlewozmywak na odptywie nalezy zamontowaé
bezwzglednie sitko metalowe do wychwytywania elementdw statych . Nad zlewozmywakiem nalezy
umiesci¢ stosowny napis informujgcy o zakazie sptukiwania : fuséw po kawie i herbacie ; chusteczek
higienicznych ; elementdw statych .

3.5. OPIS TECHNICZNY KLIMATYZACIJI.

Klimatyzacja ,wybranych” pomieszczen :

Projektuje sie indywidualny uktad “klimatyzacyjny" zasilajgcy tacznie pie¢ wybranych
pomieszczenh na ll pietrze — rozmieszczenie urzqadzen klimatyzacyjnych wg rzutu Il pietra . Proponowany
producent : firma Airwell lub inna réwnowazna im technicznie (Daikin, LG , Midea , Panasonic , inne ) .

Typ jednostki zewnetrznej tj. agregatu i wewnetrznych proponowanych klimatyzatoréw
»hasciennych” podano na przedmiotowym rzucie ll-pietra .

Montaz jednostki zewnetrznej tj. agregatu zewnetrznego nalezy wykona¢ na poddaszu
nieuzytkowym nad Il pietrem (wg sugestii Inwestora) . Przed ostatecznym zakupem urzgdzen potwierdzi¢
parametry techniczne urzqadzen i uzyska¢ akceptacje Inwestora .

Materiaty do budowy instalacji chtodniczej

Proponuje sie aby instalacja chtodnicza wykonana byta z rur miedzianych tgczonych lutem
twardym w izolacji K-FLEX ST o grubosci izolacji 9 mm . Potgczenia wykonywac tylko przy urzgdzeniach
lub ewentualnie w razie uzasadnionej koniecznosci poprzez oryginalne fabryczne tréjniki dostarczane
przez producentow .

Prowadzenie rurociqgéw do jednostek wewnetrznych

Poziome odcinki instalacji chtodniczej z rur miedzianych od jednostki zewnetrznej do jednostek
wewnetrznych nalezy prowadzié w przestrzeni zaprojektowanego sufitu podwieszonego . Do



mocowania przewoddw chtodniczych nalezy zastosowad systemowe uchwyty do rur miedzianych .
Ewentualne przejscia przez przegrody budowlane (Sciany) wykonaé za pomocq stalowych tulei
ochronnych. Przestrzenh miedzy tulejg a przewodem nalezy wypetnic materiatem niepalnym . W
obszarze tulei nie wolno wykonywac zadnych potqgczen .

Odprowadzenie skroplin

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych proponuje sie wykonac rurociggami PVC 25
ze spadkiem min. i~0,50% w pierwszej kolejnosci do istniejgcej kanalizacji wewnetrznej w budynku
poprzez tréjnik z zasyfonowaniem (syfony dedykowane instalacji kimatyzacyjnej) a w razie braku takiej
mozliwosci na zewnatrz budynku .

Wszystkie zakupione klimatyzatory ,nascienne” majg byé wyposaione w pompy skroplin
(wbudowane fabrycznie przez producenta lub ,,dodatkowe” np. firmy Aspen Pump’s) .

Instalacje elekiryczne - wytyczne

Po stronie Inwestora nalezy zapewnienie niezbednej mocy elekirycznej dla prawidtowej pracy
urzadzen klimatyzacyjnych oraz miejsca w tablicy lub tablicach rozdzielczych elekirycznych
bezpiecznikdw réznico-prgdowych i nadmiarowo-pradowych . Szczegdty zgodnie z projektem instalacii
elekirycznych - odrebne opracowanie projektowe .

3.6. KLAPY P.-POZ. , PRZEJSCIA P.-PO1. — wytyczne stosowania

W zwigzku z opracowaniem dot. odstepstw p.-poz. i wprowadzonym podziatem w budynku na
strefy pozarowe na przewodach instalacyjnych i kanatach wentylacyjnych projektowanych w zakresie
niniejszego opracowania projektuje sie :

o przejscia p.-poz. w klasie EI60 dla rurociggdw instalacyjnych (woda , kanalizacja
sanitarna , instalacja p.-poz. , przewody chtodnicze dla klimatyzaciji) przy DN<10cm ;

o klapy p.-poz. z sitownikami elektrycznymi w klasie EI120 dia przewoddw wentylacyjnych
przy DN>10cm ;

Klapy p.-poz. z sitownikami elekirycznymi montowane na przewodach wentylacyjnych bedg
sprzezone z systemem SAP w obiekcie .

Nie wyklucza sie montazu dodatkowych klap i przejsé p.-poz. w zwigzku z mozliwymi zmianami
w trakcie realizacji robét budowlanych .

4.0. UWAGI KONCOWE .

Catosé zadania wykonaé zgodnie z :

£ Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych , jakim
powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690) z pdzniejszymi zmianami .

£ Przepisami Prawa Budowlanego.

£ Montaz i uruchomienie urzgdzenh wentylacyjnych nalezy powierzy¢é wytgcznie autoryzowanemu
Wykonawcy wybranych urzqadzen legitymujgcemu sie podobnymi realizacjami .

£ Montaziuruchomienie urzadzen pompujgcych dia kanalizacji sanitarnej z weztdw sanitarnych tzw.
»mtynkdw" nalezy powierzy¢ wytgcznie autoryzowanemu Wykonawcy wybranych urzgdzen
legitymujgcemu sie podobnymi realizacjami .

£ Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji  sanitarnych  muszg  posiadaé aktualne Atesty
Dopuszczenia i Certyfikaty do stosowania na terenie RP . Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
w/w w kazdej fazie budowy.

+  Wytycznymi producenta rur dia danej instalacii sanitarnej - wytyczne stosowania i projektowania.

+  Aktualnymi Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi oraz instrukcjami montazu wybranego urzgdzenia .
Producenci stale zmieniajg i udoskonalajg swoja oferte pod kgtem technicznym i nie majg obowigzku

powiadamiania o tym fakcie Projektanta , Inwestora i Wykonawcy.

+ Zdrowym rozsgdkiem i umiejetnosciq logicznego myslenia przy realizaciji zadania .



Opis OPRACOWAL : CZERWIEC, 2020R.

INZ. KRZYSZTOF SKIBA , UPR. NR 64/98/JG



