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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zadaniem - w petnym brzmieniu:

,Przebudowa czesci pomieszczen budynku szpitala w Brzegu Dolnym”

Adres: dz. nr 6/2, obreb Brzeg Dolny, 56-120 Brzeg Dolny, Aleje Jerozolimskie 26

INSTALACIJEELEKTRYCZNE I NISKOPR ADOWE

1.2. Inwestor
GMINA BRZEG DOLNY
ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny
1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna ( ST ) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét jak w pkt. 1.1. Integralne czesci opracowania stanowig: Projekt wykonawczy oraz przedmiar
robét.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych dla zadania jak w p. 1.1., w zakresie jak nastepuje:

W zakresie opracowania instalacji elektrycznych wysoko- i nisko- prgdowych sa:

- usuniecie opraw oswietleniowych w pomieszczeniach podlegajgcych modernizaciji,
- usuniecie gniazd i tgcznikéw elektrycznych w pomieszczeniach podlegajgcych
remontowi,

- usuniecie przewodéw obwodéw ulegajgcych likwidacji, ktore byty wykonane jako
natynkowe,

- unieczynnienie przewoddéw obwodéw ulegajgcych likwidaciji, ktére byty wykonane
jako podtynkowe,

- zabudowanie nowej rozdzielnicy pietrowej TB2;

- zabudowanie nowej rozdzielnicy medycznej RMED - siec¢ IT;

- zabudowanie UPS-a dedykowanego Sali wzmozonego nadzoru;

- zabudowanie tablicy wentylatoréw dachowych na poddaszu;

- zabudowanie tablicy zasilania systemu przyzywowego w dyzurce pielegniarskiej;
- zasilanie projektowanych rozdzielnic z rozdzielnicy gtéwnej w piwnicy;

- instalacje elektryczne wewnetrzne gniazd wtykowych powierzchni objetych
inwestycja,

- instalacje elektryczne wewnetrzne oswietlenia podstawowego i awaryjnego
powierzchni objetych inwestycja,

- elektryczne instalacje sitowe powierzchni objetych inwestycja,

Instalacje niskoprgdowe powierzchni objetych inwestycja:

- system SSP,

- kablowanie strukturalne,

- system przywotawczy;

- system oddymiania

- system SAT

- instalacje potgczen wyrdéwnawczych powierzchni objetych inwestycjg - badania i pomiary

1.5. Okreslenia wystepujqgce w niniejszej ST

W niniejszej specyfikacji uzywa sie okreslen, ktére zostaly zdefiniowane w nastepujgcych przepisach:
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- USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku — ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami, ostatnia zmiana z 17. czerwca 2005 r);
- USTAWA ,Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z pézniejszymi zmianami

- ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; z pézniejszymi
zmianami

- PN — IEC 60364; 2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
- PN - EN 12464-1:2004 ,Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach”

- PN - EN 1838; 2005 — ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”

1.6. Przepisy Techniczno - Budowlane

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych powinny spetniaé wymagania techniczno -
budowlane okreslone w ustawach i rozporzadzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach
wprowadzonych do obowigzkowego stosowania jak rowniez w innych normach traktowanych jako
zrodto aktualnej wiedzy technicznej

1.7. Ogolne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t i ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacja Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami
dotyczgcymi projektowanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robot elektrycznych Wykonawca powinien
zapoznac sie z obiektem, w ktorym prowadzone bedg roboty celem stwierdzenia odpowiedniego
przygotowania frontu robot.

Wykonywanie robét nalezy koordynowa¢ na biezgco we wspétpracy z kierownikiem budowy.

Przy wykonywaniu robét ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem rob6t
elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w ST — czes$é budowlana.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.

Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca dokonuje
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robo6t wraz z wykonaniem odpowiednich pomiaréw.
Przy wykonywaniu robét elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnie
obowigzujgcych przepisbw w zakresie BHP oraz, jesli jest podwykonawcg — wymagan generalnego
wykonawcy w zakresie BHP.

Kwalifikacje personelu robo6t elektrycznych powinny byé stwierdzone i udokumentowane waznymi
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

Przy przekazaniu robét elektrycznych wykonawca dostarcza zleceniodawcy dokumentagi
powykonawcz, czyli zbiér dokumentdw wymaganych oraz niezbednych przy pracach komisji
powotanej do przeprowadzenia odbioru koncowego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
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1.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagahn prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen Ilub metod
i w sposéb ciagty bedzie informowaé kierownika budowy o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYROBY DO STOSOWANIA

2.1. Wymagania formalne

Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowac
przewody, kable, sprzet, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie
do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent

- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego systemu
oceny zgodnosci

- wydat krajowag deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia wg okreslonego systemu oceny
zgodnosci

- oznakowat wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi Przepisami

2.2. Wymagania techniczne ogdlne

Do wykonania instalacji elektrycznych stosowaé¢ podstawowe wyroby elektryczne: przewody,
urzadzenia, aparature i materiaty elektroinstalacyjne spetniajgce wymagania formalne i okreslone
wymagania techniczne ujete w ustawach i rozporzadzeniach wykonawczych do tych Ustaw
—jak wp. 10

2.3. Przewody i kable
Przewody 5 zytowe (L1; L2; L3, N; PE), 3 zytowe (L, N, PE) z zytami miedzianymi o przekroju
minimum jak na schematach.

24. Rury ostonowe

Stosowac rury ostonowe z PCV

2.5. Oprawy oswietlenia awaryjnego

Oprawy oswietlenia awaryjnego - na swietlowki liniowe, szczelne, wyposazone w moduty zasilania
awaryjnego, wersja ATI
Oprawy ewakuacyjne — jednostronne / dwustronne, system TA (tylko awaryjna), wersja ATI

2.6. Instalacje oswietleniowe i gniazdkowe

Przewody — miedziane wielozylowe (z oddzielng, zéktto - zielong zytg ochronng PE) o izolacji
i polwinitowej, przystosowane do ukladania w tynku na napiecie izolacji — 450V [/ 750V;
osprzet — odpowiedni dla zastosowanego systemu instalaciji.

2.7. Instalacje sitowe
Przewody 5 zylowe (L1; L2; L3, N; PE), 3 zylowe (L, N, PE) z zylami miedzianymi o przekroju
minimum jak na schematach.
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2.8. Osprzet elektroinstalacyjny
Podtynkowy

2.9. Osprzet dla instalacji niskoprqgdowej.

Materiaty / aparatura, osprzet oraz kable i przewody / zastosowane do montazu niskoprgdowe;j
muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Polskich Normach dla tych instalacji i Normach Branzowych
podanych w opisie technicznym do projektu wykonawczego. Pozostate wymagania dotyczace
przechowywania, transportu, warunkow dostawy, sktadowania i kontroli jakosSci muszg by¢ zgodne z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” cz.V — Instalacje
elektryczne oraz zgodne z instrukcjami podanymi przez producentow.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji niskopragdowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, albo je przewyiszac.
Elementy systemdéw winny posiada¢ wtasciwe atesty. Parametry systemdédw powinny byé
potwierdzone odpowiednimi deklaracjami.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do prac przy instalacjach elektrycznych powinien mieé mozliwosé
korzystania z takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robét.

4. TRANSPORT.

Transport materialdw instalacyjnych powinien odbywac sie przy zastosowaniu takich $srodkow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na wilasciwosci przewozonych materiatow i jakosé
wykonywanych robét.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, poleceniami nadzorujgcego przedstawiciela GZE S.A oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz nastepujgcymi zasadami:

- do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywa¢ przewodéw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz

urzadzen i aparatury oraz materiatdw elektroinstalacyjnych posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub
dopuszczenie do stosowania w budownictwie

- nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie
odbiorow jednofazowych

- nalezy zapewnic bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami

- trasy przewodow nalezy prowadzi¢ w liniach prostych réwnolegle do $cian i stropow

- wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ tak

zainstalowanie, aby byto mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przeglgdow
i konserwacji
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‘nie nalezy ustawia¢ stupéw i prowadzi¢ robé6t na wysokosci wigkszej niz 3 m w warunkach

utrudnionych: przy ztej widocznosci, podczas silnego wiatru, wytadowan atmosferycznych, odwilzy
oraz mrozu wiekszego niz minus 10°C

5.2 Koordynacja robét elektrycznych z innymi robotami

Koordynacja rob6t budowlano - montazowych poszczegdinych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach procesu budowy. Koordynacjg nalezy objgé projekt organizacji budowy,
szczegotowy harmonogram robot elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane
z robotami elektrycznymi, uwzgledniajgc przy tym etapowy charakter budowy.

5.3. Wewnetrzne linie zasilajgce

WLZ-ty wykona¢ przewodami z 5 zytami miedzianymi, w izolacji i ostonie polwinitowej o przekroju jak
na schematach oraz szynoprzewodem zgodnie ze schematami.

Przewody WLZ prowadzi¢ w rurach ochronnych utozonych w $cianach, korytkach kablowych.
Przejscia przez sciany i stropy uszczelni¢, w przypadku przejscia przez rozne strefy pozarowe —
piankg ognioodporng

5.4. Rozdzielnice odbiorcze

Rozdzielnice odbiorcze — wykona¢ jako nowa, w obudowie wnekowej przystosowanej do montazu
aparatury modutowej

Zastosowane aparaty powinny posiada¢ certyfikaty na znak CE Ilub deklaracje zgodnosci
z dokumentami odniesienia

Niezbedne jest jednoznaczne trwate oznakowanie zawierajgce: schematy potgczen, wartosci
zabezpieczen, adresy.

5.5. Instalacje odbiorcze

Przewody prowadzi¢ w liniach prostych réwnolegle do $cian i stropow

Osprzet — gniazdka i tgczniki w wykonaniu szczelnym — IP 44 - w pomieszczeniach wilgotnych
Oswietlenie podstawowe wnetrz, oswietlenie drég ewakuacyjnych:

Oprawy oswietleniowe — swietlbwkowe ze swietldbwkami tréjpasmowymi w oprawach zapewniajgcych
odpowiednie parametry oswietlenia zgodnie oraz odpowiednig wytrzymato$s¢ mechaniczna.

Oprawy oswietleniowe - typy i ilosci podano na planie - instalowa¢ na stropie / na $cianach,
Sterowanie:

- fgcznikami swiecznikowymi, schodowymi zlokalizowanymi w miejscach wskazanych na planach

taczniki instalacyjne (Swiatto) — na wys. 1.5m od strony klamki w odlegto$ci miedzy 10cm a 20 cm od
otworu oscieznicy; montowaé¢ w puszkach instalacyjnych za pomocg wkretéw z zaciskami do faczenia
przewodow 1.5mmzdo 2.5mm2.

Polozenie zalgcz / wylgcz tacznikdw oswietlenia przyjmowac tak, aby w calym pomieszczeniu byto ono
jednakowe, przy czym zalgczenie oswietlenia powinno nastepowa¢ po wcisnieciu gornej czesci
tacznika kotyskowego.

Wykonac¢ instalacje gniazdek wtyczkowych 230V, AC - og6lnego przeznaczenia we wszystkich
pomieszczeniach.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedna
wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda.

Pojedyncze gniazda instalowa¢ tak, aby styk ochronny byt u géry, przewéd fazowy z lewej strony
a przewdd N z prawe;.

Trasy instalacji elektrycznych powinny przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinny by¢ przejrzyste, proste i dostepne dla prawidiowej konserwacji oraz remontéw. Wymagane
jest, aby przebiegaly one w liniach poziomych i pionowych.
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Instalacje w wykona¢ nalezy przewodami YDYZo 3 (4)x 1,5/ 750 V - odwietlenie, YDYzo 3 x 2,5/ 750
V - gniazdka wtykowe

Obudowy tacznikébw - z materialdw niepalnych lub nie podtrzymujgcych palenia o danych
technicznych: 250V, 50Hz, 10A, IP2X(minimum)

5.6. Ochrona przeciwporazeniowa, potqgczenia wyrownawcze

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - zgodnie z PN IEC 60364 — 4 — 41 — samoczynne
wytgczanie zasilania.

Projektowang instalacje potaczen wyréwnawczych w mieszkaniu nalezy potgczyé z istniejgcym
uziomem. W budynku nalezy ulozy¢ instalacje potgczen wyrdéwnawczych wykonang przewodem
NHXH-J 1x25 mm2. Polgczenia lokalne wykona¢ przewodem NHXH-J 1x6 mm2. Do instalacji
przytaczy¢ tablice oraz wszystkie elementy instalacji sanitarnych wykonane z rur stalowych, brodziki
oraz inne metalowe czesci mogace sie znalez¢ pod napieciem. Do gtéwnej szyny wyréwnania
potencjalu nalezy przytgczy¢:

lokalne szyny wyréwnania potecjatéw,

przewdd ochronny PE,

uziom,

metalowe elementy konstrukcji budynku,

metalowe rurociggi wod—kan, ¢.0., gazu oraz inne masy metalowe.

Bolce uziemiajgce gniazd wtykowych podigczyé¢ do przewodu ochronnego PE.

5.7. Instalacja SSP
Urzadzenia systemu

Do budowy systemu natg uzy¢ elementow i urgdzen o parametrach podanych w projekcie.
Urzadzenia, okablowanie powinny posigdgktualneiwiadectwa i aprobaty dopuszcaeg na
zastosowamkonfiguracg systemu. Kable zastosowane w liniach dozorowyatRriowniczych
powinny mie izolacg w kolorze czerwonym.

Testy

Dla wybudowanych ugdzen nalezy wykona komplet pomiarow elektrycznych, parametrow
kabli i uziemieé (w szczegolngci rezystancja ¢li i uziemien). Wyniki pomiarow naley
udokumentowaw postaci protokotow.

Nalezy wykona& wizualmg i funkcjonalry kontrok wszystkich cgséci instalacji SSP:

- prowadzenie uzytych materiatdéw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami,
- sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,
- sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, rezystancji petli linii dozorowych,
- sprawdzenie czutosci przy pomocy przyrzgdu serwisowego wszystkich czujek pozarowych
- sprawdzenie sprawnosci czujek oraz recznych ostrzegaczy pozaru poprzez ich

uruchomienie (podlega sprawdzeniu 100% elementéw wykrywczych i wykonawczych);
- sprawdzenie prawidtowosci adresowania poszczegolnych czujek lub ich grup
Uzytkownikowi naley przekaza dokumentag powykonawcz z wynikami pomiarow,
instrukcp badania i konserwaciji, instrulicpbstugi, rysunkami na ktorychy siwidocznione
potozenie i niezlbdne parametry wszystkich zainstalowanychadezr. Ewentualne zmiany
uzgodnione i podpisane przez projektanta i rzeaosnp.pa.

Zasilanie
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Zasilanie urgdzen zgodnie z opisem projektu — instalacja SSP zasitawydzielonego pola
w rozdzielni elektrycznej.

Pobor mocy

Pobdr mocy dobranych wdzen nalezy uwzgkdnic przy wykonaniu zasilania

5.8. Sie¢ strukturalna (LAN)

Elementy punktéw dystrybucyjnych umiesci¢ w szafie dystrybucyjnej stanowigcej zabezpieczenie
pasywnych paneli krosowych, urzadzen aktywnych, kabli elastycznych oraz innego sprzetu
instalowanego w stelazu 19”. Szafe dystrybucyjng nalezy zamocowac na state w ten sposéb, aby
zapewnic¢ petny dostep do przodu (min. 120 cm od krawedzi szafy) przy petnym otwarciu drzwi.
Minimalna odlegtos¢ pomiedzy $ciang boczng szafy, a $ciang pomieszczenia powinna wynosi¢ 15 cm.
Zaleca sie prowadzenie oddzielnych wigzek kablowych do poszczegbinych paneli krosowych. Nalezy
stosowaé zapas kabli wewnatrz szafy umozliwiajacy umieszczenie panela w dowolnym miejscu
stelazu 19”. Do umocowania wigzek kablowych nalezy wykorzystaé¢ elementy montazowe szafy. Przy
mocowaniu wigzek kablowych nalezy przestrzega¢ zasad maksymalnej sity Sciskania kabla, zaleznej
od jego konstrukcji, podawanej w kartach katalogowych produktéw.

Szyne uziemiajgca szafy nalezy podtaczy¢ do instalacji uziemiajacej budynku.

Punkty dostepu do systemu sg zrealizowane w formie gniazd natynkowych lub podtynkowych.
Doprowadzenie kabli do gniazd wigze sie z pozostawieniem zapasu kabla w obrebie gniazda badz tuz
za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie pozwalajg na zorganizowanie zapasu. Instalacja
gniazd musi uwzgledniac tatwy dostep uzytkownikéw do gniazd.

Nie jest wymagane zachowanie dystansu w przypadku zastosowania kabla ekranowanego
skretkowego w okablowaniu poziomym, jezeli dlugosé toru jest mniejsza niz 35 metréw. Przy
uktadaniu kabli nalezy stosowa¢ sie do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia, sity i
sposobu wciggania, itp.)

Symetryczne kable skretkowe nalezy uktada¢ w wybudowanych kanatach kablowych w spos6b
odpowiadajgcy odpornosci konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczegdlnosci
nalezy wystrzega¢ sie nadmiernego sciskania kabli, deptania po kablach utozonych na podtodze oraz
zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna badz
wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage
na to, by na kablu nie tworzyly sie wezty ani supty.

Nalezy bezwzglednie pamieta¢ o odpowiednim oznaczeniu kabla zgodnym z projektem
wykonawczym. Przyjety ogélnie promienh giecia podczas instalacji wynosi 8-krotnosé srednicy
zewnetrznej kabla skretkowego.

Przy doborze typéw osprzetu i serii nalezy sie kierowa¢ warunkiem odpowiedniego dopasowania do
ksztattu gniazd RJ45 keystone jack, warunkiem zapewnienia odpowiednich promieni giecia kabli
zakonhczonych w tych gniazdach oraz co najmniej zblizonym wyglgdem (zaakceptowanym przez
Inwestora) do gniazd instalacji elektryczne;.

Do terminowania koncowek kabli w osprzecie przytgczeniowym nie sg wymagane specjalistyczne
narzedzia dla modutéw RJ45 keystone jack. Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢, jakie ztgcza
zawiera osprzet przytaczeniowy i ewentualnie dobra¢ odpowiednie narzedzie. Nalezy przestrzegac
zapisow instrukcji montazu osprzetu potgczeniowego w odniesieniu do zdejmowania koszulki
zewnetrznej kabla, rozplotu elementdéw ekranujgcych oraz rozkrecania poszczegélnych par. Dziatania
te majg bezposredni wptyw na wydajnos¢ toru transmisyjnego.

5.9. Instalacja oddymiania

Instalacja oddymiania obejmuje klatki schodowe poprzez otwierane automatycznie okna.
W skiad systemu wchodza:

» Centrala sterujgca systemem

e Reczne ostrzegacze

e Cuzujki optyczne
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Centrale bedg zasilane napieciem przemiennym 230 VAC. Zasilanie doprowadzone zostanie przy
wykorzystaniu okablowania o odpornosci ogniowej PH90 (mocowanie kabli ognioodpornych w klasie
E-90). Poszczegodlne elementy systemu majg zosta¢ zainstalowane zgodnie z kartami katalogowymi
oraz zatgczonymi rysunkami.

Cato$¢ instalacji bedzie poprowadzona w sposéb zapewniajagcy utrzymanie sprawnosci
funkcjonowania instalacji w klasie E-90. Przejscia kabli przez sciany i stropy wydzielenia pozarowego
wykonaé, jako ognioodporne z zastosowaniem odpowiednich certyfikowanych izolacji ogniowych i
ognioodpornych mas uszczelniajgcych. Stosowane uszczelnienia majg posiada¢ odpornos¢ pozarowg
nie mniejszg niz odpornos¢ pozarowa przegrody.

5.10. Instalacja przyzywowa

Wykaz czynnosci:

- Wykonanie okablowania

- zabudowanie unifonéw lokalnych i unifonu centralnego
Ukfadanie kabli sygnatowych i zasilajacych
Uktadanie i mocowanie przewodow w korytkach i pod tynkiem
Trasowanie.

- Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzglednic¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami i urzgdzeniami.

- Trasa powinna przebiegac¢ wzdtuz linii prostych — réwnolegtych i prostopadtych.

- Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikdw oraz instalacji
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikng¢
skrzyzowan i niedozwolonych zblizen miedzy tymi instalacjami.

- Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontéw.

- Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy
przestrzegac utrzymania jednakowych wysokos$ci mocowania wspornikéw i odlegtosci miedzy
punktami podparcia.

Szczego6towy sposob montazu i podigczenia w/iw elementéw zawarty zostat w instrukcji obstugi i
montazu zatgczonej do urzgdzen. W trakcie montazu nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi
producenta.

5.11. Instalacja KD

Wykaz czynnosci:

- Wykonanie okablowania

- zabudowanie centralki alarmowej zgodnie z projektem

- zabudowanie czujek

- Wykonie systemu sterowania instalacjg alarmowa.

Ukfadanie kabli sygnatowych i zasilajacych
Ukfadanie i mocowanie przewodéw w korytkach i pod tynkiem
Trasowanie.

- Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzglednic¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami i urzgdzeniami.

- Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych — réwnolegtych i prostopadtych.

- Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikdw oraz instalacji
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikng¢
skrzyzowan i niedozwolonych zblizen miedzy tymi instalacjami.

- Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontéw.

- Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy
przestrzegac utrzymania jednakowych wysokosci mocowania wspornikow i odlegtosci miedzy
punktami podparcia.

Montaz centrali
Przy montazu i programowaniu nalezy $cisle przestrzega¢ uwag z instrukcji producenta urzgdzen.

Montaz czujek
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Szczego6towy sposob montazu i podigczenia wiw elementéw zawarty zostat w instrukcji obstugi i
montazu zatgczonej do urzgdzen. W trakcie montazu nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi
producenta.

5.12. Instalacja SAT

Wykaz czynnosci:

- Wykonanie okablowania

- zabudowanie osprzetu antenowego

- zabudowanie anten

- montaz gniazd RTV

- Wykonie systemu sterowania instalacjg alarmowa.

Ukfadanie kabli sygnatowych i zasilajacych
Ukfadanie i mocowanie przewodéw w korytkach i pod tynkiem
Trasowanie.

- Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzglednic¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami i urzgdzeniami.

- Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych — réwnolegtych i prostopadtych.

- Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikdw oraz instalacji
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikng¢
skrzyzowan i niedozwolonych zblizen miedzy tymi instalacjami.

- Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontéw.

- Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy
przestrzegac utrzymania jednakowych wysokosci mocowania wspornikow i odlegtosci miedzy
punktami podparcia.

Szczego6towy sposdb montazu i podigczenia wiw elementéw zawarty zostat w instrukcji obstugi i
montazu zatgczonej do urzgdzen. W trakcie montazu nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi
producenta.

5.13. Demontaze i utylizacja odpadow

Prace zwigzane z demontazami elementdw instalacji elektrycznej jak i infrastruktury drogowej nalezy
wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i z zachowaniem wszelkich norm bezpieczenstwa.
Zdemontowane elementy instalacji oraz odpady budowlane nalezy zutylizowac i sktadowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac wytgcznie materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejszg ST (ewentualne zamienniki materiatow
uzgadniac¢ z Inspektorem Nadzoru i potwierdza¢ wpisem w dzienniku budowy), zgtasza¢ do odbioru
roboty ulegajgce zakryciu. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych rob6t i zgodnosci z Dokumentacjg Projektows.

7. OBMIAR ROBOT (ZASADY OBMIARU I ICH
DOKUMENTOWANIA)

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozyciji, jest przedmiar rob6t, bedacy integralng czescig dokumentacji projektowe;j.
Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg
i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.
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Obmiaru robot dokonuje Wykonawca

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru

Bigd lub przeoczenie w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich robaét.

Bledy zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie (mozliwie szybko) przez inspektora nadzoru.

8.2. Odbior koncowy.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Odbior koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Przed przystgpieniem do odbioru koricowego Wykonawca powinien: przygotowaé¢ dokumentacje
powykonawczg.

W trakcie odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych 1 ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét robét sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty, tworzgce Dokumentacje Powykonawczg:

- projekt powykonawczy — zaktualizowany po wykonaniu rob6t projekt wykonawczy z naniesionymi
w trakcie wykonawstwa zmianami

- Specyfikacje Techniczng

- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw

- protokéty z przeprowadzonych odbioréw czesciowych

- protokéty z przeprowadzonych badan (pomiaréw o sprawdzen)

- deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia na zastosowane wyroby i urzadzenia

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Jesli komisja powotana do odbioru stwierdzi, ze pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
instalacje nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robo6t. Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
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Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu ofertowego lub cena ryczattowa

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA (przepisy zwiazane)

e PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powfoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajagce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV.

»  PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

e PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajagcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajace 0.6/1
kV.

«  PN-EN 60598-02 Oprawy Oswietleniowe. Wymagania szczegétowe (zestaw norm).

e PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (zestaw norm).

+  PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

+  PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

. PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 250 V i prady
znamionowe do 16 A. .

e PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uSytku domowego i podobnego.

e PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

»  PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2

+  PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciggty
do obrabki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

+  PN-90/E-0023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.

+  PN-IEC 6102:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Cze$¢ 1-2: Zasady ogdlne
Przewodnik B. Projektowanie montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych.

e PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne.

»  PN-83/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.

+  PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

+  PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

. PN-IEC 60364-7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (zbiér norm). .

e PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenerget. prgdu przemiennego o napieciu wySszym od 1kV.

e PN-EN-60298:2000/a11:2002(U) Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na
napiecia znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wigcznie (Zmiana All).

e PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

e PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

e PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

« PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne opakowan o
masie zawartosci powyzej 150 kg. Wymagania i badania.

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.
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. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych
Dz. U. nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych — cz. V Instalacje
elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz

. Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji budowlanych.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu
0 biezgco obowigzujace normy i uregulowania prawne.
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