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konstrukcia: profile alum. kolor biaty RAL 9010: 12 Kosci: 12 Kosci: 12 Kosci: samozamykacz; &P &p &p &p samozamykacz; samozamykacz; 1.9 . 1.9 . 1.9 . 1.2 -
Ja- p f yr ) na 3 I 3 Wysokoscl; na 3 | 3 Wysokoscl; na 3 I 3 WysoKkoscl; 1:2 kosci: 1.2 kogci: 1.2 kogci: 1:2 kosci: na 3 i 5 wysokosci. na s i 5 wysokosci. na 3 i % wysokosci. na 3 i % wysokosci.
wypelnienie szklo bezpieczne przezierne; cac: cacs: cocs: elektrotrzymacz; na 3 1 3 wysokoscl na 3 1 3 wysokosci; na 3 1 3 wysokosci; na 3 1 3 Wysokosci; elektrotrzymacz; elektrotrzymacz; o A9
drzwi dwuskrzydtowe 130x210cm j\iﬁ?éfr?ymzcczzyr j\iﬂ%ff?ym?jcczz)' s‘irﬂ?éf;ymzcczzﬂ samozamykacz; samozamykacz; samozamykacz; samozamykacz; samozamykacz; s‘iﬁféfr?ymzizz“ samozamykacz; samozamykacz; RYSUNEK NR: SKALA : 150 DATA 3 czerwiec 2020r.
skrzydro czynne prawe (S=100,H=210 cm); y ! y ' y : elektrotrzymacz; elektrotrzymacz; elektrotrzymacz; elektrotrzymacz; elektrotrzymacz; y ’ elektrotrzymacz; elektrotrzymacz; p— -
skrzydfo b‘eme.‘ewe (SZBO’H:%Ocm); arch. Rafat Pyrcz (upr. nr 76/08/DOIA) projekt
klamki z obu SUOh; stud. arch. Michat Krok opracowanie
zamek standard; arch. Monika Suwalska (upr. nr 26/02/DOIA) sprawdzajacy
opis wyklejenie trzema paskami nieprzeziernymi
szerokosci 3cm w odstgpach 3cm
na i % wysokosci.
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