ZESTAWIENIE STOLARKI P.POZ.
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PIWNICA

Drzwi petne w standardzie p.poz EIS30, dymoszczelne; kolor biaty RAL 9010

-1Dp1

1,1x2,1

-1Dp2

1,1x2,1

Drzwi petne w standardzie p.poz EI60, kolor biaty RAL 9010

-1Dp3

1,1x2,1

Drzwi przeszklone w standardzie p.poz EIS30, rozwigzanie systemowe typu Metalplast
ALUPROF, konstrukcja - profile AL kolor biaty RAL 9010; wypetnienie szkto bezpieczne
przezierne; drzwi prawe S=120, H=202cm; w standardzie p.poz EIS30, wyklejenie trzema
paskami nieprzeziernymi szeroko$ci 3cm w odstepach na 1/3 i 2/3 wysokosci,
samozamykacz; elektrozaczep.

-10w4
winda

1,2x2,02

Okno zewnetrzne otwieralne, konstrukcja profil aluminiowy, kolor biaty RAL 9010, szkto
bezpieczne przezierne, nawietrzak okienny.

w rozdz.

1,2X1,1

PARTER

Kontrola dostepu, witryna przeszklona w standardzie p.poz EI60, system typu Metalplast
ALUPROF, konstrukcja - profile AL kolor biaty RAL 9010; wypetnienie szkto bezpieczne
przezierne; stupki pionowe montowane do wys stropu; drzwi S=100+50, H=202cm; w
standardzie p.poz EIS30, dymoszczelne skrzydto czynne prawe (S=100,H=202cm); skrzydto
bierne lewe (S=50,H=202cm), wyklejenie trzema paskami nieprzeziernymi szerokosci 3cm
w odstepach na 1/3 i 2/3 wysokosci, samozamykacz; elektrozaczep.

EI60

ow1

2,75x2,1

Kontrola dostepu, witryna przeszklona w standardzie p.poz EI60, system typu Metalplast
ALUPROF, konstrukcja - profile AL kolor biaty RAL 9010; wypetnienie szkto bezpieczne
przezierne; stupki pionowe montowane do wys stropu; drzwi S=100+50, H=202cm; w
standardzie p.poz EIS30, dymoszczelne skrzydto czynne lewe (S=100,H=202cm); skrzydto
bierne prawe (S=50,H=202cm), wyklejenie trzema paskami nieprzeziernymi szerokosci
3cm w odstepach na 1/3 i 2/3 wysokosci, samozamykacz; elektrozaczep.

EI60

ow2

2,75x2,1

Kontrola dostepu, witryna przeszklona w standardzie p.poz EI60, system typu Metalplast
ALUPROF, konstrukcja - profile AL kolor biaty RAL 9010; wypetnienie szkto bezpieczne
przezierne; stupki pionowe montowane do wys stropu; drzwi S=100+50, H=202cm; w
standardzie p.poz EIS30, dymoszczelne skrzydto czynne prawe (S=100,H=202cm); skrzydto
bierne lewe (S=50,H=202cm), wyklejenie trzema paskami nieprzeziernymi szerokosci 3cm
w odstepach na 1/3 i 2/3 wysokosci, samozamykacz; elektrozaczep.

EI60

ow3

2,75x2,1

Drzwi przeszklone w standardzie p.poz EIS30, rozwigzanie systemowe typu Metalplast
ALUPROF, konstrukcja - profile AL kolor biaty RAL 9010; wypetnienie szkto bezpieczne
przezierne; drzwi prawe S=120, H=202cm; w standardzie p.poz EIS30, wyklejenie trzema
paskami nieprzeziernymi szerokosci 3cm w odstepach na 1/3 i 2/3 wysokosci,
samozamykacz; elektrozaczep.

EIS30

ow4
winda

1,2x2,02

Drzwi wejsciowe przeszklone w standardzie p.poz EI60, konstrukcja: profile AL, kolor biaty
RAL 9010, wypetnienie szkto bezpieczne przezierne, drzwi dwuskrzydtowe czynne prawe
(S=100,H=210 cm); skrzydto bierne lewe (S=30,HJ=210cm), klamki z obu stron; zamek
standard; wyklejenie trzema paskami nieprzeziernym szerokosci 3cm w odstepach 3 cm
na 1/3 i 2/3 wysokosci.

EI60

Dz1

2,67X1,4

PIETRO |

Kontrola dostepu, witryna przeszklona w standardzie p.poz EI60, system typu Metalplast
ALUPROF, konstrukcja - profile AL kolor biaty RAL 9010; wypetnienie szkto bezpieczne
przezierne; stupki pionowe montowane do wys stropu; drzwi S=100+50, H=202cm; w
standardzie p.poz EIS30, dymoszczelne skrzydto czynne prawe (S=100,H=202cm); skrzydto
bierne lewe (S=50,H=202cm), wyklejenie trzema paskami nieprzeziernymi szerokosci 3cm
w odstepach na 1/3 i 2/3 wysokosci, samozamykacz; elektrozaczep.

El60

w1

2,95x2,1




Kontrola dostepu, witryna przeszklona w standardzie p.poz EI60, system typu Metalplast
ALUPROF, konstrukcja - profile AL kolor biaty RAL 9010; wypetnienie szkto bezpieczne
przezierne; stupki pionowe montowane do wys stropu; drzwi S=100+50, H=202cm; w
standardzie p.poz EIS30, dymoszczelne skrzydto czynne prawe (S=100,H=202cm); skrzydto
bierne lewe (S=50,H=202cm), wyklejenie trzema paskami nieprzeziernymi szerokosci 3cm
w odstepach na 1/3 i 2/3 wysokosci, samozamykacz; elektrozaczep.

EI60

1wW2

2,9x2,1

Witryna przeszklona w standardzie p.poz EI60, system typu Metalplast ALUPROF,
konstrukcja - profile AL kolor biaty RAL 9010; wypetnienie szkto bezpieczne przezierne;
stupki pionowe montowane do wys stropu; drzwi S=100+50, H=202cm; w standardzie
p.poz EIS30, dymoszczelne skrzydto czynne prawe (S=100,H=202cm); skrzydto bierne lewe
(S=50,H=202cm), wyklejenie trzema paskami nieprzeziernymi szeroko$ci 3cm w odstepach
na 1/3 i 2/3 wysokosci, samozamykacz; elektrozaczep.

EI60

1w3

2,9x2,1

Drzwi przeszklone w standardzie p.poz EIS30, rozwigzanie systemowe typu Metalplast
ALUPROF, konstrukcja - profile AL kolor biaty RAL 9010; wypetnienie szkto bezpieczne
przezierne; stupki pionowe montowane do wys stropu; drzwi S=100+50, H=202cm; w
standardzie p.poz EIS30, dymoszczelne skrzydto czynne lewe (S=100,H=202cm); skrzydto
bierne prawe (S=50,H=202cm), wyklejenie trzema paskami nieprzeziernymi szerokosci
3cm w odstepach na 1/3 i 2/3 wysokosci, samozamykacz; elektrozaczep.

EIS30

1w4

1,66x2,1

Drzwi przeszklone w standardzie p.poz EIS30, rozwigzanie systemowe typu Metalplast
ALUPROF, konstrukcja - profile AL kolor biaty RAL 9010; wypetnienie szkto bezpieczne
przezierne; drzwi prawe S=120, H=202cm; w standardzie p.poz EIS30, wyklejenie trzema
paskami nieprzeziernymi szerokosci 3cm w odstepach na 1/3 i 2/3 wysokosci,
samozamykacz; elektrozaczep.

EIS30

1W5
winda

1,3%2,1

Okno zewnetrzne otwieralne, konstrukcja profil aluminiowy, kolor biaty RAL 9010, szkto
bezpieczne przezierne, nawietrzak okienny.

1/01

1,3x2,1

Okno wew. nieotwieralne w standardzie p.poz EI30; konstrukcja profile aluminiowe kolor
biaty RAL 9010; wypetnienie szkto bezpieczne przezierne

EI30

1/02

1,2x0,8

Drzwi petne w standardzie p.poz EIS60, dymoszczelne; kolor biaty RAL 9010, klamki z obu
stron, zamek standard, samozamykacz, kontrola dostepu, drzwi lewe.

EIS60

3Dpl
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kaplicy




PIETRO Il

Okno zewnetrzne otwieralne, konstrukcja profil aluminiowy, kolor biaty RAL 9010, szkto
bezpieczne przezierne.

EI60

2/01

1,3x2

Okno zewnetrzne otwieralne, konstrukcja profil aluminiowy, kolor biaty RAL 9010, szkto
bezpieczne przezierne, nawietrzak okienny.

EI60

2/02, 2/03

1,2x2

Okno zewnetrzne otwieralne, konstrukcja profil aluminiowy, kolor biaty RAL 9010, szkto
bezpieczne przezierne, nawietrzak okienny.

EI60

2/04,
2/05, 2/06

1,2x2

Drzwi przeszklone w standardzie p.poz EI30, konstrukcja: profile AL, kolor biaty RAL 9010,
wypetnienie szkto bezpieczne przezierne, drzwi prawe (S=120,H=202 cm); wyklejenie trzema
paskami nieprzeziernym szerokosci 3cm w odstepach 3 cm na 1/3 i 2/3 wysokosci,
samozamykacz, elektrozaczep.

EI30

W1
od windy

1,3x2,1

Witryna przeszklona w standardzie p.poz EI60, system typu Metalplast ALUPROF, konstrukcja -
profile AL kolor biaty RAL 9010; wypetnienie szkto bezpieczne przezierne; stupki pionowe
montowane do wys stropu; drzwi (150x202) dwuskrzydtowe; w standardzie p.poz EIS30,
dymoszczelne skrzydto czynne lewe (S=100,H=202cm); skrzydto bierne prawe (S=50,H=202cm),
wyklejenie trzema paskami nieprzeziernymi szerokosci 3cm w odstepach na 1/3i2/3
wysokosci, samozamykacz; elektrozaczep.

EI60

w2

2,95x2,1

Witryna przeszklona w standardzie p.poz EI60, system typu Metalplast ALUPROF, konstrukcja -
profile AL kolor biaty RAL 9010; wypetnienie szkto bezpieczne przezierne; stupki pionowe
montowane do wys stropu; drzwi (150x202) dwuskrzydtowe; w standardzie p.poz EIS30,
dymoszczelne skrzydto czynne prawe (S=100,H=202cm); skrzydto bierne lewe (S=50,H=202cm),
wyklejenie trzema paskami nieprzeziernymi szerokosci 3cm w odstepach na 1/3i2/3
wysokosci, samozamykacz; elektrozaczep.

EI60

w3

3,03x2,1

Witryna przeszklona w standardzie p.poz EI60, system typu Metalplast ALUPROF, konstrukcja -
profile AL kolor biaty RAL 9010; wypetnienie szkto bezpieczne przezierne; stupki pionowe
montowane do wys. stropu, drzwi (150x202), dwyskrzydtowe w standardzie p.poz EIS30,
dymoszczelne; skrzydto czynne lewe (S=100,H=202cm); skrzydto bierne prawe (S=50,H=202cm);
wyklejenie trzema paskami nieprzeziernymi szerokosci 3cm w odstepach na 1/3i2/3
wysokosci.

EI60

w4

3,03x2,1

Witryna przeszklona w standardzie p.poz EI60, system typu Metalplast ALUPROF, konstrukcja -
profile AL kolor biaty RAL 9010; wypetnienie szkto bezpieczne przezierne; stupki pionowe
montowane do wys. stropu, drzwi (150x202), dwuskrzydtowe w standardzie p.poz EIS30,
dymoszczelne; skrzydto czynne prawe (S=100,H=202cm); skrzydto bierne lewe (S=50,H=202cm);
wyklejenie trzema paskami nieprzeziernymi szerokosci 3cm w odstepach na 1/3i2/3
wysokosci, samozamykacz; elektrozaczep.

EI60

W5

296x2,1

Kontrola dostepu, witryna przeszklona w standardzie p.poz EI30, system typu Metalplast
ALUPROF, konstrukcja - profile AL kolor biaty RAL 9010; wypetnienie szkto bezpieczne
przezierne; skrzydto czynne lewe (S=98, H=202cm); wyklejenie trzema paskami nieprzeziernymi
szerokosci 3cm w odstepach na 1/3 i 2/3 wysokosci; samozamykacz; elektrozaczep.

EI30

W6

1,5x2,1

PODDASZE

Okna oddymiajgce FAKRO FSP P1 o wymiarach 78x140, powierzchnia czynna okna 0,53m2

0,78x1,4

Okna oddymiajgce FAKRO FSP P1 o wymiarach 94x140, powierzchnia czynna okna 0,65m2

0,94x1,4

Drzwi petne w standardzie p.poz EIS30, dymoszczelne; kolor biaty RAL 9010, klamki z obu stron,
zamek standard, samozamykacz, lewe.

EIS30

3Dp1l

0,9x2,02

Okno zewnetrzne otwieralne w standardzie p.poz EI60, konstrukcja profil aluminiowy, kolor
biaty RAL 9010, szkto bezpieczne przezierne.

EI60

3/01

1,01x0,6




uchwyty okué¢ stolarki powinny by¢é wykonane z materiatdw nierdzewnych lub
zabezpieczonych powtokami — gtadkie i tatwe do czyszczenia.

klamki i zamki stuzgce do otwierania drzwi i okien nie mogg znajdowac sie wyzej niz 120 cm
od poziomu podtogi i muszg byé tak skonstruowane, by mdc je otwiera¢ jedng reka i nie
wymagac ruchu obrotowego nadgarstkiem

numeracje i opisy pomieszczen nalezy umieszcza¢ na Scianie po stronie klamki drzwi
prowadzgcych do tego pomieszczenia lub centralnie na drzwiach

szerokos$¢ drzwi do sali wybudzen wynosi min 120 cm, a szerokos$¢ drzwi w traktach
komunikacyjnych min 150 cm (110/40 lub 120/30).

drzwi szklone nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach os$wietlonych posrednio (przedsionki
ustepow, brudownikow, natryskow itp.).

w obiektach szpitalnych nie nalezy stosowac drzwi o szerokos$ci mniejszej niz 90 cm w Swietle,
nawet w przypadku kabin WC.

drzwi w pomieszczeniach tézkowych i zabiegowych muszg by¢ osadzone w sposéb
umozliwiajgcy ich rozwarcie o kat wiekszy niz 90° .

drzwi prowadzace do pomieszczenn higieniczno-sanitarnych, w szczegdlnosci do
pomieszczenia izolujgcego ustepy oraz drzwi taczace je z dalszg czescig ustepu, powinny
zamykac sie samoczynnie.

przy stosowaniu samozamykaczy muszg one mieé¢ mozliwosé regulacji koncowej fazy
zamykania (tzw. dobicie) oraz sity i predkosci zamykania. Samozamykacze drzwiowe w
pomieszczeniach przewidzianych do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne powinny
miec¢ regulacje sity zamykania co najmniej w zakresie 2-5 wg normy PN EN 1154
napedy oraz samozamykacze powinny posiadaé Atest Higieniczny dopuszczajgcy do
stosowania na obiektach Stuzby Zdrowia

stolarka Aluminiowa malowana proszkowo

drzwi wyposazy¢ w systemowe okucia, uszczelki i samozamykacze

drzwi wyposazy¢ w kratki wentylacyjne wg proj. Wentylacji

drzwi oznakowad zgodnie z funkcjg i numeracja pomieszczen

stolarka musi by¢ zamontowana zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta

projekt zestawienia stolarki rozpatrywac tacznie z rys. proj. kontroli dostepu

ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem



