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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
wykonania wewnetrznych instalacji:

- Zimnej wody ;

- cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg ;

- hydrantowej ;

- kanalizacji sanitarnej ;

- wentylacji wywiewnej nasadami wywiewnymi ;

- wentylacji grawitacyjnej ;

- centralnego ogrzewania tj. wymiana elementéw grzejnych ;

- montaz grzejnikow elektrycznych : ,drabinkowych” i ,promiennikéw” w wybranych pomieszczeniach tazienek ;
-klimatyzacji wybranych pomieszczen ll-pietra ;

-klimatyzaciji serwera ;

dla przebudowy czesci pomieszczen |l pietra budynku szpitala przy ul. Al. Jerozolimskie 26 dz. nr 6/2 , Brzeg Dolny.

1.2 Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji techniczne;.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

W przypadku wystgpienia ewentualnych niezgodnosci pomiedzy specyfikacja techniczng a
umowa na roboty budowlane, nadrzedne sg zapisy w umowie na roboty budowlane.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji wymienionych w pkt 1.1 dla przebudowy czesci pomieszczen budynku szpitala przy ul. Al. Jerozolimskie 26 dz. nr
6/2 , Brzeg Dolny . Wewngtrzna instalacja wodociggowa (obejmuje wode zimng, ciepta i cyrkulacyjna) — zasilanie z istniejacych
piondw wodnych na Il pietrze — wg otrzymanej inwentaryzacji .

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
- budowa instalacji wody zimnej ,cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej,

- budowa instalacji hydrantowej (montaz 2-6¢h dodatkowych hydrantow HP-25),
- montaz armatury wodociggowej,

- regulacja dziatania instalacji wodociggowej,

- proby ciénienia,

- budowa instalacji kanalizacji sanitarnej,

- budowa instalaciji chtodniczej dla klimatyzacji wybranych pomieszczen,

- budowa instalacji chtodniczej dla klimatyzacji serwera,

- montaz armatury kanalizacyjnej,

- budowa instalaciji c.o.

- montaz armatury i grzejnikdw c.o.

- regulacja dziatania instalacji c.o.

- budowa instalacji wentylacji nawiewno-wywiewne;j ;

- regulacja dziatania instalacji wentylacji;

- prace dodatkowe wg kosztorysu;

Szczegotowy zakres prac zawierajg przedmiary robot.

1.4 Wymagania ogo6lne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,
specyfikacjg techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i akceptacjg Inwestora.

1.5 Informacja o terenie rob6t budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji inwestycji az do zakoriczenia
i odbioru ostatecznego rob6t.



1.6 Nazwy i kody robét wg CPV.

Grupa robot: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

45321000-3 Izolacja cieplna

1.7 Okres$lenia podstawowe i definicje.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne sg z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t i odpowiednimi przepisami, aprobatami i atestami.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, przyboréw sanitarnych, urzadzen i ele-
mentéw instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odnosnych norm przedmiotowych, posiada¢ aprobaty techniczne lub
mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty stykajace sie bezposrednio z wodg
powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.
Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji: wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacii, in-
stalacji hydrantowe;j.
- Rury wielowarstwowe stabilizowane warstwa aluminium, typu PP Stab PN20, Al. dla instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkula-
cji taczone polifuzyjnym, zgrzewaniem mufowym, wymiary zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1SO 3126:2006, maksy-
malna temperatura pracy 90°C, Potaczenia gwintowane nalezy wykonywa¢ w miejscach dostepnych. Nie wolno wykonywaé
potaczen gwintowanych w bruzdach $ciennych. Zaleca si¢ stosowanie do uszczelnienia potaczer gwintowanych konopi cze-
sanych wraz z odpowiednig pastg uszczelniajacq posiadajacg odpowiednie dopuszczenie. Pasty nalezy stosowaé zgodnie z
instrukcjg producenta. System potaczen zgodnie z instrukcjq montazowg producenta rur.
- Ksztaltki i ztaczki z polipropylenu PP-R do instalacji wodnych wg normy PN-EN SO 15874-3:2013-06E, maksymalna
temperatura pracy 90°C,
- Rury stalowe ocynkowane dedykowane do instalacji hydrantowych ppoz.,
- Zawory kulowe odcinajace gwintowane i kolnierzowe ze stalowg raczka, cisnienie nominalne 16bar, maksymalna
temperatura pracy: 100°C,
- Zawory odcinajace,
-Zawory anty - poparzeniowe z regulacjg temperatury wody ,zmieszanej” przed punktami poboru wody - wg projektu techno-
logii medycznej;
- Wezyki elastyczne w oplocie stalowym,
- Izolacja z pianki poliuretanowe;,
- Elementy taczace: obejmy, podwieszenia, kotwy mocujace,
- 2 Hydranty DN25 z wezem 30m,

Materiaty stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

- Rury do kanalizacji wewnetrznej nadposadzkowej z PVC: 110; 75; 50 i 40 mm, taczone na uszczelki gumowe,
- Rury do kanalizacji wewnetrznej podposadzkowej z PVC-U klasy SN8 160, 110, taczone na uszczelki gumowe,
- Rury kanalizacyjne Zeliwne

- Ksztattki dla wiw rur,

- Rury wywiewne PVC f100/160,

-Rury ttoczne z PE-HD, PN10 dla lokalnych ,mtynkow” ;

- Czyszczaki kanalizacyjne z PCV 110 i f160,

- Korki kanalizacyjne PVC 110; 160,

- Tuleje ochronne z uszczelkami dla przej$¢ przez $ciany budynku,

- Wpusty podtogowe ze stali nierdzewnej ;

- Lokalne tzw. ,miynki” z nowych sanitariatdw wobec braku mozliwo$ci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw sanitarnych w
obrebie Il-pigtra - 3kpl.

Istnieje moZliwo$¢ zastosowania wariantowych rozwigzan materiatowych. Dopuszcza si¢ zmiany na zasadzie rownowaznosci
technicznej, jakosciowej i kosztowej po uzgodnieniu z Projektantem oraz Inwestorem.
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3. SPRZET
Uzywany sprzet powinien by¢ dostosowany do wymogdw technologii wykonywania okreslonych prac i stosowanych
materiatéw i sprawny technicznie. Wyszczegolnienie podstawowego sprzetu zawarte jest w opracowaniu kosztorysowym.

4, TRANSPORT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowa organizacje transportu na Placu budowy oraz poza Placem Budowy.
Warunki transportu odbywa¢ sie powinny $cisle wg wytycznych producentéw okre$lonych materiatéw, armatury i urzadzen.
Wielkos¢ Srodka transportowego nalezy uzgodni¢ z producentem lub dystrybutorem. Rury przewodowe w czasie transportu
rury powinny spoczywa¢ mozliwie na catej swej dtugosci i by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Rury nie powinny
stykaC si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych nie
dopuszcza si¢ stosowania lin stalowych. Rury nie moga by¢ zrzucane i przeciggane po podtozu, lecz musza by¢ przenoszone.
Armatura i urzadzenia powinny byC transportowane krytymi $rodkami transportu zgodnie z wytycznymi producentéw i
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura powinna byC zabezpieczana przed uszkodzeniem mechanicznym
podczas transportu. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w zamkniete skrzynie lub pojemniki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja

Woda do budynku doprowadzana jest z sieci wodociggowej przytaczem wodociggowym do budynku . Na Il pigtrze
wyprowadzone sg istniejgce piony wodne z ktorych beda podtaczane projektowane punkty czerpalne wg nowej aranzacii
pomieszczen .

5.1.1.  Montaz rurociagow.

Magistralne piony wodne — wg otrzymanej inwentaryzacji od Inwestora . Podejscia do punktéw czerpalnych wykonaé
w bruzdach sciennych lub w $ciankach instalacyjnych. Przewody instalacji wodociagowej nalezy uktadac ze spadkami tak, aby
zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji. Konieczne skrzyzowania instalacji rozwigzywa¢ uktadajac rury wody zimnej pod
przewodami wody cieptej. Podtaczenie urzadzen ma pozwalac na fatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle elastyczne, aby
z jednej strony dylatacje nie wywotywaty peknie¢ ceramiki, z drugiej aby mozliwa byta wymiana urzadzenia. Rurociagi
montowac do konstrukcji budynku z wykorzystaniem systemowych rozwigzan. Przy przejsciach przez przegrody stosowaé rury
ochronne, a przejécia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w klasie odpowiadajacej odporno$ci ogniowej
danej przegrody. Nalezy stosowa¢ kompensacje zgodnie z wytycznymi producenta rur.

5.1.2.  lzolacja przewodow.
Instalacje c.w.u. i cyrkulacji zaizolowac izolacjg grubo$ci jak w ponizszej tabeli:

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu (materiat 0,035 W/(m2K))

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5. Przewody i armatura przechodzace przez Sciany lub stropy, 1% wymagat z pozygji 1-4

skrzyzowania przewoddow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone w

6. komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi Y2 wymagan z pozycji 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7. Przewody wg pozyciji 6 utozone w podtodze 6mm

Przewody zimnej wody zaizolowac izolacjg o grubosci: 6 mm do DN32, 9mm dla rur od DN40 do DN63, 13mm dla
rur o $rednicy >DN63. Po zakoriczeniu montazu rury czytelnie opisac.

5.1.3.  Préby i odbiory.

Wszystkie instalacje muszg byé poddane prébie szczelnoSci przed zaizolowaniem. Cisnienie préby wynosi
1,5xcisnienie robocze. Probe szczelnosci wykonywa¢ w dwdch etapach. Probe wstepng przeprowadzié na ciSnienie 1,5x
ci$nienie robocze. Ustawic cisnienie probne i po 10 minutach odtworzy¢ je. Po kolejnych 10 minutach czynno$¢ powtarzamy.
Proba trwa 30 minut. W czasie nastepnych 30 minut po zakorficzeniu proby wstepnej ciSnienie nie moze spas¢ wigcej niz o
ok. 0,6 bara. W instalacji nie mogg wystepowa¢ zadne przecieki. Prébe wstepng przeprowadzi¢ dwukrotnie w odstepie 10



minut. W prébie gtéwnej wykonywanej przy ci$nieniu roboczym natychmiast po zakoriczeniu proby wstepnej notuje sie
spadek ci$nienia w ciggu dwdéch godzin w odstepach jednogodzinnych. Przy ostatnim odczycie spadek ci$nienia nie moze
sie obnizy¢ o wiecej niz 0 0,2 bara bez wystapienia przeciekdéw w instalacji. Probe szczelnosci dla instalacji cieptej wody i
cyrkulacji powtérzy¢ w warunkach pracy instalacji. Probe nalezy wykonywa¢ przy uzyciu manometru o podziatce 0,1 bara
podigczonego w najnizszym miejscu sprawdzanej instalacji. Po zakoAczeniu préby z wynikiem pozytywnym instalacje
zdezynfekowac¢ roztworem podchlorynu sodu i wypetié protokdt odbioru instalacji.

5.2 Instalacja hydrantowa.

W budynku projektowana jest nawodniona instalacja hydrantowa. Zaprojektowano hydranty DN25 z wezem
potsztywnym diugosci 30m - lokalizacja szafek hydrantowych przedstawiona zostata w czesci rysunkowej projektu.
Nominalny zasieg poziomy dla hydrantéw DN25 wynosi 33m - zastosowanie odcinka weza o diugosci 30 m. Wydajnosé
obliczeniowa jednego hydrantu 25 wynosi 1,0 dm?3/s.

5.2.3 Montaz rurociagéw.
Instalacje hydrantowa prowadzi¢ na cianie — zasilanie obu projektowanych hydrantéw HP-25 z nizszej kondygnacji
budynku.

Mocowanie przewodow do Scian Il pietra z wykorzystaniem uchwytow systemowych. Podejs$cie do hydrantu po wierzchu
$ciany. Zawor hydrantowy umiesci¢ na wysokos$ci 1,35 m nad poziomem gotowej posadzki. Przy przejciach przez przegrody
oddzielenia p.poz. zastosowac zabezpieczenia ppoz. 0 odporno$ci ogniowej rdwnej odpornosci ogniowej przegrody. Przed
hydrantem lub zaworem przewidzie¢ przestrzen dla rozwinigcia linii gasniczej. Hydranty powinny by¢ oznaczone i oznako-
wane. Cato$¢ instalacji hydrantowej wykonac¢ z rur ze stali ocynkowanej dedykowanych dla instalacji przeciwpozarowych.

5.2.4 Proby i odbiory.
Po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci instalacji na cisnienie min. 0,9 MPa. Sprawdzi¢
ci$nienie na najdalszym hydrancie. Wymagane ci$nienie minimum 0,2 MPa, wyptyw minimum 1,0 I/s dla hydrantu 25.

5.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej .

Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzonej nadposadzkowo zaprojektowano z rur PVC a instalacje kanalizacji pro-
wadzong podposadzkowo z rur PVC-U klasy SN8 wg normy PN-EN 1401-1. Rury uktada¢ zgodnie z projektem, i instrukcjg
producenta rur PVC-U w ziemi stosujac odpowiednig podsypke o gr. min 10 ¢cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci ok.30
cm ponad rure. Rury taczyé na uszczelki gumowe zgodnie z wytycznymi producenta. Piony wychodzace ponad dach zakon-
czy¢ typowymi rurami wywiewnymi PVC 110 mm. Na pionach zamontowac rewizje w celu umozliwienia prawidtowej eksploat-
acji instalacji kanalizacyjnej. Piony prowadzi¢ w obudowie z ptyt GK do przewodéw odptywowych PVC-U pod posadzka. Na
pionach zamontowaé czyszczaki w celu umozliwienia okresowej rewizji instalacji kanalizacyjnej. Piony prowadzone nad po-
sadzkg za miejscem wigczenia ostatniego podejscia wykona¢ z rur PVC.

6. KONTROLA JAKOSCI

Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji, instalacja hydrantowa.

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wodociagowej z Dokumentacjg Techniczng,

- Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek,

- Sprawdzenie szczelnosci,

- Sprawdzenie izolacii.

Rurociggi przed oddaniem do uzytku nalezy przeptukaé czysta wodg z duzq predkoscig przeptywu tak dtugo az wyptywajaca
woda bedzie zupetnie czysta. Po przeptukaniu sieci nalezy dokonac jej dezynfekcji. Do dezynfekcji zastosowaé roztwér chlorku
wapnia w ilosci 100mg/l lub roztwér podchlorynu sodu w dawce 0.50 mg/l. Dezynfekowany odcinek sieci nalezy uzupetnia¢
roztworem tak dtugo az na koricu przewodu zacznie wyptywa¢ woda o wyraznym zapachu chloru. Po zachlorowaniu sie¢ nalzy
zamkna¢ na 24 godz. a nastepnie ponownie przeptukac. Po powtdrnym ptukaniu nalezy dokona¢ badania wody pod wzgledem
fizyko-chemicznym. Jezeli woda odpowiada wymogom wody do celéw spozywczych i gospodarczych rurociag mozna
przekaza¢ do eksploatacii.

Instalacja hydrantowa

- Systemowe elementy mocujace,

-Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji hydrantowej z Dokumentacjg Techniczng,
- Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek,

- Sprawdzenie szczelnosci,



- Sprawdzeni wydajnosci na hydrancie,
- Sprawdzenie izolacji.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Systemowe elementy mocujace,

-Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji kanalizacyjnej sanitarnej z Dokumentacjg Techniczna,
- Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek,

- Sprawdzenie izolacji.

- Sprawdzenie szczelno$ci.

7. OBMIAR ROBOT.

Nie dotyczy — zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane (rozliczenie ryczattowe).

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiorowi robét zakrytych i zanikajacych nalezy poddaé te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajgq w wyniku postepu
robot oraz ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.

Odbior koricowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatow,
prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢
ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja Techniczna powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
- Dziennik Budowy,
- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw,
- Protokoty odbioréw robét zanikajacych i zakrytych
- Protokoty przeprowadzonych badan szczelno$ci wszystkich instalacji
- Swiadectwa jakoéci wydane przez dostawcow materiatéw wiacznie z wymaganiami oznaczenia wyrobow znakiem CE,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Techniczng, oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji Technicznej,
- Aktualnos¢ Dokumentacji Technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
- Dokumentacje powykonawcza przebiegu instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.

Podstawg ptatnoci jest cena ryczattowa ustalona w umowie na roboty budowlane pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.
PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.
PN-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania i
instalacyjne
PN-B-10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PVC,
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PVC,
PN-EN 1401-1 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne,
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,




PN-EN12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku, Czes$¢ 1: Postanowienia ogéine i wymagania,
PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku,
Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i Obliczenia,
PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku, Cze$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania,
uzytkowania i eksploatacii.
PN-EN 877:2004 Rury i ksztattki z Zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji do odprowadzania wod z budynkéw --
Wymagania, metody badar i zapewnienie jakosci

Inne dokumenty
- Montaz instalacji wodociggowej winien by¢ wykonany zgodnie z zasadami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru instalacji wodociagowych” Zeszyt Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL — 2003 rok, zalecanymi do stosowania
przez Ministerstwo Infrastruktury.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z p6zniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
-Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”
- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pdZzniejszymi zmianami w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

11. ST-1S-02.04.00 INSTALACJA C.O.
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

12. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania odbioru rob6t w zakresie
wykonania wewnetrznych instalacji:
- centralnego ogrzewania grzejnikowego dla przebudowy czesci pomieszczen ll-pietra budynku szpitala przy ul. Al
Jerozolimskie 26 , dz. nr 6/2 , Brzeg Dolny .

1.2. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego dla przebudowy czesci pomieszczen Il-pigtra budynku szpitala przy ul. Al.
Jerozolimskie 26 dz. nr6/2 , Brzeg Dolny .

1.4. Wymagania ogélne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjq techniczna,
specyfikacjg techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i akceptacjq Inwestora.

1.5. Informacje o terenie robé6t budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji inwestycji az do zakoriczenia
i odbioru ostatecznego robot.

1.6. Nazwy i kody robé6t wg CPV.
Grupa robot: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,
Klasa: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
Kategoria: 45332000-9 Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania,
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.7. Okreslenia podstawowe i definicje.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne sg z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t i odpowiednimi przepisami, aprobatami i atestami.
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13. MATERIALY.

Do realizacji wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania mogq by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze zwlaszcza posiadaé
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa. Ponadto powinny byé:

- nowe i nieuzywane,

- biezaco produkowane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w Specyfikacji i Projekcie Technicznym oraz innych
obowigzujgcych norm i przepisow.

Materiaty stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

- Rury wielowarstwowe stabilizowane warstwa aluminium, typu PPR/AI/PPR, PN20
- Laczniki z zeliwa ciggliwego,

- Elektrody spawalnicze,

- Uszczelnienia tasma teflonowa,

- Zawory odpowietrzajace,

- Zawory termostatyczne,

- Glowice termostatyczne,

- Grzejniki ptytowe wodne w wykonaniu higienicznym,

- Zestawy montazowe pod grzejniki,

- Izolacja z pianki poliuretanowej wg Dokumentacji Technicznej,
- Systemowe podwieszanie rurociggow,

Istnieje mozliwos¢ zastosowania wariantowych rozwigzan materiatowych. Dopuszcza sie zmiany na zasadzie
réwnowaznosci technicznej, jako$ciowej i kosztowej po uzgodnieniu z Projektantem oraz akceptaciji Inwestora.

14. SPRZET.

Uzywany sprzet powinien by¢ dostosowany do wymogéw technologii wykonywania okreslonych prac i stosowanych
materiatéw i sprawny technicznie. Wyszczegélnienie podstawowego sprzetu zawarte jest w opracowaniu kosztorysowym.

15. TRANSPORT.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowa organizacje transportu na Placu budowy oraz poza Placem Budowy.
Warunki transportu odbywac sie powinny $cisle wg wytycznych producentow okreslonych materiatow, armatury i urzadzen.
Wielko$¢ $rodka transportowego nalezy uzgodnié¢ z producentem lub dystrybutorem. Rury przewodowe w czasie transportu
rury powinny spoczywaé mozliwie na catej swej dtugosci i by¢é zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Rury nie powinny
stykac sig z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych nie
dopuszcza sie stosowania lin stalowych. Rury nie mogg by¢ zrzucane i przeciggane po podtozu, lecz musza by¢ przenoszone.
Armatura i urzadzenia powinny by¢ transportowane krytymi $rodkami transportu zgodnie z wytycznymi producentow i
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura powinna byé zabezpieczana przed uszkodzeniem mechanicznym
podczas transportu. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w zamkniete skrzynie lub pojemniki.

16. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Zrodto ciepta .

Nie dotyczy

5.1.1. Instalacja c.o.
Zaprojektowano centralne ogrzewanie z istniejacych piondw c.o. na Il pietrze jako wylgacznie wymiane na grzejniki higieniczne
, grzejniki ,drabinkowe” . Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe wodne zaworowe w wykonaniu higienicznym
i grzejniki ,drabinkowe” . Podejscia do grzejnikéw zaprojektowano jako dolne od $ciany. Grzejniki wyposazy¢ nalezy w glowice
termostatyczne. Glowice w miejscach ogélnodostepnych nalezy zabezpieczyé przed kradziezg i przestawieniem. Odlegtosé
grzejnika ptytowego od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Jezeli nie ma mozliwosci zachowania tych
odlegto$ci dopuszcza sie montaz grzejnika 70-110mm od podtogi i od parapetu. Jezeli odlegto$¢ ta jest mniejsza nalezy
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bezwzglednie zastosowaé grzejniki o mniejszej wysokosci lub zwigkszyé moc grzejnika o 10 %. Wszystkie grzejniki nalezy
montowaC w opakowaniu fabrycznym. Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po podtaczeniu z grzejnikiem i
skreceniu zigczek nie spowodowaly zadnego naprezenia. Lokalizacja grzejnikéw zgodnie z graficzng czescig opracowania.

5.1.1.  Armatura i ksztattki.

Podejscia do grzejnikow z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-HD o $rednicy 16x2,0 faczonych technikg zaci-
skowa, Jako armature odcinajaca zastosowano zawory kulowe gwintowane PN10, T=110 °C .

Przed montazem rur na stykach oraz wewnatrz starannie oczy$cié. Rurociggi uktadane bedg na wspornikach
kotwionych w $cianach w sposéb uniemozliwiajacy przenoszenie ewentualnych drgan na konstrukcje budynku. Zastosowano
zawory kulowe kotnierzowe i gwintowane. Armatura min. 6 bar i 100°C. W najnizszych punktach instalacji umozliwi¢
spuszczenie wody, natomiast najwyzszych odpowietrzenie. Podejscia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych
wiekszych o dwie $rednice od $rednicy przewodu, natomiast dtugos¢ tulei wigksza o 6-8 mm od grubosci Sciany lub stropu.
Przestrzen miedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. W przej$ciach przez przewody nie
wykonywaé Zzadnych kolan ani tréjnikow. Przewody rozdzielcze zaizolowaé oraz zabezpieczyC przed korozjg. Nalezy
przewidzie¢ kompensacje wydtuzen termicznych zgodnie z wytycznymi producenta.

Instalacje c.0. wykona¢ z rur wielowarstwowych stabilizowanych warstwag aluminium, typu PPR/AI/PPR, PN20.
Laczenie rur za poprzez zgrzewanie mufowe (polifuzje termiczng) przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych.

5.1.2. Izolacja przewodow i zabezpieczenie antykorozyjne.

Izolacja termiczna przewoddw — wg ponizszej tabeli . Izolacjg przewodéw czynnika grzewczego nalezy wykonac z
pianki poliuretanowej zgodnie z ponizsza tabela.

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodza przewodu (materiat 0,035 W/(m?K))

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4, Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5. Przewody i armatura przechodzace przez $ciany lub stropy, % wymagat Z pozycji 1-4

skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone w

6. komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 2 wymagan z pozycji 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7. Przewody wg pozycji 6 utozone w podtodze 6mm

Projektuje sie otuling izolacyjng z wysokiej jakosci pianki PE dla grubo$ci izolacji do 30mm. Powyzej 30mm grubo-
§ci izolacji stosowaé izolacje z otuliny z wetny mineralnej . Przewody instalacji c.0. po pozytywnym wykonaniu préby szczel-
nosci zaizolowaé pianka polietylenowa. Izolacja termiczna przewoddw — wg ponizszej tabeli.

Lp.| Rodzai przewodu rI\]/Ieijnimalnel grubos¢ izolaciji ciepl-
1. | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4. | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
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P dy i t hod Sciany lub stropy, skrzyz i - , ,

5 rzewo y i armatura przechodzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewo Y, wymagafh z pozycji 1-4
déw

6. Pr.zewody ogrzewaﬁ.centrglnych wg pc?z ’1.-4 u{ozc?ne w ko.m'ponentach budowlanych Y wymagat z pozycii 1-4
migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7. | Przewody wg pozycji 6 utozone w podtodze 6mm

Projektuje sie otuling izolacyjng z wysokiej jako$ci pianki PE dla instalacji prowadzonych po wierzchu oraz izola-
cje dla instalacji prowadzonych w bruzdach $ciennych dla grubosci izolacji do 30mm. Powyzej 30mm grubosci izolacji sto-
sowac izolacje z otuliny z wetny mineralnej .Po zakonczeniu montazu rury czytelnie opisac.

5.1.3 Préby cis$nieniowe.

Po wykonaniu instalacje c.o. nalezy podda¢ ptukaniu wodg wodociggowa. Nastepnie nalezy podda¢ instalacje probie na
zimno na ci$nienie 0,6MPa. Po pozytywnym wyniku préby ci$nienia nalezy wode spusci¢ i ponownie napetni¢ woda. Woda
do napetniania ztadu musi spetnia¢ warunki normy PN-93/C-04607. Po uruchomieniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe
na goraco z regulacjg catosci uktadu grzewczego. Prébe szczelnosci wykona¢ wg. COBRTI INSTAL zeszyt 6.

Zmontowany wezet ciepiny nalezy przeptuka¢ wodg zimna pod cisnieniem wodociggowym a nastepnie poddaé prébie
szczelnosci na zimno i na goraco:

- na zimno przy ci$nieniu 1,6MPa w czasie 30 min, prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy zamknietych i zalepionych
gtéwnych zaworach odcinajacych wezet od sieci cieptowniczej, po dokonanej prébie rurociagi nalezy opréznic,

- na goraco — woda sieciowg pod ci$nieniem panujacym w sieci cieptowniczej przez okres 72 godzin

Wszystkie przewody przesytowe i urzadzenia zostang zabezpieczone przed korozjg za pomocg powtok ochronnych.

5.1.4 Mocowanie rurociagow.

Przewody powinny spoczywac na podporach statych i ruchomych usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika
to z wymagan dla materiatdw, z ktérego sg wykonane. Podwieszenie (mocowanie) rurociggdw z wykorzystaniem systemowych
rozwigzan.

5.1.3.  Montaz urzadzen
Urzadzenia grzejnikow nalezy montowa¢ zgodnie z DTR w ptaszczyznach réwnolegtych do $ciany, a takze zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Nalezy zachowa¢ dostep do urzadzen, dla serwisu oraz napraw.
5.1.4.  Montaz armatury
Z armatury nalezy usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia, a takze sprawdziC jej sprawno$¢ oraz szczelno$¢. Na
przewodach poziomych armature nalezy w miarg mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory
i lezato w ptaszczyznie pionowej, przechodzacej przez o$ przewodu. Gdy $rednica armatury jest mniejsza od Srednicy
przewodu, na ktérym armatura ma by¢ stosowana, wéwczas dtugos¢ odcinka przewodu migdzy armaturg a zwezka, nie moze
by¢ mniejsza niz 1,5 rednicy rury.
5.1.5.  Montaz osprzetu
Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm. Jesli jest ich brak
odpowiada ona warunkom technicznym. Aparatura powinna posiada¢ wazne cechy legalizacyjne.
Przed zamontowaniem aparatury nalezy sprawdzi¢ czy dziata ona prawidtowo. Jej montaz powinien by¢ w miejscach tatwo
dostepnych i widocznych, a takze dobrze o$wietlonych. Montowaé jg w taki sposéb, aby nie zostata ona tatwo uszkodzona.
Tuleje do termometrow powinny by¢ wprowadzone do przewodu lub rozdzielacza na gleboko$¢ niezbedng dla prawidtowego
pomiaru temperatury. Manometry tarczowe nalezy montowa¢ na rurce syfonowej. Na kréccu taczacym rurke syfonowg z
przewodem, bezpo$rednio przed manometrem powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek manometryczny. Na manometrze
powinno by¢ oznaczone czerwong kreska najwyzsze dopuszczalne ci$nienie robocze.

17. KONTROLA JAKOSCI

Instalacja centralnego ogrzewania

- Sprawdzenie szczelnoci instalacji,

-Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji centralnego ogrzewania
z Dokumentacjg Techniczna oraz z zapisami dziennika budowy;
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- Sprawdzenie zgodno$ci z obowigzujacymi normami,
- Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek,

- Sprawdzenie izolacji,

-Sprawdzenie poprawno$ci wykonania izolacji

18. OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy — zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane (rozliczenie ryczattowe).

19. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét zakrytych i zanikajacych nalezy poddaé te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajq w wyniku postepu
robot oraz ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.

Odbidr koricowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtadciwych materiatow,
prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami. Wyniki przeprowadzonych badan powinny byé¢
ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja Techniczna powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,
- Dziennik Budowy,
- Dokumenty dotyczace jakosci wbhudowanych materiatow,
- Protokoty odbioréw robét zanikajacych i zakrytych
- Protokoty przeprowadzonych badan szczelno$ci wszystkich instalacji
- Swiadectwa jakoéci wydane przez dostawcow materiatéw wiacznie z wymaganiami oznaczenia wyrobéw znakiem CE,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:
- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Techniczng oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji Technicznej,
- Aktualnos¢ Dokumentacji Technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
- Dokumentacje powykonawczg przebiegu instalacji.

20. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie na roboty budowlane

Cena wykonania instalacji obejmuje w szczegéInosci:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- montaz rur instalacj,

- wykonanie mocowania rur,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen,

- wykonanie przej$¢ ogniowych przez stropy i $ciany,
- badania szczelnosci instalacii,

- wykonanie izolacji rur.

21. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-90/B-01430 — Terminologia. Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania,
PN-91/B-02420 — Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania..
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z na-
czyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania
PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncdw rur i ksztaltek do spawania.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-EN 13480-1:2005 Rurociagi przemystowe metalowe. Czes¢ I: Postanowienia ogdine.
PN-M_69012:1997 Spawanie potaczen kroccow i potaczen odgatezien. Ksztatty zigczy spawanych.
PN-EN 9701999/Ap1:2003 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.
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PN-EN  729-3:1997  Spawalnictwo. ~ Spawanie  metali. ~ Standardowe = wymagania  dotyczace  jakosci
w spawalnictwie.
PN-EN ISO 1804-1:2002 Przygotowanie podiozy przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody przygotowania
powierzchni. Cze$¢ |: Zasady ogoine.
PN-EN [SI 8504-3:2004 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych produktéw. Metody
przygotowania powierzchni. Czesc Ml: Czyszczenie narzedziem recznym
i napgdem mechanicznym.
PN-B-02423 Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1148:2003 Wymienniki ciepta. Wymienniki ciepta woda-woda dla wymiennikéw
okregowych. Procedury badawcze wyznaczania wydajnosci.
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméow
malarskich. Czes¢ | og6lne wprowadzenie.
PN-EN 1SO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukciji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich. Czes¢ V ochronne systemy malarskie.
PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena
czysto$ci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody. PN-EN 12236:2003.
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania. PN-91/M-75009Armatura instalacji
centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.
PN-EN 215-1: 2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania.

Inne dokumenty
- Montaz instalacji centralnego ogrzewania winien by¢ wykonany zgodnie z zasadami zawartymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” Zeszyt Wymagar Technicznych COBRTI INSTAL - 2003 rok, zalecanymi do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.
- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. u. Nr 47 z 2003r. poz. 401)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

22. ST-1S-02.05.00 INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

45321000-3 Izolacja cieplna

23. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
wykonania wewnetrznych instalacji:
- wentylacyjnych,
- klimatyzacyjnych,
dla przebudowy czesci pomieszczen budynku szpitala przy ul. Al. Jerozolimskie 26 dz. nr 6/2 , Brzeg Dolny .

1.2. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej.

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej oraz dla klimatyzacji wybranych pomieszczen dla przebudowy czesci
pomieszczen budynku szpitala przy ul. Al. Jerozolimskie 26 dz. nr 6/2 , Brzeg Dolny .

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
- dostawa i montaz wywietrzakow hybrydowych z elementami sterowania i regulacj,
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- dostawa i montaz wentylatoréw nasciennych wywiewnych,

- dostaw i montaz kanatéw i ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej,
- dostawa i montaz izolacji,

- dostaw i montaz oprzyrzadowania,

- montaz instalacji wentylacyjnej mechanicznej,

- montaz instalacji wentylacji grawitacyjnej,

- montaz nawietrzakéw w ramiakach okien,

-montaz kratek transferowych ;

- rozruch i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej,

- prace dodatkowe wg kosztorysu.

Szczegotowy zakres prac zawierajg zataczone przedmiary robét.

1.4. Wymagania ogoéine.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, ich zgodno$¢ z D.T., Specyfikacjg Techniczna,
warunkami technicznymi wiascicieli uzbrojenia, poleceniami Inspektora Nadzoru i akceptacjg Inwestora.

1.5. Informacje o terenie robét budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji inwestycji az do zakorficzenia
i odbioru ostatecznego robét.

1.6. Nazwy i kody rob6t wg CPV.
Grupa rob6t: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,
Klasa: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
45321000-3 Izolacja cieplna

1.7. Okreslenia podstawowe i definicje.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne sg z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t i odpowiednimi przepisami, aprobatami i atestami.

24. MATERIALY.

Do realizacji wewnetrznej instalacji wentylacji i klimatyzacji moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i
zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze zwlaszcza posiadac
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa. Ponadto powinny byé:

- nowe i nieuzywane,

- biezaco produkowane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w Specyfikacji i Projekcie Technicznym oraz innych
obowigzujgcych norm i przepisow.

Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

- kratki wywiewne dla wentylacji ,hybrydowej” ,

- kanaly wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l wg PN-EN 1505

- kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO wg PN-EN 1506
- kanat wentylacyjny elastyczny ;

- izolacja kanatéw,

- przewody z rur miedzianych w izolacji uzywane w chtodnictwie,

- nasady hybrydowe wywiewne ,turbowent” :

o Vw=197 [m¥h];
O regulator predko$ci obrotowe; ;

o elektroniczny zasilacz napigcia statego ;

-zewnetrzna jednostka chiodnicza (praca catoroczna) klimatyzacja ,serwera” — wg rysunku :

e jednostka wewnetrzna ;
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tacznie 1 kpl. + 1 kpl.

-zewnetrzna jednostka chtodnicza (grzanie + chtodzenie) klimatyzacja wybranych pomieszczen w systemie VRV -wg rysunku :

e jednostka wewnetrzna ;
tacznie 1 kpl. + 6 kpl.

- wentylatory nascienne o wydatku 100 [m3/h] i 125 [m3/h] z czujnikami ruchu i wytacznikami $wiatla;
- kratki wywiewne grawitacyjne : 14x21cm;

- kratki transferowe 220cm2 (netto) w drzwiach;

- nawietrzaki okienne o wydatku do 5-30 [m3/h];

25. SPRZET.
Uzywany sprzet powinien by¢ dostosowany do wymogéw technologii wykonywania okreslonych prac i stosowanych
materiatéw i sprawny technicznie. Wyszczegolnienie podstawowego sprzetu zawarte jest w opracowaniu kosztorysowym.

26. TRANSPORT.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidiowa organizacje transportu na placu budowy oraz poza Placem Budowy.
Warunki transportu odbywa¢ sie powinny $cisle wg wytycznych producentéw okre$lonych materiatow, armatury i urzadzen.
Wielkos¢ Srodka transportowego nalezy uzgodni¢ z producentem lub dystrybutorem. Rury przewodowe w czasie transportu
rury powinny spoczywaé mozliwie na catej swej dlugosci i by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sig. Rury nie powinny
stykaC sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych nie
dopuszcza sie stosowania lin stalowych. Rury nie moga by¢ zrzucane i przeciggane po podtozu, lecz musza by¢ przenoszone.
Armatura i urzadzenia powinny by¢ transportowane krytymi Srodkami transportu zgodnie z wytycznymi producentéw i
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura powinna byC zabezpieczana przed uszkodzeniem mechanicznym
podczas transportu. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w zamkniete skrzynie lub pojemniki.

27. WYKONANIE ROBOT.

Montaz urzadzen wykonaé w sposéb pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukcii
(stosowac¢ wktadki gumowe lub ttumiki drgan) i uniemozliwiajacy przemieszczenie sie urzadzen (przyspawac¢ ograniczniki lub
przykreci¢ urzadzenia do konstrukcji). Przewidzie¢ dodatkowe koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementow
mocujacych, dostosowujgcych konstrukcje do rozstawu podpor urzadzen. Kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy
stalowej . Kanaly wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-EN 1507:2007, PN-EN 12237:2005, PN-EN
12220:2001, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym wykonane z blachy
ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubo$ci blach na kanaly przyjmowaé tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy
zatozonych ciénien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéw miedzy
podporami. Dodatkowe wzmocnienia majq by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajace
wspawane z boku. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnig gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ $rodkami antykorozyjnymi.

Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwgq wewnetrzng i zewnetrzng
z aluminium, niepalne muszg odpowiada¢ nastepujacym wymogom:

- muszg zachowywac catkowitg szczelnos¢, przy uwzglednieniu ci$nienia przeptywajgcego nimi powietrza,

- musza zachowywac okragty przekroj na kolanach i innych zmianach kierunku,

- muszg posiada¢ na obu koricach gtadkg koficdwke o diugosci co najmniej 7 [cm], pozwalajaca na zatozenie
odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,

- potaczenia muszg byé catkowicie szczelne.

Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem ( kratki wywiewne ) podwieszaC w sposéb trwaly i pewny oraz eliminujacy
mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywac przez elementy profilowane, przechodzace pod
przewodami lub mocowaé przy pomocy specjalnych tacznikow, z przektadka dzwiekochtonng filcowg lub gumowa.
Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity
powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu. Kanaty
wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg z welny mineralnej. Kanaty wentylacyjne i izolacje termiczng nalezy
wykonaé z materiatdw niepalnych. Izolacje kanatdw wentylacyjnych prowadzonych po dachu zabezpieczy¢é przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegaja badaniom wg:

- PN-EN 12599:2002 - ,Wentylacja budynkéw — Procedury badar i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

16



- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokonaé przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich urzadzen i
instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonac¢ protokét zgodnie z PN-EN 12599:2002.

Dopuszczalny hatas w pochodzacy od wszystkich urzadzen technicznych wewnatrz i na zewnatrz powinien
odpowiada¢ zapisom wg PN-87/B-02151/02.

28. KONTROLA JAKOSCI.
Instalacja wentylacji mechaniczne;j.
- Sprawdzenie szczelnoci instalacji i wykonanie jej pomiardw,
- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z Dokumentacjg Techniczng,
- Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek,
- Kontrola dziatania wentylatoréw i innych urzadzen wentylacyjnych,
- Kontrola dziatania klap pozarowych
Instalacja klimatyzacji ,serwera” i ,wybranych pomieszczen”
- Sprawdzenie szczelnoSci instalacji
- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z Dokumentacjg Techniczng,
- Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek,

29. OBMIAR ROBOT.

Nie dotyczy — zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane (rozliczenie ryczattowe).

30. ODBIOR ROBOT.

Odbiorowi robét zakrytych i zanikajacych nalezy poddaé te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu
robot oraz ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru korcowego.

Odbior koricowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatow,
prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami. Wyniki przeprowadzonych badan powinny byé¢
ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja Techniczna powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,
- Dziennik Budowy,
- Dokumenty dotyczace jakosci wbhudowanych materiatow,
- Protokoty odbioréw robét zanikajacych i zakrytych
- Protokoty przeprowadzonych badar szczelno$ci wszystkich instalacji
- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow wiacznie z wymaganiami oznaczenia wyrobow znakiem CE,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:
- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Techniczng, oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji Technicznej,
- Aktualno$¢ Dokumentacji Technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
- Dokumentacje powykonawcza przebiegu instalacji.

31. PODSTAWA PLATNOSCL.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie na roboty budowlane
Cena wykonania instalacji obejmuje w szczegdInosci:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- montaz kanatéw wentylacyjnych wywiewnych,

- montaz nasad hybrydowych,

- montaz nawietrzakéw okiennych , kratek wywiewnych ,
- wykonanie mocowania kanatéw,

- montaz armatury,
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- wykonanie przej$¢ ogniowych przez stropy i $ciany,
- badania szczelnoci instalacji,
- wykonanie izolacji kanatow.

32. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy
PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw, symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana, Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu
dzwieku w pomieszczeniach.
PN-EN12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszanie i podpory przewoddw wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymato$ciowe.
PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow, wytrzymatos¢ i szczelnosé przewoddw z blach o przekroju
kotowym.
PN-EN 12599:2002Ac:2004 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacii.
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.
PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkow - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym - Wymagania dotyczace
wytrzymato$ci i szczelnosci
PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddw - Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do wentylacji ogdinej
PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wytrzymato$¢ i szczelno$¢ przewoddw z blachy o przekroju
kotowym
PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

Inne dokumenty
- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- Montaz instalacji centralnego ogrzewania winien by¢ wykonany zgodnie z zasadami zawartymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Zeszyt Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL - 2002 rok, zalecanymi do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Opracowanie
inz. Krzysztof Skiba
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