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ODDYMIANIE

Centrala systemu oddymiania RZN—44xx

) Przycisk alarmowy oddymiania i przewietrzania RT—45—LT
montaz na wysokosci ~1,4m od pod

fogi

Naped okienny 24V

UWAGI:

Linia dozorowa przyciskdw — HTKSH 5x2x0,8 PH90
Do sitfownikdw — HDGs 3x2,5 mm2 PH90
Klapy/okna wraz z sitownikiem wg proj. architektury

[@m—

m Oprawy awaryjne TM Technologie

@ AW1 iTECH M2 - PRACUJACA Z CENTRALA DATA 2 EASY

“©AW2

iTECH C1 - PRACUJACA Z CENTRALA DATA 2 EASY

“©»AW3

iTECH C2 - PRACUJACA Z CENTRALA DATA 2 EASY

AWz

ONTEC S W1 COLD + ZESTAW SCIENNY

Y B|EW1

ONTEC S M1 - PRACUJACA Z CENTRALA DATA 2 EASY

& Bl |[EW2

ONTEC G - PRACUJACA Z CENTRALA DATA 2 EASY

UWAGI - OSWIETLENIE AWARYJNE

. WKONCEPCJI PRZYJETO NASTEPUJACE TRYBY PRACY OPRAW:

- OPRAWY AWARYJNE: "PRACA NA CIEMNO";
- OPRAWY KIERUNKOWE: "PRACA NA JASNO";

UWAGI - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

. NALEZY PRZEWIDZIEC DODATKOWE OPRAWY AWARYJNE NAD KAZDE URZADZENIE PPOZ, PUNKT PIERWSZEJ POMOCY | PRZYCISK ALARMOWY;
. OPRAWY DOSWIETLAJACE URZADZENIA PPOZ. MONTOWAC NA WYSOKOSCI 2,5-3M NA WYSIEGNIKU LUB ZWIESZAJAC NP. ,NA SZTYWNO".

. NIE MONTOWAC OPRAW BEZPOSREDNIO W POBLIZU ZRODEL CIEPLA I/LUB CHLODU (URZADZENIA HVAC);

. OPRAWY KIERUNKOWE INSTALOWAC W MIARE MOZLIWOSCI CENTRALNIE NAD 0SIA DROGI EWAKUACYJUNEJ;

. W PRZESTRZENI DROG EWAKUACYJNYCH STOSOWAC PRZEWODY TYPU NHXMH O PRZEKROJU PODANYM NA SCHEMATACH.
. PRZEWODY PROWADZIC Z MAKSYMALNYM WYKORZYSTANIEM ISTNIEJACYCH KORYT LUB KANALOW. PODEJSCIA DO PROJEKTOWANYCH ODBIORNIKOW

WYKONAC W RURCE ELEKTROINSTALACYJNEJ NP. RLM 16 MONTOWANEJ DO STROPU. PODEJSCIA PIONOWE WYKONAC W RURACH KARBOWANYCH

ZABUDOWANYCH W SCIANIE G-K LUB W BRUZDZIE.

. ZACHOWAC MINIMALNA NORMATYWNA ODLEGEOSC PRZY UKLADANIU ROZNYCH INSTALACI.
. OPRAWY OSWIETLENIAAWARYJNEGO ZASILIC PRZEWODEM 3/4-RO ZYLOWYMI.
. WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ STREFY | WYDZIELENIA POZAROWE USZCZELNIC OGNIOWO. PRZEPUSTY KABLOWE | USZCZELNIENIA PRZEJSC KABLI POWINNY

POSIADAC ODPORNOSC OGNIOWA ROWNA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ODDZIELENIA, PRZEZ KTORE PRZECHODZA,

. LACZNIKI OSWIETLENIOWE MONTOWAC NA WYSOKOSCI H=130cm, CHYBA, ZE NA RZUCIE WSKAZANO INACZEJ.

. GNIAZDA WTYCZKOWE MONTOWAC NA WYSOKOSCI PODANEJ NA RZUCIE (WYS. OSI GNIAZDA).

. PRZED ZAMOWIENIEM OPRAW EWAKUACYJNYCH KIERUNKOWYCH, PIKTOGRAMY NALEZY UZGODNIC Z RZECZOZNAWCA DO SPRAW PRZECIWPOZAROWYCH.
. PRZED ZAMOWIENIEM | WYKONANIEM INSTALACJI OSWIETLENIA AWARYJNEGO (EWAKUACYJNEGO) NALEZY POTWIERDZIC POSIADANIE SWIADECTWA

DOPUSZCZENIA OPRAW ZGODNIE Z WYMAGANIAMI USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (TEKST JEDNOLITY Z DNIA 15.10.2009 R. DZ. U. NR 178 POZ.
1380) ORAZ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJ ,....W SPRAWIE WYKAZU WYROBOW SLUZACYCH ZAPEWNIENIU

BEZPIECZENSTWA... ” (Z DNIA 27.04.2010 R. DZ. U. NR 85 POZ. 553).

10.RZUT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z INNYMI DOKUMENTAMI, M.IN.: RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI, SPECYFIKACJAMI | ZESTAWIENIAMI.
11. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST SZCZEGOLOWO ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI, W CELU PRAWIDEOWEGO OKRESLENIA ZAKRESOW

RZECZOWYCH POSZCZEGOLNYCH INSTALACJI ORAZ GRANIC OPRACOWANIA, ABY ZAPEWNIC PRAWIDELOWE WYKONYWANIE CALOSCI INSTALACJI. PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY PRZEPROWADZIC KOORDYNACJE Z WYKONAWCAMI ORAZ PODWYKONAWCAMI POZOSTALYCH BRANZ W CELU

USPRAWNIENIA PRAC MONTAZOWYCH.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

CSP

Centrala sygnalizacji pozaru FPA—5000

Sygnalizator akustyczny z funkcjg optyczng
ROLP—R—LX-W-RF

WPO

Wyniesione pole obsfugi FMR—5000

[\
gw

Moduf 2 wyjs¢ wysokonapieciowych FLM=420-RHV-S

x|
il

Czujka optyczna dymu FAP—-425-0
w gniezdzie MS400

N
g
)

Czujka wielodetektorowa (optyczno—termiczna)
FAP—425-0T w gniezdzie MS400

RLVS
o

Modut 8 wyjs¢ FLM—420—-RLVB8-S

w

Reczny ostrzegacz pozarowy FMC—210-DM—-G—R

I8R1
(/O

Modut 8 wejs¢/1 wyjscie FLM—420—I18R1-S

Zasilacz certyfikowany 230V /24V
/SP135—=DR—xx—x z atestem CNBOP

Czujka zasysajgca FAS—420 z kompletem orurowania

Czuka optyczna dymu FAP—-425-0
w gniezdzie MS400 ze wskaznikiem zadziafania
montowana w przestrzeni miedzysufitowe]

Al 5@

Klapa odcinajgca (wg proj. went.) z sifownikiem 230V

UWAGI:

Petle dozorowe wykonane przewodem HTKSYekw 1x2x1,0

Petla dozorowa modutéw IN/OUT przewodem HTKSHekw 1x2x1,0 PH90
Zasilanie sygnalizatorow przewodem HTKSHekw 1x2x1,8 PHI0
Przewody sterujece do urzgdzen wykona¢ przewodem PH90.

Przewody ukfadane w oddzielnych trasach kablowych.

Przewody PHY0 ukfadane wg certyfikatu.

Sygnalizatory fgczone za posrednictwem puszek PIP.

Petle dozorowe prowadzone w przestrzeniach niechronionych wykona¢

przewodem PH90.

Czujki w przestrzeniach miedzysufitowych montowa¢, gdy przestrzen

jest” wieksza od wysokosci czujki z gniazdem.

Modufy wejscia/wyjscia montowaé w poblizu urzqdzen sterowanych/
monitorowanych w pom. technicznych lub przestrzeni miedzysufitowe].

o

UWAGI OGOLNE:

. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE

INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC AUTOROW
OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r..PROJEKT NIE MOZE BYC
UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY W CZESCI LUB CALOSCI
BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACUI

PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ: PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT
WYKONAWCZY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC
OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA

CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWE..

. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI

OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAC
ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC

ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI |
NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE

POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY POZWALAJACE
NAICH STOSOWANIE.

. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ

TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE |
TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE ORAZ
POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU
PROJEKTANTOWI.

. WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACYJINE PRZEBIEGAJACE PRZEZ
PRZEGRODY O DANEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ NALEZY ~ ZABEZPIECZYC

DO WARTOSCI EI OCHRONY PPOZ. TEJ PRZEGRODY, PRZY CZYM
PRZEBICIA/ PRZEJSCIA WENTYLACJI NALEZY ZABEZPIECZYC DO
WARTOSCI EIS OCHRONY POZAROWEJ ODPOWIADAJACEJ WARTOSCI
OCHRONY PPOZ. DANEJ PRZEGRODY.

PROJEKT WYKONAWCZY

przebudowy czesci pomieszczen budynku szpitala w

INWESTOR:

PROJEKT:

TEMAT:

Brzegu Dolnym
56-120 Brzeg Dolny, Aleje Jerozolimskie 26
dz. nr 6/2, obreb Brzeg Dolny

GMINA BRZEG DOLNY
ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny

DETAL PROJEKTOWANIE | REALIZACJE Marta Pyrcz
ul. Starodebowa 77, 51-251 Wroctaw

Parter - instalacje elektryczne

RYSUNEK NR: ER_OZ SKALA : 1 1 OO DATA : wrzesien 2020r.

imie i nazwisko: specjalnosé: podpis:
mgr inz. arch. Rafat Pyrcz (upr. nr 76/08/DOIA) gtéwny projektant A
mgr inz. Rafat Bulak (upr. nr 109/DO$/05) projektant V /
inz. Ltukasz Choragwicki opracowanie L / f
magr inz. Piotr Cieslak (upr. nr 287/D0OS$/06) sprawdzajgcy /| 4
o7
®
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