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Oprawy awaryjne TM Technologie

AW1M2 iTECH M2 - PRACUJĄCA Z CENTRALĄ DATA 2 EASY

iTECH C1 - PRACUJĄCA Z CENTRALĄ DATA 2 EASYAW2C1

EW1

EW2
ONTEC S M1 - PRACUJĄCA Z CENTRALĄ DATA 2 EASY

ONTEC G - PRACUJĄCA Z CENTRALĄ DATA 2 EASY

iTECH C2 - PRACUJĄCA Z CENTRALĄ DATA 2 EASY

ONTEC S W1 COLD + ZESTAW ŚCIENNY

AW3C2

AWzcW1

UWAGI OGÓLNE:
1. PROJEKT JEST OBJĘTY OCHRONĄ PRAWA AUTORSKIEGO I WSZYSTKIE 

INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ AUTORÓW 
OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./.PROJEKT NIE MOŻE BYĆ 
UŻYWANY, KOPIOWANY I REPRODUKTOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI 
BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTORÓW.

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ: PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT 
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWĄ/, PROJEKT 
WYKONAWCZY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ 
OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

3. DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZĘDNĄ 
CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI 
OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAĆ 
ZGŁOSZONE I WYJAŚNIONE Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.

5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC 
ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I 
NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISÓW BHP. 

6. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE 
POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I CERTYFIKATY POZWALAJĄCE 
NA ICH STOSOWANIE. 

7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ORAZ 
TECHNOLOGICZNE, WZGLĘDEM PRZYJĘTYCH W DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAĆ PARAMETRY WIZUALNE I 
TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE ORAZ 
POWINNY ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU 
PROJEKTANTOWI.

8. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEBIEGAJĄCE PRZEZ 
PRZEGRODY O DANEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NALEŻY ZABEZPIECZYĆ 
DO WARTOŚCI EI OCHRONY PPOŻ. TEJ PRZEGRODY, PRZY CZYM 
PRZEBICIA/ PRZEJŚCIA WENTYLACJI NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO 
WARTOŚCI EIS OCHRONY POŻAROWEJ ODPOWIADAJĄCEJ WARTOŚCI 
OCHRONY PPOŻ. DANEJ PRZEGRODY.

UWAGI - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. W PRZESTRZENI DRÓG EWAKUACYJNYCH STOSOWAĆ PRZEWODY TYPU NHXMH O PRZEKROJU PODANYM NA SCHEMATACH.
2. PRZEWODY PROWADZIĆ Z MAKSYMALNYM WYKORZYSTANIEM ISTNIEJĄCYCH KORYT LUB KANAŁÓW. PODEJŚCIA DO PROJEKTOWANYCH ODBIORNIKÓW 

WYKONAĆ W RURCE ELEKTROINSTALACYJNEJ NP. RLM 16 MONTOWANEJ DO STROPU. PODEJŚCIA PIONOWE WYKONAĆ W RURACH KARBOWANYCH 
ZABUDOWANYCH W ŚCIANIE G-K LUB W BRUŹDZIE.

3. ZACHOWAĆ MINIMALNĄ NORMATYWNĄ ODLEGŁOŚĆ PRZY UKŁADANIU RÓŻNYCH  INSTALACJI. 
4. OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO ZASILIĆ PRZEWODEM 3/4-RO ŻYŁOWYMI. 
5. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ STREFY I WYDZIELENIA POŻAROWE USZCZELNIĆ OGNIOWO. PRZEPUSTY KABLOWE I USZCZELNIENIA PRZEJŚĆ KABLI POWINNY 

POSIADAĆ ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ RÓWNĄ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ODDZIELENIA, PRZEZ KTÓRE PRZECHODZĄ.
6. ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIOWE MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI H=130cm, CHYBA, ŻE NA RZUCIE WSKAZANO INACZEJ.
7. GNIAZDA WTYCZKOWE MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI PODANEJ NA RZUCIE (WYS. OSI GNIAZDA). 
8. PRZED ZAMÓWIENIEM OPRAW EWAKUACYJNYCH KIERUNKOWYCH,  PIKTOGRAMY NALEŻY UZGODNIĆ Z RZECZOZNAWCĄ DO SPRAW  PRZECIWPOŻAROWYCH. 
9. PRZED ZAMÓWIENIEM I WYKONANIEM INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO (EWAKUACYJNEGO) NALEŻY POTWIERDZIĆ POSIADANIE ŚWIADECTWA  

DOPUSZCZENIA OPRAW ZGODNIE Z WYMAGANIAMI USTAWY O OCHRONIE  PRZECIWPOŻAROWEJ (TEKST JEDNOLITY Z DNIA 15.10.2009 R. DZ. U. NR 178  POZ. 
1380) ORAZ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJ  „…W SPRAWIE WYKAZU WYROBÓW SŁUŻĄCYCH ZAPEWNIENIU  
BEZPIECZEŃSTWA… ” (Z DNIA 27.04.2010 R. DZ. U. NR 85 POZ. 553).    

10.RZUT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI DOKUMENTAMI, M.IN.: RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI, SPECYFIKACJAMI I ZESTAWIENIAMI.
11. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST SZCZEGÓŁOWO ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, W CELU PRAWIDŁOWEGO OKREŚLENIA ZAKRESÓW 

RZECZOWYCH POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI ORAZ GRANIC OPRACOWANIA, ABY ZAPEWNIĆ PRAWIDŁOWE WYKONYWANIE CAŁOŚCI INSTALACJI. PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY PRZEPROWADZIĆ KOORDYNACJĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PODWYKONAWCAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ W CELU 
USPRAWNIENIA PRAC MONTAŻOWYCH.

UWAGI - OŚWIETLENIE AWARYJNE
1. W KONCEPCJI PRZYJĘTO NASTĘPUJĄCE TRYBY PRACY OPRAW:

- OPRAWY AWARYJNE: "PRACA NA CIEMNO";
- OPRAWY KIERUNKOWE: "PRACA NA JASNO"; 

2. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ DODATKOWE OPRAWY AWARYJNE NAD KAŻDE URZĄDZENIE PPOŻ, PUNKT PIERWSZEJ POMOCY I PRZYCISK ALARMOWY;
3. OPRAWY DOŚWIETLAJĄCE URZĄDZENIA PPOŻ. MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 2,5-3M NA WYSIĘGNIKU LUB ZWIESZAJĄC NP. ,,NA SZTYWNO''.
4. NIE MONTOWAĆ OPRAW BEZPOŚREDNIO W POBLIŻU ŹRÓDEŁ CIEPŁA I/LUB CHŁODU (URZĄDZENIA HVAC);
5. OPRAWY KIERUNKOWE INSTALOWAĆ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI CENTRALNIE NAD OSIĄ DROGI EWAKUACYJNEJ;

Piwnica - instalacje elektryczne

inż. Łukasz Chorągwicki
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