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Szpital Miejski w Brzegu Dolnym przy Alei Jerozolimskich 26

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Podstawe opracowania stanowi przebudowa budynku Szpitala Miejskiego w Brzegu
Dolnym przy Alejach Jerozolimskich 26, zarzagdzanego przez Powiatowe Centrum Medyczne
w Wotowie Sp. z 0.0. Przebudowa zwigzana jest z potrzebg dostosowania Il pieta budynku na
oddziat chorob wewnetrznych w miejscu istniejgcego oddziatu ginekologiczno-potozniczego.

Niniejsza ekspertyza techniczna okresla mozliwosci spetnienia wymagar bezpieczenstwa
pozarowego w czesci budynku w sposob wynikajacy z przepiséw techniczno-budowlanych,
stosownie do trybu okre$lonego §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie oraz §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. W ekspertyzie
przedstawiono rozwigzania wskazane przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych i rzeczoznawcg budowlanego, wraz z kompleksowg koncepcjg
bezpieczenstwa, ktére spetniajg obowigzujgce warunki ochrony przeciwpozarowej
w przedmiotowej czesci budynku, zapewnig akceptowalny poziom bezpieczenstwa zaréwno dla
jego uzytkownikow i ekip ratowniczych oraz zostang uzgodnione z Dolnoslgskim Komendantem

Wojewoddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu.

Zasadniczym celem opracowania jest dokonanie szczegdtowej analizy warunkéw ochrony
przeciwpozarowej rozpatrywanego budynku. W wyniku tej analizy przedstawiono wymagania
okreslone przepisami techniczno-budowlanymi, ktérych spetnienie w analizowanym budynku nie
jest mozliwe z podaniem odpowiedniego uzasadnienia. Tym samym wskazany zostanie
alternatywny sposob spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego, ktéry w ocenie autoréw
ekspertyzy nie pogorszy warunkdw ochrony przeciwpozarowej budynku. Opracowanie obejmuje
swym zakresem elementy istotne dla ochrony przeciwpozarowej, w tym: warunki techniczno-

budowlane, warunki ewakuacji, warunki instalacyjne wpltywajace na bezpieczenstwo pozarowe.

Niniejsza ekspertyza techniczna stanu bezpieczenstwa pozarowego zostata opracowana
w oparciu o udostepniong przez Zamawiajgcego dokumentacje techniczng oraz aktualnie

obowigzujgce akty prawne:

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 poz.
1065 ze zm.),

2. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109 poz. 719 ze zm.),
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3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124
poz. 1030),

Przedmiotowa ekspertyza techniczna uwzglednia réwniez wymagania zawarte w ,Procedurach
organizacyjno-technicznych w sprawie spetlnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych,
w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan zamiennych,
zapewniajgcych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach
wskazanych w przepisach przeciwpozarowych” opracowanych w 2008 roku przez Komende

Gtowng Panstwowej Strazy Pozarnej.

2. Ogélna charakterystyka obiektu

Omawiany budynek zlokalizowany jest przy Alejach Jerozolimskich 26 w Brzegu Dolnym,
wybudowany pod koniec XIX w. (ok. 1867r ) jako fragment wigkszego zatozenia — klasztoru,
kaplicy klasztornej i sierocifica ze szpitalem przez siostry Boromeuszki z zakonu z Trzebnicy.
Budynek petni funkcje szpitala. Ma 3 kondygnacje nadziemne z poddaszem nieuzytkowym,
w catosci podpiwniczony, o zasadniczo podiuznym uktadzie konstrukcyjnym. Obiekt jest
zlokalizowany w obszarze &cistej ochrony konserwatorskiej — strefa ,A” - ujety jest w wykazie
zabytkow i objety zostat ochrong konserwatorska. Na Il pietrze planuje sie oddziat internistyczny
dla 27 pacjentoéw, podzielony na sale 1-, 2-, 3- i 4+6zkowe, wraz z niezbedna infrastruktura
towarzyszgcg w postaci gabinetéw, magazynéw.

Sciany konstrukcyjne sg murowane z cegty ceramicznej o gruboéci 60cm. Stropy s3 o mieszanej
konstrukcji: cze$ciowo masywne (zelbetowe w obszarze klatek schodowych i ceramiczno-stalowe
nad piwnicg), a nad pozostatymi kondygnacjami sg drewniane. Sciany dziatowe murowane sg
murowane z cegty ceramicznej. Budynek przykryty jest stromym dachem o konstrukcji drewnianej
ptatwiowo-kleszczowej przekryty blachg cynkowang. Od strony drogi dojazdowej dobudowany
jest kryty podjazd dla karetek, w technologii szkieletu stalowego.

W budynku jest jedna klatka schodowa, ktére tgczy wszystkie kondygnacje budynku oraz dzwig
osobowy (dzwig towarowy zostanie zlikwidowany).

3. Warunki budowlano-instalacyjne i ich stan techniczny
Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:
- elektryczna,

- wentylacji mechanicznej,
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- ogrzewczg - instalacja wodna centralnego ogrzewania zasilana z miejskiej sieci
cieptowniczej,

- wodno — kanalizacyjna.

4. Planowany zakres przebudowy i rozbudowy

Projektuje si¢ przebudowe Il pietra budynku w zakresie dostosowania do zgodnosci z wymogami
aktualnie obowigzujgcych przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz pozostatych warunkdw
technicznych.

5. Charakterystyka pozarowa budynku

5.1. Powierzchnia, wysokosé¢, liczba kondygnaciji

a) powierzchnia zabudowy: 792,32 m?,

b) powierzchnia uzytkowa: 2 397,36 m?,

c) powierzchnia wewnetrzna: 2 982,5 m?,

d) wysokosé: 16,03 m - Sredniowysoki

e) ilos¢ kondygnacji budynku:
nadziemnych 3

podziemnych 1

5.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Budynek jest wolnostojgcy i usytuowany $cianami zewnetrznymi z otworami w odlegto$ci co

najmniej 4m od granic z sasiednimi dziatkami budowlanymi.

Omawiany budynek szpitala przylega sciang szczytowg oddzielenie przeciwpozarowego o klasie

REI 120 odpornosci ogniowej do istniejgcego budynku kaplicy.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku przewiduje sie sktadowanie i wykorzystywanie materiatéw typowych dla tego typu
budynkéw publicznych, jak np. spirytusy, ciecze w gabinetach zabiegowych. Do materiatéw
palnych mozna zaliczy¢ standardowe wyposazenie obiektéw szpitalnych takich jak aparatura,
wyposazenie, meble, etc. Nie projektuje sie miejsc przechowywania materiatéw palnych innych
niz zawarte w przepisach. W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania
materiatbw  niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow przeciwpozarowych,
fj. rozporzadzenia [2].
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5.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla czesci nadziemnej zaliczonej do ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego. Gestosé

obcigzenia ogniowego kondygnacji piwnicy w czeéci podziemnej nie przekroczy 500MJ/m?2.

5.5. Kategoria zagroZenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

I w pomieszczeniach, w ktorych przebywaé moga jednoczesnie wigksze grupy ludzi

Omawiany budynek z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania bedzie zakwalifikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Na |l pietrze planuje si¢ oddziat internistyczny dla 27 pacjentow,
podzielony na sale 1-, 2-, 3- i 4-tézkowe. W catym budynku szpitala nie bedzie wiecej niz 50 tézek

dla pacjentow.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Planuje sie podzielenie budynku na 3 strefy pozarowe:

- strefa pozarowa nr 1 bedzie obejmowaé szatnie personelu, pomieszczenia techniczne,
magazynowe i gospodarcze na kondygnacji podziemnej zakwalifikowane do kategorii PM

o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m? — o powierzchni wewnetrznej 745,5m?,

- strefa pozarowa nr 2 i nr 3 bedzie obejmowac kondygnacje nadziemne budynku zakwalifikowana
do kategorii ZL Il o powierzchni wewnetrznej 963,6m? i 1245,9m? — strefy zostang oddzielone od
siebie przedsionkiem przeciwpozarowym w postaci obudowanej klatki schodowej $cianami

w klasie REI 60 i zamknietej drzwiami dymoszczelnymi EI 30 S.

Migdzy piwnicg i parterem jest strop ceramiczny na belkach stalowych, ktéry zostanie
zabezpieczony od dofu farbg peczniejgcg do klasy R 120 odpornosci ogniowej — strop bedzie
oddzieleniem przeciwpozarowym i bedzie spetniat klase RE| 120 odpornosci ogniowej. Przepusty

instalacyjne w stropie zostang zabezpieczone do klasy El 120 odpornosci ogniowe;.

Szyb windowy jest obudowane w klasie REl 120 odpornosci ogniowej i zostanie zamkniety na
poziomie piwnicy drzwiami przystankowymi w klasie El 60 odpornosci ogniowej, a na poziomie
parteru i | pietra w klasie EI 30.

W piwnicy zostang wydzielone pomieszczenia techniczne rozdzielni elektrycznej i maszynowni
wentylacji mechanicznej $cianami wewnetrznymi w klasie co najmniej El 60 odpornosci ogniowej
i drzwiami w klasie El 30 oraz stropem bedacym elementem oddzielenia ppoz. w klasie REI 120

odpornosci ogniowej. Przejécia instalacyjne przechodzace przez wiw przegrody zostang
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zabezpieczone do klasy EI 60/120 odpornosci ogniowej, a w przewodach wentylacyjnych zostana
zastosowane ppoz. klapy odcinajace o klasie EIS 60/120.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek powinien spetnia¢ wymagania klasy ,B" odpornos$ci pozarowej wg §212 rozporzadzenia

[1] - wymagana klasa odpornosci oghiowej elementéw budynku:

» Gtéwna konstrukcja nosna: $ciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne sg murowane
z cegly ceramiczne i spetniajg klase odpornosci ogniowej R 120,

» Strop nad piwnicg jest ceramiczny na belkach stalowych, ktére zostang zabezpieczone od
dotu farbg peczniejgcg do klasy R 120 odpornosci ogniowej — strop bedzie oddzieleniem
przeciwpozarowym i bedzie speiniat klase REI 120 odpornosci ogniowej,

Stropy nad pozostatymi kondygnacjami sa czesciowo masywne, zelbetowe w obszarze
klatek schodowych, a w pozostatych czesciach sg drewniane, ktére nie spetniajg klasy
odpornosci ogniowej REI 60 (przedmiot odstepstwa);

» Sciany zewnetrzne sg murowane z cegty ceramicznej spetniajg klase odpornosci ogniowe;j
El 60,

» Dach jest o konstrukcji drewnianej kryty z blachg ocynkowang — konstrukcja nie jest
zabezpieczona do stopnia nierozprzestrzeniania ognia i nie speinia klasy R 30 odpornosci
ogniowej, a przekrycie dachu nie spetnia klasy RE 30 odpornosci ogniowej (przedmiot
odstepstwa),

» Schody na klatce schodowej sg o konstrukeji zelbetowej posiadajgce klase odpornosci
ogniowej R 60

State elementy wyposazenia i wystroju wnetrz bedg z materiatdw co najmniej trudno zapalnych.

5.9. Warunki ewakuacji

W budynku na kondygnacjach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL || zapewniono

mozliwos¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji.

Przej$cie ewakuacyjne z pomieszczen prowadzi nie wigcej niz przez 3 pomieszczenia, a dugosé
przejscia nie przekracza dopuszczalnych 40m. Szerokos¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjécia
ewakuacyjne z pomieszczen bedzie wynosi¢é 0,9m. Z pomieszczen przeznaczonej do

jednoczesnego przebywania ponad 6 oséb drzwi bedg otwierac¢ sie na zewnatrz.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono wyjécia ewakuacyjne korytarzami do
wydzielonej pozarowo klatki schodowej, z ktérej wyjécie prowadzi bezposrednio na zewnatrz

budynku drzwiami o szerokos$ci 1,4m. Klatka schodowa zostanie obudowana $cianami w klasie

] Strona 7
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REI 60 odpornosci ogniowej i zamknieta drzwiami dymoszczelnymi o klasie El 30 S oraz zostanie
wyposazona w samoczynne urzgdzenie do usuwania dymu. DZwig osobowy na poziomie parteru
I | pigtra bedzie si¢ znajdowat w przestrzeni wydzielonej pozarowo klatki schodowej — drzwi
przystankowe na tych poziomach zostang wymienione na drzwi w klasie EI 30 odporno$ci
ogniowej bez parametru dymoszczelno$ci (przedmiot odstepstwa).

Skrzydta drzwi, stanowigce wyj$cie z pomieszczen na droge ewakuacyjng, nie bedg po ich
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Sciany wewnetrzne, stanowigce obudowe
drogi ewakuacyjnej, bedg posiada¢ klase ElI 30 odpornosci ogniowej. Diugos$é¢ dojscia
ewakuacyjnego z najdalej usytuowanego pomieszczen do wydzielonej pozarowo klatki
schodowej wynosi max. 27,08m i przekracza dopuszczalne 10m przy jednym kierunku ewakuacji
(przedmiot odstepstwa). Planuje sie podzielenie korytarzy drzwiami dymoszczelnymi o klasie
El 60 S odpornosci ogniowej oraz wyposazenie drzwi z przylegajgcych pomieszczen do tego
korytarza w samozamykacze — co zapewni ewakuacja oséb do tzw. ,miejsca bezpiecznego”.
Korytarze zostang podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50m za pomocg drzwi dymoszczelnych
o klasie EI 60 S. Drzwi dzielgce korytarze zostang wyposazone w elektrotrzymacze utrzymujace
drzwi w pozycji otwartej. W momencie powstania pozaru drzwi bgdg samoczynnie zamykane
przez centralke sygnalizacji pozaru.

Charakterystyczne parametry uzytkowe schodéw na klatce schodowej wzgledem wymagan
okreslonych w § 68 ust. 1 warunkéw technicznych:

- szeroko$¢ uzytkowa biegéw wynosi 1,18m + 1,25m - przy wymaganej szerokoéci 1,4m —
warunek nie zostat spetniony,

- szerokos¢ spocznika migdzypietrowego jest zawezona do 1,19 m - przy wymaganej

szerokosci 1,5m — warunek nie zostat spetniony,

- wysoko$¢ stopni jest zmienna i wynosi 0,145+0,16m - przy dopuszczalnej wysoko$ci

0,15m — warunek nie zostat speiniony,

Na drogach ewakuacyjnych zostanie zastosowana instalacja awaryjnego os$wietlenia

ewakuacyjnego o ponadnormatywny natezeniu oéwietlenia wynoszgcym érednio 5Ix w osi drogi.
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5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w budynku jest wyposazona w przeciwpozarowy wytacznik pradu
wytgczajacy doptyw pradu elektrycznego za wyjatkiem urzgdzen przeciwpozarowych, ktérych
dziatanie w warunkach pozaru jest niezbedne do prowadzenia ewakuacji oraz dziatar ratowniczo
— gaéniczych. Przycisk sterujgcy zlokalizowany jest na poziomie parteru, ktéry zostanie
oznakowany zgodnie z Polskg Normg. Przycisk sterujgcy przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu
bedzie zasilany ognioodpornym przewodem kablowym o klasie PH 90.

Instalacja odgromowa
Budynek jest wyposazony w instalacje chronigcg od wytadowarn atmosferycznych.
Instalacja ogrzewcza

W budynku jest instalacja ogrzewcza wodna zasilana z sieci cieptowniczej. Pomieszczenie

techniczne wezta cieplnego zlokalizowane jest na kondygnacji podziemne;.
Instalacja wentylacyjna

W budynku bgdzie wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. Przewody wentylacyjne bedg
wykonane z materiatéw niepalnych. W miejscu przechodzenia przewodéw wentylacyjnych przez
elementy oddzielenia ppoz. zostang zastosowane przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
EIS 120 odpornosci ogniowej. Pomieszczenie wentylatorni znajdujgce sie na kondygnagii

podziemnej i zostanie wydzielone pozarowo.

5.11. Dobodr urzadzen przeciwpozarowych

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

- system sygnalizacji pozaru potgczony z obiektem Komendy Powiatowe] Panstwowej Strazy

Pozarnej w Wotowie,

- samoczynne urzadzenie do usuwania dymu na klatce schodowej — 4 klapy dymowe o fgcznej
powierzchni czynnej oddymiania wynoszacej 2,36 m?. Powietrze uzupetniajgce bedzie
zapewnione przez skrzydto gtébwne drzwi wejsciowych do klatki o powierzchni geometryczne;
2,0m? oraz okno w $cianie zewnetrznej na spoczniku miedzypietrowym o powierzchni
geometrycznej 2,6m?, ktére bedg otwierane automatycznie — powierzchnia geometryczna
otworow umozliwiajgcych naptyw uzupetniajgcego powietrza bedzie stanowi¢ az 195% tgcznej

powierzchni czynnej zamontowanych klap dymowych,

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o ponadnormatywnym

natezeniu o$wietlenia wynoszgcym co najmniej 5lx, % EWODZKA
ENDAWOJ J
we Wroctawiu
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- przeciwpozarowa instalacja wodociggowa wyposazona w hydranty wewnetrzne 25 z wezami
potsztywnymi na kazdej kondygnacji. Instalacja bedzie zasilana bezposrednio z sieci

wodociggowej,

- przeciwpozarowe klapy odcinajgce w kanatach wentylacyjnych sterowane przez system

sygnalizacji pozaru,
- drzwi przeciwpozarowe na korytarzach wyposazone w system sterowania,

- przeciwpozarowy wytacznik pradu (przy wejsciu do klatki schodowej).

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Budynek jest wyposazony w gasnice przeno$ne proszkowe dostosowane do gaszenia pozaréw
grup ABC w ilosci zgodnej ze wskaznikiem co najmniej 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m?
powierzchni z zachowaniem 30 m diugo$ci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci

co najmniej 1 m.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
omawianego budynku wynosi 20 dm®s. Wode do celéw przeciwpozarowych zapewniajg
istniejgce hydranty zewnetrzne o $rednicy nominalnej DN 80 zabudowane na sieci wodociagowej
w odlegtosci ok. 15,5m na terenie szpitala oraz 94 m i 149m zabudowane w pasie drogowym Alei

Jerozolimskich.

5.14. Drogi pozarowe

Do budynku droge pozarowg stanowi utwardzona droga wewnetrzna przebiegajgca wzdtuz tylne;
elewacji budynku z wjazdem i wyjazdem od Alei Jerozolimskich. Droga ma wymagang szeroko$¢
4m, a jej blizsza krawedz jest oddalona od Sciany zewnetrznej o ok. 3m (przedmiot odstepstwa).
Pomigdzy tg drogg i ciang budynku nie wystepujg drzewa ani inne state elementy utrudniajgce
dostep do elewacji budynku za pomoca podnos$nikéw i drabin mechanicznych.

Na terenie wewnetrznym jest zapewnione zawrdcenie pojazdéw ochrony przeciwpozarowej
poprzez uktad drog wewnetrznych — odcinek drogi, z ktérego wyjazd mozliwy jest wytgcznie przez
cofanie nie przekracza dopuszczalnych 15m.

NO ODZKA
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6. Zakres niezgodnosci z przepisami

6.1,

Wykaz niezgodnos$ci z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi,

ktore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

Autorzy niniejszego opracowania dokonali w rozdziale 5 ,Charakterystyka pozarowa”

szczegdtowej analizy wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, biorac pod uwage

planowane przeznaczenie budynku. Z analizy tej jednoznacznie wynika, ze przedmiotowy

budynek nie spetnia w obecnym stanie szeregu wymagan w tym zakresie.

Dotycza one w szczegolnosci:

1)

Wystepowanie na klatce schodowej przewezonych szerokosci biegéw schodéw do 1,18m
— przy wymagane] szerokosci 1,4m, przewezonych szerokosci spocznikéw
migdzypietrowych do 1,19 m - przy wymaganej szerokosci co najmniej 1,5m i zmiennej

wysoko$ci stopni wynoszacych od 0,145+0,16m — przy dopuszczalnej wysokosci 0,15m.

- §68 ust. 1 (1) — wymdg niemozliwy do spefnienia bez catkowitej przebudowy istniejgcych
schodéw. W ramach rekompensaty istniejacych przewezeri autorzy ekspertyzy
zaproponowali  zapewnienie instalacji awaryjnego  oswietlenia  ewakuacyjnego
0 ponadnormatywnym natezeniu oSwietlenia wigkszym o 500% (5lx), co zapewni
akceptowalny poziom bezpieczeristwa pozarowego | nie pogarsza warunkéw

bezpieczenstwa 0séb w nim przebywajacych.

Wystgpowanie przekroczonej dtugosci dojécia ewakuacyjnego z najdalej usytuowanych
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi do wydzielonej pozarowo klatki schodowej
ktdra wynosi max. 27,08m liczona przy jednym kierunku ewakuaciji - przy dopuszczalnej
dtugosci 10m,

- § 256 ust. 3 (1) — Ze wzgledu na wystepujgce uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane
wymog niemozliwy do speinienia bez catkowitej przebudowy istniejgcego budynku. Na
korytarzach zostanie zapewniona instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
0 ponadnormatywnym natezeniu o$wietlenia wigkszym o 500% (srednio 5ix w osi drogi
ewakuacyjnej). Dodatkowo w ramach rekompensaty istniejgcych nieprawidtowosci autorzy
ekspertyzy zaproponowali podzielenie korytarzy drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
El 60 odpornosci ogniowej oraz wyposazenie drzwi z przylegajacych pomieszczer do tego
korytarza w samozamykacze — co zapewni ewakuacja 0s6b do tzw. ,migjsca
bezpiecznego”.

é g 1 ODZKA
AWOJEW E)
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3)

4)

o)

Wystepowanie drzwi dwuskrzydtowych z klatki schodowej stuzgcych do ewakuacji
0 zawezonej szerokosci wynoszgcej 1,3m — przy wymaganej szerokosci drzwi co najmniej
1,4m

— § 239 ust. 4 (1) — wymdg niemozliwy do usunigcie ze wzgledu na uktad konstrukcyjny
budynku. Drzwi zewnetrzne sg istniejace i maja charakter zabytkowy. W ramach
rekompensaty autorzy ekspertyzy zaproponowali wyposazenie budynku w instalacje
sygnalizacji poZaru oraz zapewnienie instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

o ponadnormatywnym natezeniu o$wietlenia wiekszym o 500% (5Ix). Drzwi

Braku wystgpowania drzwi przystankowych do dzwigu osobowego na poziomie parteru
i | pietra znajdujgcego sig¢ w przestrzeni wydzielonej pozarowo klatki schodowej bez

parametru dymoszczelnosci

- § 245 pkt. 1 (1) — wymég niemoZliwy do spefnienia. Drzwi przystankowe prowadza
bezposrednio na wydzielong pozarowo klatke schodowg i wyposazong w urzadzenie do
grawitacyjnego usuwania dymu. W ramach rekompensaty autorzy ekspertyzy

zaproponowali wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru.

Stropy nad parterem, | i Il pietrem w obszarze klatek schodowych sg zelbetowe,
ale w pozostalych czesciach sg drewniane, ktére nie sg zabezpieczone do stopnia

nierozprzestrzeniania ognia i nie spetniajg klasy odpornosci ogniowej RE| 680

Konstrukcja dachu nie jest zabezpieczona do stopnia nierozprzestrzeniania ognia i nie
spetnia klasy R 30 odpornosci ogniowej, a przekrycie dachu nie spetnia klasy RE 30
odpornosci ogniowej

- § 216 ust. 1 i ust. 2 (1) — wymdg niemozliwy do spetnienia bez catkowitej przebudowy
istniejacego dachu budynku. W ramach rekompensaty autorzy ekspertyzy zaproponowali
wyposazenie budynku w instalacje sygnalizacji pozaru oraz zabezpieczenie przegrody
migdzy Il pigtrem a poddaszem nieuzytkowym pfytami GKF w klasie El 30 odpornosci

oghiowej.
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6) Droga pozarowa przebiega w odlegtoéci 3m od $éciany zewnetrznej budynku

— §12 ust. 2 (3) — droga jest istniejgca i brak jest mozZliwosci innego jej usytuowania.
W ramach rekompensaty autorzy opracowania zaproponowali wyposazenie budynku
w system sygnalizacji pozaru oraz wprowadzenie catkowitego zakazu parkowania

pojazdéw na drodze pozarowej przy budynku.

Pozostate wymagania wynikajace z przepiséw techniczno-budowlanych” zostana
w rozpatrywanym budynku zrealizowane w sposoéb wprost z nich wynikajgcy. Niespetnione
wymagania wskazane w rozdziale 6 powodujg jednak, ze konieczne stato sie zastosowanie trybu
okreslonego w § 2 ust. 3a rozporzgdzenia [1] oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia [3], w zwiazku
z ktérymi w przedmiotowym budynku zapewnione zostang warunki gwarantujgce mozliwosé

ewakuowania sie ludzi.
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7. Przyjete rozwigzania zastepcze zapewniajace wymagany poziom ochrony
przeciwpozarowej obiektu

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom obiektu, a w szczegélnosci mozliwosé
bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pozaru, autorzy opracowania proponuja inny
sposéb spetnienia obowigzujacych wymagan ochrony przeciwpozarowej, poprzez wykonanie
nastepujacych rozwigzan technicznych, ktérych realizacja zrekompensuje w sposéb dostateczny

te wymagania przepiséw techniczno-budowlanych, ktérych spetnienie w budynku jest niemozliwe.

Opracowujgc koncepcje bezpieczenstwa dla rozpatrywanego budynku trzeba pamietag, jaki
zakres ma odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych. Koncepcja bezpieczenstwa
powinna w takim przypadku zapewni¢ mozliwo$¢ ewakuowania sie uzytkownikom obiektu oraz

podjecie skutecznych dziatan przez jednostki ratowniczo-gaénicze.

Biorac wskazane powyzej elementy pod uwage, w celu zapewnienia bezpieczenstwa osobom
przebywajacym w rozpatrywanym budynku, proponuje sie przyjecie innych rozwigzan
rekompensujacych wymagania, ktérych spetnienie nie jest mozliwe, w ramach koncepcji

bezpieczenstwa opartej na:

1) Wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozaru zapewniajacy ochrone
catkowita z pofaczeniem z obiektem Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Wolowie,

2) Wyposazenie budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu o$wietlenia
co najmniej §Ix w osi drogi ewakuacyjnej wykonane w pozostatym zakresie zgodnie
z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172,

3) Opracowanie szczegétowych procedur w zakresie postepowania na wypadek
powstania pozaru, z wyznaczeniem pracownika odpowiedzialnego za organizacje
ewakuacji,

4) Podzielenie korytarzy drzwiami dymoszczelnymi o klasie El30S odpornosci
ogniowej i zapewnienie ewakuacji do ,miejsca bezpiecznego”. Dodatkowo
wyposazenie drzwi z pomieszczen prowadzacych do korytarzy (poza ,,miejscami
bezpiecznymi”) w samozamykacze.

5) Wystepowanie wysokosci poziomych drég ewakuacyjnych wynoszacych 3,46m na
parterze, 3,44m na | pietrze i 3,04m na drugim pietrze,

6) Wprowadzenie zakazu parkowania na drodze pozarowej poprzez polaczenie znakéw
B-36 ,,Zakaz zatrzymywania” oraz T-24 ,Znak informacyjny, ze pozostawiony pojazd
zostanie usuniety na koszt wiasciciela”.
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8. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zastgpczych i zamiennych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, stuzaca wskazaniu niepogorszenia warunkéw
ochrony przeciwpozarowej

Opracowujgc koncepcje zapewniajgca akceptowalny poziom bezpieczeristwa pozarowego
dla tego obiektu wzieto pod uwage prawdopodobne scenariusze rozwoju zdarzen w trakcie
pozaru. Nie przewiduje sie magazynowania (sktadowania) materiatéw niebezpiecznych
pozarowo Ponadto materiaty uzyte do wykonczenia i wystroju wnetrza budynku bedg spetniaty
wiasciwosci trudno zapalnosci oraz nie beda wydzielaty pod wptywem ognia silnie toksycznych
substancji. W pomieszczeniach magazynéw podrecznych wystepujgcych w budynku nie
przewiduje si¢ wystepowania duzego obcigzenia ogniowego (ponizej 500 MJ/m?). Biorgc pod
uwage specyfike budynku (zakaz postugiwania sie ogniem otwartym, brak wystepowania
materiatow niebezpiecznych pozarowo), prawdopodobienstwo wystgpienia pozaru jest bardzo

mate.

Zastosowanie w budynku systemu sygnalizacji pozarowej zapewniajgcego swym
zasiggiem ochrone catkowitg z podtgczeniem monitoringiem do Paristwowe] Strazy Pozarne;j,
przyczyni si¢ do szybkiego wykrycia pozaru. Ponadto sygnalizatory akustyczno — optyczne
wchodzgce w skiad ww. systemu, umozliwig szybkie powiadomienie oséb znajdujgcych sie w
budynku o powstatym niebezpieczenstwie, co pozwoli uruchomi¢ procedury postepowania na
wypadek powstania pozaru. Natomiast monitoring pozarowy, zaalarmuje jednostke ochrony
przeciwpozarowej o powstatym zagrozeniu, oraz mozliwos¢ szybszego przyjazdu pojazdow

jednostki ochrony przeciwpozarowej do zdarzenia.

Wyposazenie budynku (na drogach ewakuacyjnych) w instalacje awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego o natgzeniu $wiatta 5Ix poprawi warunki widocznosci ludzi w przypadku

powstania zadymienia ww. drég ewakuacyjnych, na wskutek oddziatywania pozaru.

Dazac do poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego budynku nalezy pamietaé,
iz zastosowanie nawet najlepszych zabezpieczen przeciwpozarowych, rozwigzan organizacyjno-
prawnych nie przyniesie sukcesu, jezeli pracownicy nie zostang zapoznani z zasadami dziatania
tych zabezpieczen oraz nie bedg stosowali si¢ do zalecen organizacyjnych warunkujacych
prawidtowe ich funkcjonowanie. Dlatego tez nieprawidtowosci wystepujgce w tym budynku
zostang zrekompensowane przez wprowadzone uwarunkowania organizacyjne, tj. szczegétowe
procedury w zakresie postepowania na wypadek powstania pozaru z wyznaczeniem pracownika

odpowiedzialnego na organizacje ewakuacji zawarte w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

W ocenie autoréw przedmiotowej ekspertyzy, przyjeta koncepcja bezpieczenstwa

pozarowego w tym budynku zapewnia niepogorszenie warunkéw ochrony przec@oiarowej, jak
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réwniez pozwoli na bezpieczne prowadzenie dziatar ratowniczo-gasniczych przez jednostki

ochrony przeciwpozarowe;j.

8. Whnioski kornicowe w konteks$cie niepogorszenia wymaganych warunkéw

ochrony przeciwpozarowej

Peine wdrozenie rozwigzan zaprojektowanych w opracowanej dokumentacji oraz realizacja
wszystkich zadan wymienionych w rozdziale 7 niniejszego opracowania, w ocenie jego autoréw,
zapewni osiggnigcie akceptowalnego poziomu ochrony przeciwpozarowej w rozpatrywanym
budynku. Oznacza to, ze ewakuacja 0séb przebywajgcych w obiekcie bedzie mogta odby¢ sie

w warunkach nie zagrazajgcych zdrowiu i zyciu ludzi.

Przedstawione w niniejszy ekspertyzie rozwigzania techniczne wymagajg uzgodnienia
z Dolnoslgskim Komendantem Wojewodzkim Paristwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu w trybie
okreslonym w §2 ust. 3a rozporzgdzenia [1] oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia [3], w zwigzku
z ktorymi w przedmiotowym budynku zapewnione zostang warunki gwarantujgce mozliwosé

ewakuowania sie ludzi.

10. Zalgczniki
- projekt zagospodarowania terenu,
- rzuty poszczegoélnych kondygnacji budynku,
- rzut poddasza nieuzytkowego,
- rzut dachu,

- przekroj budynku.
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