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OPIS TECHNICZNY

1. INWESTOR

GMINA BRZEG DOLNY
Ul. Kolejowa 29 , 56-120 Brzeg Dolny

2. ADRES INWESTYCJI:

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE w Wotowie Sp. z 0.0.

SZPITAL W BRZEGU DOLNYM

Aleje Jerozolimskie 26, 56-120 Brzeg Dolny

dz. nr 6/2, AM-28, obreb Brzeg Dolny, gmina Brzeg Dolny, powiat wotowski
jednostka ewidencyjna: 022201 _4

3. BIURO PROJEKTOW

DETAL PROJEKTOWANIE | REALIZACJE Marta Pyrcz
Ul. Starodebowa 77, 51-251 Wroctaw, tel.: 665446077

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa pomiedzy stronami

Uzgodnione materiaty wykonczeniowe i kolorystyka
Inwentaryzacja i pomiary z natury

Uzgodnienia na etapie projektowania

5. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera projekt przebudowy czeéci pomieszczen budynku szpitala miejskiego w
Brzegu Dolnym zwigzanej z potrzebg dostosowania Il pietra na oddziat choréb wewnetrznych.
Proponowane rozwigzania nie powodujg zmiany bryly i wymiaréw budynku.
Projekt zawiera:

¢ Inwentaryzacje stanu istniejgcego.

e Ocene techniczng stanu istniejgcego

e Sposob wykonania prac i rodzaj zastosowanych materiatéw
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6. STAN ISTNIEJACY

Projektowany obiekt zlokalizowany jest przy Alejach Jerozolimskich 26 w Brzegu Dolnym, wybudowany
najprawdopodobniej pod koniec dziewietnastego wieku (ok. 1867r ) jako fragment wiekszego zatozenia —
klasztoru, kaplicy klasztornej i sierocinca ze szpitalem przez siostry Boromeuszki z zakonu z Trzebnicy.
Budynek w zabudowie pierzejowej, trzypietrowy, podpiwniczony, o zasadniczo podiuznym uktadzie
konstrukcyjnym i funkcji szpitala.

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek wyposazony jest w instalacje wody,
centralnego ogrzewania, elektryczng, kanalizacyjng, telefoniczng oraz instalacje tlenu. Do budynku
doprowadzone sg przytacze energetyczne (podziemne), wody (z sieci miejskiej), kanalizacyjne ( do sieci
kanalizacji ogélnosptawnej). Zrédtem ciepta jest wymiennik z miejskiej sieci cieptownicze;.

Budynek przekryty jest dachem stromym o konstrukcji tradycyjnej drewnianej, krytym blachg
ocynkowana. Sciany od wewnatrz tynkowane, wykonane z cegly petnej, stropy cze$ciowo masywne
(zelbetowe w obszarze klatek schodowych i ceramiczno-stalowe nad piwnicg), czesciowo drewniane (
nad pozostatymi kondygnacjami).

Obiekt ujety jest w wykazie zabytkow i objety zostat ochrong konserwatorskg w zwigzku z tym
prowadzenie prac remontowych wymaga opiniowania przez Dolnoslgskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu.

Brak jest informacji o dokonywanych remontach. Majgc na uwadze wiek budynku wtasciciel byt zmuszony
dokonywac biezgcych napraw i konserwacji.

6.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

Budynek stanowigcy przedmiot niniejszego opracowania jest budynkiem trzykondygnacyjnym, catkowicie
podpiwniczonym z poddaszem nieuzytkowym. W obiekcie usytuowana jest klatka schodowa przy ktérej
zlokalizowano szyb dzwigu osobowego. Zbudowany ok. 1867r. obiekt zostat wykonany w technologii
tradycyjnej murowanej ze stropami zelbetowymi i ceglanymi. Konstrukcja opiera sie na $cianach
zewnetrznych z cegty petnej o grubosci ok.60 cm na zaprawie cementowo wapiennej. Budynek w
zakresie opracowania przykryty jest dwuspadowym dachem o konstrukcji drewnianej. Dach wspiera sie
na scianach bocznych obiektu.

Fundamenty budynku najprawdopodobniej kamienno-ceglane. Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie
na elewacji pétnocnej. Na kondygnacji podziemnej budynku znajdujg sie pomieszczenia techniczne,
administracyjne i hig.- san.. Na pozostatych kondygnacjach znajdujg sie izba przyjeé, sale szpitalne oraz
gabinety lekarzy i pielegniarek.

Stolarka okienna drewniana zespolona czesciowo widoczna jej wymiana z drewnianej na rozwierno-
uchylng PCV w kolorze biatym.

Przewody kominowe wentylacyjne murowane ceglane.

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej ptatowo kleszczowe;j.

Poszycie dachu stanowi blacha ocynkowana ukfadana na ragbek.

Obraébki blacharskie dachu z blachy stalowej tgczonej na zaktad.

Rynny i rury spustowe stalowe z blachy stalowe;.

Obrébki gzymsoéw z blachy stalowej malowane;.

Na wysokosci okoto 2m liczac od poziomu terenu odcinki rur spustowych Zeliwne z rewizja.

6.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO ( oprac. mgr inz. Tomasz Dziadkowiec )

Ekspertyza stanu technicznego obiektu na potrzeby planowanej przebudowy zgodna z §206 pkt 2.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ) oprac. mgr inz. Tomasz
Dziadkowiec
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W trakcie wizji dokonano ogledzin dachoéw, strefy wejsciowej oraz klatki schodowej z szybem windowym i
maszynowni. Dokonano identyfikacji elementéw konstrukcyjnych.

Sciany no$ne murowane z cegly petnej na zaprawie wapiennej i cementowo-wapienne;.

Stropy na piwnicg — odcinkowe, nad pozostatymi kondygnacjami — stalowo-ceramiczne typu Kleina i
drewniane. Biegi schodowe czesciowo kamienne, podciggi wylewane zelbetowe.

Stropy i $ciany przy klatce schodowej i szybie windowym sg w dobrym stanie technicznym. Biegi
schodowe i ptyty spocznikowe sg réwniez w stanie dobrym.

Nie stwierdzono wystepowania rys, peknie¢ ani innych oznak nieprawidtowej pracy tych elementow.

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej z elementami uprzemystowionymi.

Istniejgcy stan ogolny elementéw konstrukcyjnych budynku, w tym $cian zewnetrznych i stupéw nosnych
oceniono jako dobry/dostateczny. Na zewnetrznych $cianach konstrukcyjnych nie ma znaczacych $sladow
nadmiernego starzenia — erozji biologicznej, nadmiernych osiadan, czy wptywu warunkéw
atmosferycznych. Istniejgce fundamentowanie i mury sg zdolne do dalszego przenoszenia obcigzen
uzytkowych i remontowych; brak widocznych rys statycznych i spekan.

Stan techniczny obiekty jest dostateczny — wymaga wiasciwie przeprowadzanych remontéw i napraw w
celu dostosowania do obecnych standardéw.

Whnioski:

Z uwagi na zlokalizowane uszkodzenie fragmentu stropu nad klatkg schodowa Il pietra projektuje
sie wykonanie niezbednych wzmocnien stropu od strony poddasza nieuzytkowego.
Przeprowadzenie zaplanowanych prac nie ingeruje w sposob istotny w elementy konstrukcyjne
budynku, a obcigzenia i schematy statyczne nie ulegaja zmianie. Projektowana przebudowa
wykonana zgodnie z projektem budowlanym i pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia budowlane nie bedzie miata negatywnego wptywu na konstrukcje budynku i jego
dalsze bezpieczne uzytkowanie.

6.3.0GOLNY OPIS ROBOT

Przedmiotem opracowania jest projekt oddziatu choréb wewnetrznych planowanego w miejscu
istniejgcego oddziatu ginekologiczno-potozniczego Szpitala Miejskiego w Brzegu Dolnym, zarzgdzanego
przez Powiatowe Centrum Medyczne w Wotowie sp. z 0.0.

Zaprojektowano oddziat internistyczny na 26 pacjentéw, podzielony na sale 1-, 2-, 3- i 4-t6zkowe, wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg w postaci gabinetéw, magazynoéw, etc.

Zakres robdt zawiera demontaze czesci istniejgcych Scian dziatlowych oraz montaze nowych na
konstrukcji lekkiej, nadprozy drzwiowych, niezbedne wzmocnienia po powiekszeniu otworéw drzwiowych,
wymiane czesci stolarki okiennej i drzwiowej, wymiane posadzek i sufitow na nowe, przebudowe
istniejgcych  instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz gazéw medycznych, niezbedne roboty
wykonczeniowe.

6.4.WPLYW ROBOT NA STAN TECHNICZNY BUDYNKU

Stan techniczny budynku jest dobry.

Roboty zwigzane z modernizacjg Il pietra nie spowodujg ostabienia i utraty statecznosci innych
elementéw konstrukcyjnych. Nie bedzie naruszona stabilno$¢ budynkéw oraz dobry stan techniczny
fundamentdéw, konstrukcji piwnic i kondygnacji nadziemnych.

Przeprowadzone prace budowlane w budynku prowadzone w zakresie opisanym powyzej nie bedg miaty
negatywnego wptywu na budynek jako catos¢ ani na ich czesci.

Dane na podstawie wizji lokalnych i dokumentacji archiwalnej budynku.
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6.5. DANE LICZBOWE STANU ISTNIEJACEGO

Powierzchnia dziatki nr 6/2 3548 m?
Powierzchnia zabudowy budynku: 792,32 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku: 2384,06 m?
w tym:

piwnice: 575,23 m?
parter: 549,68 m?

| pietro: 624,84 m?
Il pietro: 634,31 m?
Kubatura: ok. 11000 m?

7. STAN PROJEKTOWANY

7.1. DANE LICZBOWE STANU PROJEKTOWANEGO

Proponowane rozwigzania nie powodujg zmian bryty i wymiarow budynku w zwigzku z tym nie ulegajg
zmianie powierzchnie charakterystyczne budynku. Zmianom nie podlega zagospodarowanie terenu wokot
budynku szpitala.

Powierzchnia dziatki nr 6/2 bez zmian

Powierzchnia zabudowy budynku po przebudowie: bez zmian

Powierzchnia uzytkowa budynku po przebudowie: 2397,36 m?
w tym:

piwnice: bez zmian

parter: bez zmian
| pietro: bez zmian

Il pietro: 647,61 m?

Kubatura: bez zmian

7.2.0PIS STANU PROJEKTOWANEGO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie przewiduje sie na tym etapie projektu zmian w zagospodarowaniu terenu szpitala.

7.3.0PIS STANU PROJEKTOWANEGO - BUDYNEK

Uktad funkcjonalny obiektu oraz sposéb uzytkowania pozostaje bez zmian.

W ramach projektowanego oddziatu choréb wewnetrznych na |l pietrze przewidziano:
e sale chorych na 27 t6zek, w tym:

O

O O O O

sala wzmozonego nadzoru 4-t6zkowa
izolatka — 2 sale

2-t6zkowe — 4sale

3-t6zkowe — 3 sale

4-16zkowe — 1 sala
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gabinet diagnostyczno-zabiegowy

punkt pielegniarski w pokojem przygotowawczym pielegniarskim
pokéj lekarzy z zapleczem sanitarnym i socjalnym
pomieszczenia administracyjne

magazyn czysty

brudownik

zaplecze higieniczno-sanitarne dla pacjentow

zaplecze higieniczno-sanitarne dla personelu

pomieszczenie redystrybucji positkdw pacjentow

Oddziat w catosci jest zlokalizowany w ramach jednej kondygnacji.
Komunikacja z pozostatg czescig szpitala odbywa sie przez klatke schodowg oraz dzwig szpitalny.

OPIS KONSTRUKCJI

Opis robot budowlanych

Wykonanie otwordéw przejSciowych w istniejgcych scianach murowanych.

W celu wykonania nowych otwordw przejsciowych lub poszerzania istniejgcych nalezy
zamontowac bezposrednio ponad projektowanym otworem belki zabezpieczajgce nadproza.
Projektuje sie wzmocnienia w nowoprojektowanych otworach przejsciowych z profili stalowych
4xIPE140 klasy S235 oraz z profili stalowych 2xIPE160 klasy S235. Prace zwigzane z
wykonaniem otwordw nalezy prowadzi¢ nastepujaco:

» dla wzmocnien z profili 4xIPE140

e Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z montazem nadproza nalezy podstemplowac strop na
odcinku przewidywanego nadproza na wysokos$ci kondygnacji, na ktérej wykonywane bedzie
to nadproze oraz kondygnacji nizszej.. Podparcie stemplami nalezy wykonac¢ za
posrednictwem belki utozonej poprzecznie do kierunku istniejgcych belek stropowych.

e Przed wykonaniem nadproza nalezy rowniez sprawdzi¢ stan techniczny $ciany murowanej w
sgsiedztwie projektowanego otworu oraz sprawdzi¢ czy sciana murowana zapewnia wtasciwe
oparcie dla stalowych belek. Nalezy sprawdzi¢ czy Sciana ta w miejscu oparcia nie jest
wykonana z materiatéw wypetniajgcych niekonstrukcyjnych. W przypadku wystgpienia
materiatéw niekonstrukcyjnych nalezy przed rozpoczeciem montazu nadproza przemurowac
Sciane cegtlg petng od poziomu muru nosnego do spodu projektowanego nadproza.

e Po wykonaniu powyzszych mozna przystgpi¢ do prac zwigzanych z montazem
projektowanego nadproza. W tym celu nalezy zaczg¢ od wyciecia jednostronnej bruzdy w
Scianie o dlugosci i gtebokosci odpowiadajgcej projektowanej belce.

e Potlgczyé ze sobg po dwa profile stalowe IPE140 za pomocg przewigzek z blachy stalowej
spawanej pachwinowo do gérnych i dolnych pétek profili.

e W miejscu oparcia belek nadprozowych nalezy wykonaé podlewke cementowsg, a nastepnie
po jej zwigzaniu, po minimum 5 dniach osadzi¢ dwa potgczone ze sobg profile stalowe. Belke
nalezy ustabilizowac¢ i naprezy¢ stalowymi klinami wbijanymi pomiedzy gérne potki dzwigaréw
i podpierany mur.

e Przestrzen pomiedzy belkg i murem nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg z dodatkiem
srodka peczniejgcego. Sktad mieszanki cementowej i konsystencje nalezy przygotowaé
wedtug instrukcji producenta dodatku peczniejgcego. Zamiennie stosowac gotowe suche
mieszanki zapraw peczniejgcych np. Ceresit CX15 lub odpowiedniki.

e Po zwigzaniu zaprawy, nie wczesniej niz po 3 dniach mozna przystgpi¢ do montazu dwoch
potgczonych ze sobg profili po drugiej stronie nadproza postepujac analogicznie jak
wczesniej.

e Po catkowitym zwigzaniu i stwardnieniu zaprawy wypetniajgcej mozna przystapi¢ do wyciecia
otworu.

e Belke nadprozowg obtozy¢ siatkg rabitza i obetonowac lub obrzuci¢ zaprawg cementowa.

» dla wzmocnieh z profili 2xIPE160
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e Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z montazem nadproza nalezy podstemplowacé strop na
odcinku przewidywanego nadproza na wysoko$ci kondygnaciji, na ktérej wykonywane bedzie
to nadproze oraz kondygnacji nizszej.. Podparcie stemplami nalezy wykonac¢ za
posrednictwem belki utozonej poprzecznie do kierunku istniejgcych belek stropowych.

e Przed wykonaniem nadproza nalezy réwniez sprawdzi¢ stan techniczny sciany murowanej w
sgsiedztwie projektowanego otworu oraz sprawdzi¢ czy sciana murowana zapewnia wtasciwe
oparcie dla stalowych belek. Nalezy sprawdzi¢ czy $ciana ta w miejscu oparcia nie jest
wykonana z materiatéw wypetniajgcych niekonstrukcyjnych. W przypadku wystgpienia
materiatéw niekonstrukcyjnych nalezy przed rozpoczeciem montazu nadproza przemurowaé
Sciane ceglg petng od poziomu muru nosnego do spodu projektowanego nadproza.

e Po wykonaniu powyzszych mozna przystgpi¢ do prac zwigzanych z montazem
projektowanego nadproza. W tym celu nalezy zaczg¢ od wyciecia jednostronnej bruzdy w
Scianie o diugosci i gtebokosci odpowiadajgcej projektowanej belce.

e W miejscu oparcia belek nadprozowych nalezy wykonaé podlewke cementowsg, a nastepnie
po jej zwigzaniu, po minimum 5 dniach osadzi¢ profil stalowy. Belke nalezy ustabilizowac i
naprezyc¢ stalowymi klinami wbijanymi pomiedzy gorng pétke dzwigara i podpierany mur.

e Przestrzen pomiedzy dzwigarem i murem nalezy wypeni¢ zaprawg cementowg z dodatkiem
srodka peczniejgcego. Sktad mieszanki cementowej i konsystencje nalezy przygotowaé
wedtug instrukcji producenta dodatku peczniejgcego. Zamiennie stosowaé gotowe suche
mieszanki zapraw peczniejgcych np. Ceresit CX15 lub odpowiedniki.

e Po zwigzaniu zaprawy, nie wczesniej niz po 3 dniach mozna przystgpi¢ do montazu
stalowego profilu po drugiej stronie nadproza postepujgc analogicznie jak wczesniej.

e Po zamontowaniu stalowe profile nalezy wzajemnie ze sobg skreci¢ oraz potaczy¢ za
pomocg przewigzek z blachy stalowej spawanej pachwinowo do dolnych pétek profili.

e Po skreceniu belek oraz po catkowitym zwigzaniu i stwardnieniu zaprawy wypetniajgcej
mozna przystapi¢ do wyciecia otworu.

o Belke nadprozowg obtozy¢ siatkg rabitza i obetonowac lub obrzuci¢ zaprawg cementowa.

Materiaty konstrukcyjne

—  Stal profilowa S235
— Cegla petna klasy 15

Zalecenia i uwagi dodatkowe

Przed przystgpieniem do prac budowlanych zaleca sie zapozna¢ sie dokumentacjg archiwalng .
Jezeli podczas planowanych prac budowlanych dostrzezone zostang wady lub uszkodzenia badz
inne problemy techniczne uniemozliwiajgce realizacje projektu fakt ten nalezy zgtosi¢ gtbwnemu
projektantowi sprawujgcemu nadzor autorski nad wykonaniem przebudowy.

Prace wyburzeniowe oraz prace zwigzane z ingerencjg w istniejgcg strukture budowlang nalezy
wykonywacé pod scistym nadzorem osoby posiadajgcej wymagane uprawnienia budowlane.

Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych nalezy dokonaé niezbednych odkrywek elementow
konstrukcji w celu sprawdzenia zgodnosci przyjetych w projekcie zatozeh ze stanem faktycznym.
Wszelkie stwierdzone podczas realizacji prac budowlanych rozbieznosci stanu faktycznego z
przyjetymi zatozeniami projektowymi nalezy bezwzglednie zgtasza¢ autorowi niniejszego
opracowania.

Przed przystgpieniem do prac zaleca sie opracowanie szczegotowej dokumentacji fotograficznej
wnetrza budynku i elewacji w celu inwentaryzacji istniejgcych uszkodzen, a moggcych by¢
przedmiotem spornym w trakcie realizacji inwestycji.

Prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepiséw BHP oraz warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét remontowo — budowlanych.
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e Wszelkie zmiany oraz dodatkowe prace budowlane nie objete projektem winny byé wykonywane
na podstawie odpowiednich opracowan (projektéw), pod nadzorem osdb uprawnionych i zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej. Kazdorazowo poszczegdélne rozwigzania nalezy przedstawic¢ do
akceptacji gtbwnego projektanta.

SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH w zakresie pomieszczen Il pietra

Zakres prac w ramach niniejszej dokumentacji obejmuje dostosowanie istniejgcych pomieszczen przy
zatozeniu zminimalizowanej ingerencji w istniejgcg substancje budowlang i maksymalnym wykorzystaniu
istniejgcych elementdéw wykoriczeniowych do nowej aranzacji wnetrz.
W szczegoélnosci:
1. wykonanie niezbednych wyburzen istniejgcych $cian dziatowych murowanych i szkieletowych,
istniejgcych sufitéw podwieszanych z ptyt GK, zabudéw piondw instalacyjnych etc.;
2. wykonanie niezbednych demontazy istniejgcej stolarki otworowej ( drzwiowej i okiennej ),
elementoéw instalacyjnych, grzejnikdw, urzadzen sanitarnych etc.;
3. demontaze wyktadzin podtogowych ceramicznych i PCV w pomieszczeniach podlegajgcych
ingerencji ( oprdécz ciggéw komunikacyjnych — posadzka pozostaje bez zmian )
4. demontaze ceramicznych oktadzin $ciennych w projektowanych pomieszczeniach sal chorych;
5. wykonanie niezbednych przebi¢ pod poszerzenia drzwiowe oraz instalacje sanitarne, elektryczne i
gazow medycznych;
6. wykonanie niezbednych wzmocnien poszerzanych otworéw drzwiowych i przebi¢ instalacyjnych
stalowymi profilami walcowanymi zgodnie z projektem konstrukcii;
7. montaz nowych $cian dziatowych w konstrukcji lekkiej z ptyt GK, na profilach stalowych zgodnie z
ponizszym standardem:

e SDI1A —systemowa $ciana dzialowa szkieletowa, na konstrukcji lekkiej z oktadzing z ptyt
GK gr. 10cm montowana do wys. stropu:
- 2x plyta GKB 1,25cm;
- profil CW50 montowany co 40cm;
- wypefnienie z wetny mineralnej 5¢cm;
- 2x ptyta GKB 1,25cm;
* w pomieszczeniach mokrych od strony narazonej na wilgo¢ — 2x ptyta wodoodporna KKBI)
1,25cm
Producent dedykowany: RIGIPS, LAFARGE

e SDI1B - systemowa sciana dzialowa szkieletowa, na konstrukcji lekkiej z oktadzing z ptyt
GK gr. 15cm montowana do wys. stropu, wzmocniona:
- 1x ptyta GKB 1,25cm;
- 1x ptyta OSB 1,2cm;
- profil o$cieznicowy wzmocniony UA100 montowany co 40cm;
- wypetnienie z wetny mineralnej 10cm;
- 2x ptyta GKB 1,25cm;
Producent dedykowany: RIGIPS, LAFARGE

8. wykonanie oktadziny przeciwpozarowej stropu od strony pomieszczeh llp systemowg zabudowg z
ptyt GKF do stopnia REI30

9. wykonczenie powierzchni $cian wewnetrznych murowanych i w konstrukcji lekkiej z ptyt GK
poprzez oczyszczenie, wyréwnanie, uzupetnienie tynkdéw w miejscach ingerencji oraz
szpachlowanie i malowanie lub wykonanie oktadzin w miejscach narazonych na wilgoc¢ z
wyktadziny winylowej typu tarket ;
w pomieszczeniach ,mokrych wymagane wykonanie izolacji p/wilgociowej z ptynnej folii

10. wykonanie sufitbw podwieszonych rozbieralnych w pomieszczeniach, w ktérych jest mozliwo$¢ z
punktu widzenia uzyskania wymaganej przepisami wysokosci, w wersji modutowej 60x60cm, z
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tacznie z systemowymi cokotami o wys. min. 10cm z fasetg umozliwiajgcg utrzymywanie higieny na

widocznych stelazem,w kolorze bialym RAL 9010 w dwoch wersjach, w zaleznosci od funkcji
pomieszczen:

SF1 przeznaczonych do obiektéw stuzby zdrowia

SF2 o0 podwyzsznej aseptyce i odpornosci na wilgoc;

zaleznosci od funkcji pomieszczen:

a-1 tatwozmywalne, przeznaczone do obiektéw stuzby zdrowia, antyposlizgowo$¢ min. R9
b-1 o podwyzsznej odpornosci na wilgo¢, antyposlizgowe min. R10

d-1 pragdoprzewodzgce S.C. antyposlizgowosé min. R9

potaczeniu Sciana/podioga i Sciana/sciana

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Naprawa zapadnietego fragmentu stropu drewnianego ponad istniejagcym podestem klatki
schodowej od strony poddasza (podstemplowanie zagrozonego fragmentu stropu — ok. 12m2)

. wykonanie wyktadzin podiogowych winylowych, homogenicznych typu tarket w trzech wersjach, w

demontaz wylewki betonowej o gr. ok. 5-6cm, warstwy izolacji miedzy-belkowej, wymiana 3 belek

drewnianych stropu (24x18cm), odtworzenie warstw izolacyjnych i wylewki na poddaszu;

Wykonanie parapetow wewnetrznych w miejsce demontowanych lub okfadzin istniejgcych

parapetow z konglomeratu zywiczno-kamiennego w kolorystyce maksymalnie zblizonej do koloru

scian;

Wykonanie wydzielenia pozarowego klatki schodowej, windy oraz okien Slusarkg aluminiowg w
wymaganej odpornosci ppoz. w kolorze biatym RAL 9010 wraz z wykonaniem $cianek w
wymaganej odpornosci ppoz ponad montowanymi wydzieleniami do wysokosci stropu ;

Wykonczenie $cian komunikagciji i sal chorych systemowymi odbojnicami;

Wykonanie niezbednych wzmocnien $cian na ktorych bedg instalowane pochwyty dla
niepetnosprawnych w pomieszczeniach sanitarnych, szafki wiszgce w pomieszczeniach
socjalnych, gospodarczych, lub inne urzgdzenia wymagajace za pomocg stalowych profili
oscieznicowych lub ptyt wiérowych typu OSB lub MFP;

Przeniesienie ( demontaz i powtérny montaz) istniejgcej stolarki drzwiowej do nowych otworéw
drzwiowych;

Montaz nowej stolarki drzwiowej aluminiowej i ptycinowej zgodnie z zestawieniem;

szczegoélowe wymagania dla materiatéw wykonczeniowych

Wymagania dotyczace podiég
Podtogi w pomieszczeniach obiektéw medycznych powinny by¢ trwate, gtadkie, tatwozmywalne, odporne
na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych. Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na unikniecie réznicy poziomu
podtég. Nie nalezy stosowaé progdéw ani innych elementéw utrudniajgcych przewozenie pacjentow
lezagcych oraz transport materialtdw na woézkach. Zastosowane wyktadziny powinny by¢ odporne na
uszkodzenia mechaniczne oraz powinny by¢ tgczone w sposéb nie zmieniajgcy réwnosci i gtadkosci
powierzchni, dlatego na traktach komunikacyjnych nie nalezy stosowac ptytek ceramicznych.

W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen przewiduje sie nastepujgce rodzaje podtdg:
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pomieszczeniach, w ktérych stale przebywajg pacjenci lub personel oraz na korytarzach
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e podiogi trwate, gtadkie, tatwozmywalne, odporne na wilgo¢ i srodki dezynfekcyjne — typu
wyktadziny kauczukowe, PCV lub ptytki ceramiczne ze spoinami nienasigkliwymi licowanymi z
powierzchnig plytki — stosowane w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie,
wymagajacych czestych dezynfekcji lub w pomieszczeniach o duzym nasileniu ruchu osoéb
przechodzacych z zewnatrz, mogg by¢ stosowane réwniez inne wyktadziny spetniajgce wiw
wymagania.

o podiogi trwate, gtadkie, latwozmywalne, przewodzace tadunek statyczny SC - typu
wykfadziny kauczukowe, PCV lub inne w wersji przewodzacej tadunki statyczne SC (static
conductive), parametr opornosci 5x104-5x10%Q, przeznaczone do sal operacyjnych,
zabiegowych, laboratoridw, majgce dopuszczenie do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

Zaleca sie stosowanie wyktadzin spetniajacych wymogi:

- podtogi o stabilnosci wymiarowej (0,1% do 0,2%), gwarantujgce higieniczno$¢ w faczeniach

- podtogi PVC bezftalanowe (naturalny plastifikator), z powtokg antyrefleksyjg, odporng na zadrapania
- podtoga nie wymagajgca cyklicznej polimeryzacji (min.96 miesiecy bez polimeryzac;ji)

- podifoga bezwonna ( M1)

Wymagania dotyczace $cian

Do pokrycia $cian nalezy stosowa¢ materialy nieszkodliwe dla organizmu ludzkiego posiadajgce
wymagane atesty i dopuszczenia stosowania w obiektach medycznych, oraz umozliwiajgce fatwe
czyszczenie powierzchni. Kolorystyke pomieszczen nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie projektu
wykonawczego, ale w obiektach medycznych zaleca sie stosowac¢ kolory neutralne o pastelowych
odcieniach.

W zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczen przewiduje sie nastepujgce rodzaje wykonczenia $cian:

e malowanie akrylowo-kopolimerowe lub emulsyjne z lamperia zmywalng do wys. 1.6 m
n.p.p. — stosowane w pomieszczeniach narazonych czeste wycieranie, wymagajgcych
okresowych dezynfekcji, mozna takze stosowac tapety zmywalne

e materialy nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych - do wys. 1,60 m
n.p.p. — stosowane w pomieszczeniach narazonych czeste wycieranie, wymagajgcych czestych
dezynfekcji, (np. corian, ptytki ceramiczne ze spoinami nienasigkliwymi licowanymi z
powierzchnig ptytki, powtoki typu wallflex, wyktadziny $cienne bezspoinowe), powyzej malowanie
emulsyjne

e materialy nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych - do wys. 2,05 m
n.p.p. (do opaski drzwiowej) — stosowane w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie i
wymagajgcych czestych dezynfekcji, dotyczy to przede wszystkim pomieszczen zabiegowych i
sanitarnych (mogg by¢ stosowane wykiadziny typu: corian, ptytki ceramiczne ze spoinami
nienasigkliwymi licowanymi z powierzchnig ptytki, powloki typu wallflex, wyktadziny sScienne
bezspoinowe), powyzej malowanie emulsyjne.

e materialy nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych — do sufitu —
dotyczy to gtéwnie pomieszczen takich jak sale operacyjne, centralna sterylizatornia (np. corian,
panele ze stali nierdzewnej, panele lakierowane ze stali ocynkowanej, plytki ceramiczne ze
spoinami nienasigkliwymi licowanymi z powierzchnig ptytki, powtoki typu wallflex, wyktadziny
Scienne bezspoinowe).

UWAGI DOTYCZACE SCIAN | PODLOG:

— potaczenie scian z podtogami powinno zostaé wykonane w sposdb bezszczelinowy,
umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje,

— we wszystkich pomieszczeniach malowanych klejowo, emulsyjnie lub olejno przy umywalkach
nalezy zatozy¢ fartuchy z ptytek ceramicznych lub z wyktadziny PCV do wys.1,6 m i na szer. 0,6
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m poza obrys umywalki,

w przypadku stosowania w pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce plytek ceramicznych
nalezy stosowacC plytki i spoiny nienasigkliwe odporne na wilgo¢ i dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych oraz nalezy zlicowa¢ spoiny z powierzchnig ptytek.

Wymagania dotyczace sufitéow
W zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczen przewiduje sie nastepujgce rodzaje wykonczenia sufitéw:

malowanie kopolimerowe — stosowane w pomieszczeniach nie narazonych na zawilgocenie,

malowanie akrylowo-kopolimerowe Iub emulsyjne - stosowane w pomieszczeniach
narazonych na zawilgocenie,
sufit podwieszany standardowy - stosowany w pomieszczeniach o niewymagajgcych

podwyzszonej aseptyki (np. korytarze, hole, poczekalnie, pomieszczenia administracyjne, sale
tozkowe),

sufit podwieszany szczelny (zmywalny) — stosowany w pomieszczeniach o podwyzszonej
aseptyce (np. sale zabiegowe, sale t6zkowe oddziatu noworodkéw, sale wzmozonej i intensywnej
terapii).

Ogdlnie, z uwagi na tatwos¢ prowadzenia i konserwaciji instalacji technicznych, zaleca sie stosowanie
wytgcznie sufitdw podwieszanych.

Wymagania ogélne dotyczace drzwi i okien

stolarka drzwiowa i okienna powinna mie¢, dla tatwiejszego utrzymania czystosci, jak
najprostsze profile.

dopuszczalne jest stosowanie okien i drzwi z drewna, aluminium lub tworzyw typu PCV.

w pomieszczeniach o orientacji potudniowej lub potudniowo — zachodniej zaleca sie stosowanie
wewnatrz pomieszczen zaluzji okiennych pionowych lub wewnatrzokiennych.

w przypadku stosowania zaluzji wewnetrznych pionowych nalezy dobiera¢ materiaty tatwo
zmywalne, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

w pomieszczeniach wyposazonych w klimatyzacje okna powinny by¢ otwierane wylgcznie z
powodow eksploatacyjnych tzn. mycie, naprawy, konserwacja.

w pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce zamiast parapetéw podokiennych wykonczenie
czesci poziomych muru podokiennego powinno by¢ wykonane z odpowiednich wyktadzin
stosowanych w danym pomieszczeniu na $cianach.

uchwyty oku¢ stolarki powinny by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych lub zabezpieczonych
powtokami — gtadkie i fatwe do czyszczenia.

klamki i zamki stuzagce do otwierania drzwi i okien nie mogg znajdowac sie wyzej niz 120cm od
poziomu podtogi i muszg by¢ tak skonstruowane, by méc je otwiera¢ jedng reka i nie wymagac
ruchu obrotowego nadgarstkiem

numeracje i opisy pomieszczen nalezy umieszcza¢ na $cianie po stronie klamki drzwi
prowadzacych do tego pomieszczenia lub centralnie na drzwiach

zalecana szeroko$¢ drzwi do sali wybudzen wynosi min 120 cm, a szerokos$¢ drzwi w traktach
komunikacyjnych min 150 cm (110/40 lub 120/30).

drzwi szklone nalezy stosowa¢é w pomieszczeniach oswietlonych posrednio (przedsionki
ustepow, brudownikéw, natryskow itp.).

w obiektach szpitalnych nie nalezy stosowa¢ drzwi o szerokosci mniejszej niz 90 cm w Swietle,
nawet w przypadku kabin WC.

drzwi w pomieszczeniach t6zkowych i zabiegowych muszg by¢ osadzone w sposob
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umozliwiajgcy ich rozwarcie o kat wigkszy niz 90°.

wzdtuz Scian w miejscach, gdzie odbywa sie ruch wdzkéw z zaopatrzeniem oraz pacjentéw
lezgcych nalezy umiesci¢ listwy odbojowe o szerokoéci 10 — 12 cm, zabezpieczajgce
powierzchnie $ciany przed uszkodzeniem. Dopuszczalne jest stosowanie elementéw odbojowych
przytwierdzonych szczelnie do $ciany w sposob uniemozliwiajgcy gromadzenie sie brudu
pomiedzy Sciang i listwa odbojowa.

drzwi prowadzgce do pomieszczen higieniczno-sanitarnych, w szczegdlnosci do pomieszczenia
izolujgcego ustepy oraz drzwi taczace je z dalszg czescig ustepu, powinny zamykaé sie
samoczynnie.

przy stosowaniu samozamykaczy muszg one mie¢ mozliwos¢ regulacji koncowej fazy zamykania
(tzw. dobicie) oraz sity i predkosci zamykania. Samozamykacze drzwiowe w pomieszczeniach
przewidzianych do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne powinny mieé¢ regulacje sity
zamykania co najmniej w zakresie 2-5 wg normy PN EN 1154.

Wymagania dotyczace schodéw

zabrania sie stosowania stopni schodéw z noskami i podcieciami

szerokosc¢ stopni schodéw zewnetrznych przy gtéwnych wejsciach do budynku powinna wynosic¢
co najmniej 0,35 m

zabrania sie stosowania schodéw wachlarzowych i zabiegowych

bieg schoddw nie moze liczy¢ wiecej jak 14 stopni

bieg schodéw nie moze by¢ wezszy niz 1,4 m

minimalna wysokos¢ poreczy, mierzona do jej wierzchu, powinna wynosi¢ 1,1 m

maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady powinien
wynosi¢ 0,12 m

w przypadku wykonywania balustrad z elementéw szklanych, powinno by¢ one wykonane ze
szkta bezpiecznego, klejonego warstwowo, o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia

Porecze i zabezpieczenia $cian przed przypadkowym uszkodzeniem

Na przestrzeni komunikacji ogélnodostepnej nalezy zainstalowa¢ pochwyty i pas zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniem $cian (w postaci taSmy winylowej lub ptyty) miedzy podtogg a pochwytem. Mozliwe jest
zrealizowanie dwéch wariantow:

1. pochwyt (porecz) + odbojnica + pas zabezpieczajgcy

2. odbojoporecz (pochwyt zintegrowany z odbojnicg) + pas zabezpieczajgcy

Niezaleznie od przyjetego wariantu, wymaga sie spetnienia nastepujgcych:

a) porecze w korytarzach:

wysokos¢é 90 cm od ptaszczyzny ruchu

czes¢ chwytna poreczy powinna mie¢ srednice 32-35 mm
odlegtos¢ czesci chwytnej poreczy od $ciany min. 50 mm
czes¢ chwytna poreczy nie moze sie obracaé

b) pas zabezpieczajgcy:

wysokos¢ zalezy od umieszczenia odbojnicy - nie mniej niz 15 cm szerokosci pasa

dolna krawedz 15 cm od ptaszczyzny ruchu

dopuszcza sie wykonanie dwoch wezszych paséw zabezpieczajgcych zamiast jednego
szerokiego (>60cm)

c) odboje lub ptyty zabezpieczajgce sciane przy tézkach chorych
d) dodatkowe zabezpieczenie narozy i Scian w postaci kgtownikéw i paséw wzdtuznych wszedzie tam,
gdzie wystepuje ryzyko kolizji wozka ze $ciang, w tym wewnagtrz pomieszczen
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INSTALACJE SANITARNE

podstawa opracowania.
+ Zlecenie Inwestora . Uzgodnienia z Architektem .
+ Inwentaryzacja budynku otrzymana od Architekta .
+ Dokumentacja projektowa otrzymana od Inwestora .
+ Projekt Budowlany przebudowy lokalu otrzymany od Architekta .
+ Wytyczne otrzymane od Inwestora . Obowigzujgce Normy i Przepisy .

ZAKRES OPRACOWANIA.

1. DOKUMENTACJA OBEJMUJE CZESC OPISOWA | GRAFICZNA DLA WEWNETRZNYCH INSTALACJI
SANITARNYCH,
2. DLA PRZEBUDOWY WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH (Il PIETRO) , PRZY UL . ALEJE

JEROZOLIMSKIE 26 W BRZEGU DOLNYM

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Dane , wymagania i ilosci wyszczegdlnione choé¢by w jednym dokumencie stanowigcym czes$é
dokumentacji projektowej sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji .
Wszystkie roboty i materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg , ustaleniami z Inwestorem i
obowigzujgcymi przepisami . Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez
Zamawiajgcego , jak rowniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich nie przewidzianych w
dokumentacji a majgcych zdaniem Wykonawcy wptyw na cene elementow , koniecznych do poprawnego
, zgodnego z wiedzg techniczng , funkcjonowania obiektu i petnego zrealizowania zadania . W wypadku
jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem Oferenta jest kontakt z Zamawiajgcym w celu ich doktadnego
wyjasnienia . Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji . W przypadku istnienia norm,
atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegoblnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do stosowania Wykonawca ma
obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

WARIANTY.

Rysunki i dobory urzgdzen wykonano m.in. w oparciu urzgdzenia dedykowanych firm przez
Inwestora . Wykonawca moze zastosowaé materiaty inne o nie gorszych parametrach, pod warunkiem
uzyskania akceptacji Inwestora i Inspektora Nadzoru . Wprowadzone rozwigzania techniczne i
materiatowe nie mogg pocigga¢ za sobg zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych
rozwigzan projektowych i muszg uzyskac¢ akceptacje Inwestora . Jezeli zastosowane zostanie inne niz
przewidziane w projekcie rozwigzanie techniczne wigzgce sie z konieczno$cig wprowadzenia zmian w
dokumentaciji , strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$¢ formalng i finansowg za dokonanie
tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i
pozwolen.
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ZABEZPIECZENIE INTERESU OSOB TRZECICH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej . Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego
oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg tj. oceni jej czytelnosé,
spojnos¢ (dokumentacja rozumiana jako fgczng catos¢ : opis , rysunki opracowania branzowe powigzane
z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych nieprawidtowosciach powiadomi
projektanta . Nie wolno rozpoczynaé zadnych prac przed zapoznaniem sie z cato$cig dokumentac;ji (opis,
rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po
wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajgce na koszt i termin realizacji . Wszelkie roboty
prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w ktérych projekt okresla
wymagania ostrzejsze od wymagahn normowych, obowigzujg wymagania stawiane w projekcie, co musi
zosta¢ uwzglednione w ofercie . Wszelkie roboty bedg prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéow
materiatdw i wyrobow.

OPIS TECHNICZNY WENTYLACJI .

Zamierzenia Projektowe

Dla zapewnienia wentylacji wybranych pomieszczen przeznaczonych dla potrzeb Inwestora
zostata w zaprojektowana wentylacja ,mieszana” uwzgledniajgca aktualne warunki budowlane w obiekcie
oraz techniczne mozliwosci istniejgcej ,substancji” budynku ktérg dysponuje Inwestor :

LNawiew” :

e ,nawietrzaki okienne” o wydatku od 5 [m3/h] — 30 [m%/h] montowane w ramiaku okna ;

o kratki transferowe” nawiewne o powierzchni czynnej 220cm? (netto) montowane w
drzwiach;
SWywiew?” :
e ,wentylatory wywiewne nascienne” oznaczone ,,WWN” — o wydatku do 100 [m3/h] ;
e ,wentylatory wywiewne nascienne” oznaczone ,,WWN1” — o wydatku do 125 [m?Mh] ;
o ,kratki wentylacyjne grawitacyjne” oznaczone ,,WG” — o przekroju kratki : 14x21cm ;
e ,wywiew hybrydowy” WWH - nasada hybrydowa DN150 typu Tulipan montowana na

dachu o wydatku do 197 [m3/h] powigzana przewodem okragtym DN150 z kratka wywiewna
w pomieszczeniu o przekroju okragtym DN150 ;

Rozmieszczenie w/w elementéw : nawiewnych i wywiewnych zgodnie z przedmiotowym rzutem
kondygnaciji Il pietra — wg nowej aranzacji pomieszczen .

*kk
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Generalna Uwaga : Istniejace aktualne przewody ,wywiewne” z kondygnacji Il pietra sg z
reguly wyprowadzone w strefe poddasza nieuzytkowego a nastepnie pozostawione tam jako
»wywiew” i koniec lub sa ,,pospinane” kilka razem ze sobg i ,,wyprowadzone” jednym wspoélnym
wyjsciem ponad dach . Wszystkie tego typu ,hybrydy instalacyjne” nalezy bezwzglednie
zlikwidowa¢ — jest to wadliwe rozwigzanie .

Kazdy przewéd wywiewny z kazdego pomieszczenia nalezy wykonaé na nowo jako
indywidualny i indywidualnie wyprowadzi¢ ponad dach budynku . Pod zadnym pozorem nie wolno
faczy¢ tych przewodéw ze sobg i wyprowadza¢ jednym ,,wspolnym” przewodem ponad dach ani
nie wolno zakanczac je w przestrzeni poddasza nieuzytkowego .

Nasady hybrydowe ,,WWH?”

Projektuje sie tzw. ,wywiew hybrydowy” WWH — nasada hybrydowa DN150 typu Tulipan
montowana na dachu o wydatku do 0-197 [m3/h] powigzana przewodem okrggltym DN150 z kratkg
wywiewng w danym pomieszczeniu o przekroju okragtym DN150 montowang w suficie podwieszonym .

Wentylatory wywiewne nascienne i sufitowe : WWK i WWK1

Wentylatory wywiewne oznaczone indeksami WWK i WWK1 montowaé o sprezu
dyspozycyjnym ~70[Pa] i wydatku powietrza odpowiednio : 100[m3%h] i 125[m?3h] zatgczany
wigcznikiem $wiatta z opdznieniem czasowym t-5 minut po wylgczeniu swiatta w pomieszczeniu .

Klapy p.-poz. na kanatach wentylacyjnych

W przypadku laczenia stref odrebnych pozarowo nalezy zastosowaé¢ klapy p.-poz. w
wykonaniu np. topikowym w klasie EI60 .

Uwaga : powierzchnia czynna netto zamontowanej klapy p.-poz. musi by¢é co najmniej
rébwna powierzchni czynnej netto projektowanego kanatu wentylacyjnego . Proponowany
producent klap p.-poz.: Mercor , Frapol , Smay .

Montaz sufitéw podwieszonych

Montaz sufitbw podwieszonych w pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie nalezy
wykonaé dopiero po montazu elementéw wentylacyjnych , elementéw wywiewnych aby dopasowaé
wysoko$¢ sufitu do faktycznej wysokosci montazowej elementéw wywiewnych .

OPIS TECHNICZNY OGRZEWANIA POMIESZCZEN.

3. Stan istniejacy . Zamierzenia projektowe .

W budynku funkcjonuje instalacja c.o. oparta na grzejnikach zasilanych z wezta cieplnego
pracujgcego na parametry 90/70°C poprzez istniejgce piony c.o. w catym obiekcie .

W adaptowanych na nowo pomieszczeniach Il pietra z nowa funkcjg i nowym uktadem podziatu
Scian dziatowych projektuje sie jedynie ,wymiang” istniejacych grzejnikow zeberkowych (wg otrzymane;
inwentaryzacji) na grzejniki tzw. ,higieniczne” wraz z wykonaniem do nich odpowiednich podej$¢ . Na
grzejnikach montowaé zawory i glowice termostatyczne w zakresie temperatur 8-24°C oraz zawory
powrotne .

Do wykonania instalacji c.o. tj. ,nowych podej$¢” do elementéw grzejnych proponuje sie
zastosowac rury stalowe za pomocg ksztaitek tgczonych metodg zaciskows .

Uwaga : W przypadku gdyby Inwestor zdecydowat sie na wymiane pionéw c.o. i pozioméw
w budynku nalezy zastosowaé¢ material o polgczeniach zaciskowych dla temperatury pracy
minimum 95°C oraz nalezy pamietaé o srednicach wewnetrznych wymienianych pionéw stalowych
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. Srednice wewnetrzne nowych pionéw musza byé co najmniej réwne s$rednicom pionéw
demontowanych . Proponowany system zaciskowy : Geberit Mapress dla rur stalowych . W
systemach rur stalowych Geberit Mapress potaczenie zaciskane wykonuje sie przez zaprasowanie
ztaczki nasunietej na rure. Zaleznie od srednicy przewodu rozréznia sie dwa profile zaprasowania

: w ksztalcie szesciokata lub w ksztatcie cytryny.
*k%

W pomieszczeniach tazienek zamontowaé¢ grzejniki w wersji tzw. ,,drabinkowej” o mocy
300Watt w wersji elektrycznej .

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ.

4, Stan istniejacy . Zamierzenia projektowe .

Instalacja zimnej , cieptej wody i cyrkulacji dla nowo rozmieszczonych punktéw czerpalnych
zasilana bedzie z istniejgcej instalacji wodnej w budynku . Na rzucie Il pietra wrysowano przewidywang
lokalizacje piondw wodnych z ktérych beda zasilone poszczegdlne wezty sanitarne . Na etapie prac
budowlanych nalezy to zweryfikowaé¢ poniewaz przewody te sg zabudowane .

Od istniejgcych piondéw zimnej , cieptej , cyrkulacji wody wg otrzymanej inwentaryzacji —zasilone
beda punkty czerpalne w nowo adaptowanych pomieszczeniach Inwestora zgodnie 2z ich
rozmieszczeniem zaprojektowanym przez Architekta . Proponuje sie wykonanie wewnetrznej instalacji
zimnej , cieptej wody i cyrkulacji dla nowych punktow czerpalnych z rur polietylenowych .

Temperatura wody cieplej doprowadzonej do umywalek , natryskow i zlewéw przy
stosowaniu centralnej regulacji lub zbiorowego mieszania wody powinna wynosi¢ od 35°C do
40°C aw przypadku indywidualnego mieszania wody — od 50°C do 60°C .

W instalacji wody cieplej przewidzianej dla pacjentéw stosowac¢ termostatyczne zawory
mieszajgce zapobiegajace poparzeniu, z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C, a w
instalacjach prysznicowych do 38°C .

Prowadzenie rurociaggéw instalacji wodociggowe;j

Poziome odcinki instalacji wodnej prowadzi¢ od istniejagcych pionéw (wg otrzymanej
inwentaryzacji) na $cianach . Do mocowania przewodéw zimnej wody nalezy zastosowaé systemowe
uchwyty metalowe z wkiadkg gumowg . Przybory sanitarne podejscia nalezy zasilaé z poziomych
odcinkéw instalacji wodnej utozonych na $cianach . Ewentualne przejscia instalacji wodnej przez
przegrody budowlane nalezy wykona¢ wytgcznie za pomocg tulei ochronnych np. stalowych . Przestrzeh
miedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ np. piankg poliuretanowg lub kitem plastycznym . Materiat
wypetniajgcy musi by¢ niepalny . W obszarze tulei ochronnych nie wolno wykonywaé pod Zzadnym
pozorem zadnych potgczen.

Armatura zaporowa i odcinajaca

Jako armature odcinajgcg i zaporowg na instalacji wodnej nalezy zastosowac armature kulowg o
potgczeniach gwintowanych . Parametry techniczne armatury odcinajgcej : ci$nienie robocze : 1,0 MPa
temperatura robocza 95°C . Media doprowadzono do punktéw czerpalnych rozmieszczonych w
pomieszczeniach zgodnie z opracowaniem Architektonicznym . Dla punktéw poboru wody zaméwi¢
armature wg Projektu Technologii Medycznej opracowanej przez Biuro Inzynierskie Stanistaw
Niedzielski .

Podtgczenia rurociggéw z armaturg proponuje sie wykona¢ za pomocg ztaczy elastycznych tzw.
wezykéw w oplocie (fj. baterii umywalkowej , zlewozmywakowej , w-c) . Armatura musi mie¢
zastosowanie dla domowej sieci wodociggowej o cisnieniu nominalnym do 1,0 MPa i temperaturze wody
do 100°C .

Uwaga dla Wykonawcy : rurociggi rozdzielcze zimnej , cieptej wody i cyrkulacji montowane od
punktu wigczenia do poszczegdlnych urzadzen nalezy przed zaizolowaniem izolacjg np. thermaflex o gr.
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otuliny 9 mm poddaé stosownym préobom cisnieniowym no co nalezy potwierdzi¢ stosownymi protokotami
sporzgdzonymi przez Wykonawce , Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru .

Ptukanie i préba cisnieniowa instalacji wodociggowej

Po zmontowaniu instalacji wodnej nalezy dokonac¢ jej trzykrotnego ptukania z zanieczyszczen
statych oraz pozostatosci po wykonanych pofgczeniach . Plukanie nalezy przeprowadzi¢ do czasu
pojawienia sie czystej wody ptucznej . Prébe cisnieniowg na zimno wykonaé na cisnienie p = probocze * 1,5
lecz nie mniejsze niz 1,0MPa . Probe cisnieniowa na gorgco instalacji cieptej wody nalezy wykonac przy
cisnieniu roboczym instalacji.

Hydranty p.-poz.

Na pietrze zamontowaé¢ dwa hydranty HP-25 , do kazdego z hydrantéw doprowadzi¢ rure
wodociggowg o srednicy minimum DN32 z rur stalowych ocynkowanych fgczonych na zaciski . Hydranty
wigczy¢ do wewnetrznej instalacji hydrantowej w budynku .

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJI SANITARNEJ.

5. Stan istniejacy . Zamierzenia projektowe .

Instalacje wewnetrznej kanalizacji sanitarnej z zaprojektowanych na nowo weztéw sanitarnych
proponuje sie odprowadzi¢ do istniejgcych piondw kanalizacyjnych i odptywéw w obrebie Il pietra .
Na rzucie Il pietra naniesiono istniejgce piony kanalizacji sanitarnej — wg wykonanej inwentaryzacji stanu
istniejgcego .

»Bialy montaz”

Tzw. ,,bialy montaz” w pomieszczeniach sanitarnych — wg Projektu Technologii Medycznej
opracowanej przez Biuro Inzynierskie Stanistaw Niedzielski .

,»Mtynki” — cisnieniowe odprowadzenie sciekéw

W trzech wezilach sanitarnych istnieje koniecznos¢ zastosowania tzw. ,miynkdéw” w celu
odprowadzenia $Sciekéw ,cisSnieniowo” w zwigzku z brakiem istniejgcych pionéw kanalizacyjnych .
Rozmieszczenie urzgdzeh typu ,miynek” zgodnie z przedmiotowym rzutem w pom. sanitarnych o
numerach : 2.13 ; 2.34 ; 2.35 . Proponowany producent : Borysowski lub inny réwnowazny mu
technicznie .

Materiaty do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej

Rury i ksztattki kanalizacji wewnetrznej muszg mie¢ nastepujgce cechy : odpornos¢ na korozje ;
mozliwos¢ transportowania sciekow o réznym sktadzie chemicznym ; mozliwos¢ transportowania sciekow
o temperaturze 95°C w przeptywie chwilowym 1-2 minuty ; muszg by¢ wykonane z materiatu niepalnego .
Proponuje sie wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych np. firmy Pipe
Life lub innej rébwnowaznej technicznie . Podejscia kanalizacyjne proponuje sie zabudowac ptytami
regipsowymi wodoodpornymi — wg uznania Inwestora .

Podejscia do przyboréw sanitarnych . Wymiary urzadzen sanitarnych .

Instalacje kanalizacyjng grawitacyjng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych np. firmy Pipe Life
Polska . Przybory sanitarne wyposazono w indywidualne zamkniecia wodne ktére nalezy wykona¢ tak
aby wysokos¢ zamkniecia wodnego uniemozliwiata wyssanie wody z syfonu podczas sptywania wody z
innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji kanalizacyjnej do pomieszczen . Srednice
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podejs¢ dla przyborow sanitarnych zgodnie z PN-92/B-01707 wynoszg dla : miski ustepowej -0,110m ;
umywalki — 0,032m ; zlewozmywaka 1- komorowego , wpustu podtogowego , natrysku - 0,050m .

Minimalny spadek podejs¢ od przyboréw sanitarnych do przewoddéw spustowych powinien
wynosi¢ nie mniej niz 2,0% . Potagczenia kielichowe wykonywa¢ przy pomocy pierscienia gumowego o
srednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury . Miske ustepowg nalezy podtgczac indywidualnym
trojnikiem usytuowanym ponizej wpiecia do danego pionu ks110 .

Uwaga eksploatacyjna dla uzytkownikow

W pomieszczeniu kazdego w-c nalezy umiesci¢ stosowny napis informujgcy o zakazie wrzucania
do muszli ustepowej : podpasek , tampondw , pieluch ect. ; torebek po herbacie ; fuséw po kawie i
herbacie ; chusteczek higienicznych ; niedopatkéw papieroséw ;elementéw statych . W pomieszczeniach
gdzie zainstalowany zostanie zlewozmywak na odptywie nalezy zamontowaé bezwzglednie sitko
metalowe do wychwytywania elementow statych . Nad zlewozmywakiem nalezy umiesci¢ stosowny napis
informujacy o zakazie sptukiwania : fuséw po kawie i herbacie ; chusteczek higienicznych ; elementéw
statych .

OPIS TECHNICZNY KLIMATYZACJI.

Klimatyzacja ,,wybranych” pomieszczen :

Projektuje sie indywidualny ukfad "klimatyzacyjny" =zasilajacy tacznie pieé wybranych
pomieszczen na |l pietrze — rozmieszczenie urzadzen klimatyzacyjnych wg rzutu Il pietra . Proponowany
producent : firma Airwell lub inna rGwnowazna im technicznie (Daikin , LG , Midea , Panasonic , inne ) .

Typ jednostki zewnetrznej tj. agregatu i wewnetrznych proponowanych klimatyzatorow
»nasciennych” podano na przedmiotowym rzucie ll-pietra .

Montaz jednostki zewnetrznej tj. agregatu zewnetrznego nalezy wykona¢ na poddaszu
nieuzytkowym nad Il pietrem (wg sugestii Inwestora) . Przed ostatecznym zakupem urzgdzen potwierdzi¢
parametry techniczne urzadzen i uzyskac akceptacje Inwestora .

Materiaty do budowy instalacji chtodniczej

Proponuje sie aby instalacja chtodnicza wykonana byla z rur miedzianych tgczonych lutem
twardym w izolacji K-FLEX ST o grubosci izolacji 9 mm . Potgczenia wykonywaé tylko przy urzgdzeniach
lub ewentualnie w razie uzasadnionej koniecznosci poprzez oryginalne fabryczne trojniki dostarczane
przez producentow .

Prowadzenie rurociagéw do jednostek wewnetrznych

Poziome odcinki instalacji chtodniczej z rur miedzianych od jednostki zewnetrznej do jednostek
wewnetrznych nalezy prowadzi¢ w przestrzeni zaprojektowanego sufitu podwieszonego . Do mocowania
przewodow chtodniczych nalezy zastosowa¢ systemowe uchwyty do rur miedzianych . Ewentualne
przejscia przez przegrody budowlane (Sciany) wykona¢ za pomocg stalowych tulei ochronnych.
Przestrzeh miedzy tuleja a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem niepalnym . W obszarze tulei nie
wolno wykonywaé zadnych potgczen .

Odprowadzenie skroplin

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych proponuje sie wykonaé rurociggami PVC 25
ze spadkiem min. i~0,50% w pierwszej kolejnosci do istniejgcej kanalizacji wewnetrznej w budynku
poprzez tréjnik z zasyfonowaniem (syfony dedykowane instalacji klimatyzacyjnej) a w razie braku takiej
mozliwosci na zewnatrz budynku .

Wszystkie zakupione klimatyzatory ,,nascienne” maja by¢ wyposazone w pompy skroplin
(wbudowane fabrycznie przez producenta lub ,,dodatkowe” np. firmy Aspen Pump”s) .
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Instalacje elektryczne - wytyczne

Po stronie Inwestora nalezy zapewnienie niezbednej mocy elektrycznej dla prawidtowej pracy
urzadzen klimatyzacyjnych oraz miejsca w tablicy lub tablicach rozdzielczych elektrycznych ,
bezpiecznikow réznico-prgdowych i nadmiarowo-pragdowych . Szczegdty zgodnie z projektem instalaciji
elektrycznych - odrebne opracowanie projektowe .

UWAGI KONCOWE .

Calos¢ zadania wykona¢ zgodnie z :

+ Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkoéw
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690) z
pozniejszymi zmianami .

+ Przepisami Prawa Budowlanego.

+ Montaz i uruchomienie urzadzen wentylacyjnych nalezy powierzy¢ wylgcznie autoryzowanemu
Wykonawcy wybranych urzgdzen legitymujacemu sie podobnymi realizacjami .

£ Wszystkie materialy uzyte do budowy instalacji sanitarnych muszg posiada¢ aktualne Atesty ,
Dopuszczenia i Certyfikaty do stosowania na terenie RP . Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia w/w w kazdej fazie budowy.

+ Wytycznymi producenta rur miedzianych - wytyczne stosowania i projektowania.

*+ Aktualnymi Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi oraz instrukcjami montazu wybranego
urzadzenia . Producenci stale zmieniajg i udoskonalajg swoja oferte pod katem technicznym i nie
majg obowigzku powiadamiania o tym fakcie Projektanta , Inwestora i Wykonawcy.

+ Zdrowym rozsadkiem i umiejetnoscig logicznego myslenia przy realizacji zadania .

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Elektryczne instalacje wysokopradowe

Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy przebudowy czesci pomieszczeh budynku
szpitala w Brzegu Dolnym

W zakresie opracowania instalacji elektrycznych wysoko- i nisko- prgdowych sa:
e usuniecie opraw oswietleniowych w pomieszczeniach podlegajgcych modernizacii,
e usunigcie gniazd i fgcznikow elektrycznych w pomieszczeniach podlegajacych remontowi,
e usuniecie przewoddéw obwoddéw ulegajgcych likwidacji, ktére byly wykonane jako
natynkowe,
e unieczynnienie przewodow obwodow ulegajgcych likwidacji, ktére byty wykonane jako
podtynkowe,
zabudowanie nowej rozdzielnicy pietrowej TB2;
zabudowanie nowej rozdzielnicy medycznej RMED — system sieci IT;
zabudowanie UPS-a dedykowanego sali wzmozonego nadzoru;
zabudowanie tablicy wentylatoréw dachowych na poddaszu;
zabudowanie tablicy zasilania systemu przyzywowego w dyzurce pielegniarskiej;
zasilanie projektowanych rozdzielnic z rozdzielnicy giéwnej w piwnicy;
instalacje elektryczne wewnetrzne gniazd wtykowych powierzchni objetych inwestycja,
instalacje elektryczne wewnetrzne oswietlenia podstawowego i awaryjnego powierzchni
objetych inwestycja,
e elektryczne instalacje sitowe powierzchni objetych inwestycja,
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¢ instalacje niskoprgdowe powierzchni objetych inwestycja:
o system SSP,
o okablowanie strukturalne,
o system przywotawczy;
e instalacje potgczeh wyrdwnawczych powierzchni objetych inwestycjg

Pozostata czes¢ instalacji i urzadzen objeta jest projektami dotyczgcymi pozostatych opracowan
branzowych. Niniejsza dokumentacja powinna by¢ rozpatrywana wytacznie wraz z pozostatymi
projektami dotyczgcymi innych branz, gdyz instalacje ujete w pozostatych opracowaniach, przenikajg sie
z instalacjami ujetymi w niniejszym projekcie.

Demontaze

We wszystkich objetych zadaniem pomieszczeniach zdemontowac i zutylizowaé:

¢ istniejgce oprawy oswietleniowe,

o istniejgce gniazda i fgczniki elektryczne,

o przewody obwodéw ulegajgcych likwidacji, ktére byty wykonane jako natynkowe,
oraz unieczynni¢ przewody obwoddéw ulegajacych likwidaciji, ktore byly wykonane jako podtynkowe.

Zasilanie obiektu

Opis ogodiny
Projektowana powierzchnia zasilana bedzie z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej zabudowanej w
piwnicy budynku. Rozdzielnica RG skfada sig z:
e sekcji | nierezerwowanej;
e sekcji PPOZ rezerwowanej;
o sekcji Il rezerwowanej przez agregat, bez UPS;
o sekcji lll rezerwowanej przez agregat i UPS;
Zasilanie awaryjne rozdzielnicy RG realizowane jest z wykorzystaniem agregatu pragdotwdrczego
zlokalizowanej poza obrysem budynku.
Powyzsze sekcje zapewnia¢ bedg zasilanie podstawowe i rezerwowe projektowanych rozdzielnic
TB2 oraz RMED.

Rozdzielnica pietrowa TB2

Rozdzielnica TB2 zasilana bedzie z sekcji | RG (zasilanie podstawowe — sekcja n-rez) oraz z sekcji lll
(zasilanie rezerwowe — sekcja rez). W sekcji | rozdzielnicy RG zabudowaé nalezy zabezpieczenie gG
125A trojfazowe. W sekcji lll zainstalowac zabezpieczenie w postaci wkiadki bezpiecznikowej gG 25A.
Dodatkowo przewidziano mozliwos¢ recznego przetgczenia zasilania sekcji rezerwowej rozdzielnicy TB2
za pomocg recznego przetgcznika zasilania, np. SPAMEL PRZK 4063 WO02. Przetgcznik ten umozliwia w
wypadku awarii zasilania rezerwowego przetgczyé sekcje rezerwowang na zasilanie z zasilania
podstawowego.

Rozdzielnica medyczna RMED

Projektowana rozdzielnica RMED zasilana bedzie z sekcji | RG (zasilanie podstawowe) oraz z sekcji Il
(zasilanie rezerwowe). W sekcji | oraz sekcji 1l rozdzielnicy RG zabudowaé nalezy zabezpieczenia gG
35A (jednofazowe).

Rozdzielnice RMED dodatkowo uziemi¢ za pomocg zyty miedzianej 25 mm? podtgczonej do gtéwnej
szyny wyréwnania potencjatu budynku.

Bilans mocy
Rozdzielnica TB2
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Rozdzielnica Sekcja Pi Kj Pz
Oswietlenie podstawowe 3,6 1 3,6
Gniazda podstawowe 29,3 0,4 11,7
Dezynfektory 27,0 0,6 16,2
Went/klim 8,2 0,8 6,6
RB2
Jedn. Med. 5,8 0,8 4,6
Komputery 6,6 0,7 4,6
rezerwowane 3,9 1 3,9
SUMA 84,4 - 51,2

Kompensacja mocy biernej

Ze wzgledu na brak takich wytycznych od Inwestora nie przewiduje sie kompensacji mocy biernej
na poziomie projektowanych rozdzielnic elektrycznych.

Przeciwpozarowe wylgczenie pradu

Przeciwpozarowe wylgczenie pradu realizowane jest w istniejgcej rozdzielnicy RG, w zwigzku z
czym nie zachodzi koniecznos¢ instalowania wytgcznika przeciwpozarowego w projektowanych
rozdzielnicach.

Zasilanie awaryjne

Budynek wyposazony jest obecnie w dwa przytgcza energetyczne, w tym jedno rezerwowe.
Sposéb zasilenia budynku nie ulegnie zmianie.

Na potrzeby zasilenia rozdzielnicy medycznej RMED projektuje sie UPS zabudowany w
pomieszczeniu magazynu lekow na projektowanym poziomie budynku.
Projektowany UPS:
zasilacz Riello serii Sentryum model S3T 15 ACT o mocy 15kVA/15kW z bateriami wewnatrz na czas 7
min dla 10kW obcigzenia

Trasy kablowe wewnatrz budynku

W obiekcie, na potrzeby prowadzenia ciggéw kablowych wielokrotnych projektuje sie trasy
kablowe. W gtownych ciggach poziomych stosowa koryta kablowe perforowane z blachy stalowe]
cynkowanej metodg Sendzimira — grubos¢ 1,5 mm, prowadzone w przestrzeni miedzystropowe;j.

Przewidziano osobne koryto kablowe dla instalacji wysokopradowych i niskoprgdowych. Przy
czym koryto instalacji niskoprgdowych powinno byé przykryte pokrywg (stalowe koryto z pokrywg
zagwarantuje ekranowanie instalacji niskoprgdowych). W miejscu, gdzie nie zaprojektowano osobnych
koryt przewody niskoprgdowe prowadzi¢ w ogdlnym korycie wyposazonym w przegrode — przedziat
niskoprgdowy przykry¢ pokrywa.

Instalacje poza korytami prowadzi¢ w rurkach lub bezposrednio w tynku (instalacje niskoprgdowe
wytgcznie w rurkach). Przewody w S$cianach g/k ukfada¢ w rurkach ochronnych lub stosowaé
odpowiednie tulejki ochronne w potencjalnych miejscach styku z konstrukcjg Sciany.

Zgodnie z § 258. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z
poézniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, na drogach komunikacji ogodlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione co zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do
rozporzgdzenia wyklucza materiaty oznaczone Al; A2-s1, d0O; A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1, dO; B-s2, dO; B-
s3, d0; C-s1, d0; C-s2, d0O; C-s3, dO; D-s1, dO; D-s2, dO; D-s3, dO;

Mozna zatem stosowac wytgcznie kable i przewody: FLAME-X 950 HDGs 300/500V B2ca-sla,
d0, al; FLAMEBLOCKER NHXMH 300/500V B2ca-sla, d0, al; FLAMEBLOCKER N2XH 0,6/1kV;
FLAMEBLOCKER N2XCH 0,6/1kV B2ca-sla, dO, al; FLAMEBLOCKER NHXMH 300/500V B2ca-sla,
do, al.
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Przewody o podwyzszonej odpornosci ogniowej ukfada¢ poza korytami stosujgc systemowe
mocowania do stropow i $cian.

Koryta kablowe podtgczy¢ do najblizszej szyny wyréwnania potencjatu.
Obwody wymagajace podwyzszonej pewnosci zasilania w energie elektryczng

Klasyfikacja projektowanych obwodow ze wzgledu na pewnos¢ zasilania

Zgodnie z normg PN-EN 60364-7-710 klasyfikuje sie projektowane obwody elektryczne pod
wzgledem pewno$ci ich zasilania:

na grupy:

e Grupa 0 - pomieszczenia, gdzie nie przewiduje sie stosowania czesci aplikacyjnych — instalacje
odbiorcze na ogodlnych zasadach (sie¢ TN-S, wytgczniki roznicowoprgdowe 30mA typu AC);

e Grupa 1 - pomieszczenia, gdzie przewiduje sie stosowanie czesci aplikacyjnych zewnetrznie lub
inwazyjnie, ale nie sg pomieszczeniami w ktérych awaria zasilania moze spowodowac
zagrozenie zycia (sie¢ TN-S, wytaczniki roznicowoprgdowe 30mA typu A lub B);

e Grupa 2 - pomieszczenia, gdzie przewiduje sie stosowanie czesci aplikacyjnych inwazyjnie i sg
pomieszczeniami w ktéorych awaria zasilania moze spowodowaé zagrozenie zycia:
pomieszczenia zabiegéw kardiologicznych, sale operacyjne i sale intensywnej terapii, sala
przygotowawcza i wybudzen itp. (medyczny system sieci IT, skfadajgcy sie z transformatora
medycznego, urzadzen kontrolujgcych rezystancje izolacji metodg AMP, prad obcigzenia,
temperature transformatora oraz wyposazony w system lokalizacji doziemien EDS151 i zespdt
przetgczajgco — kontrolny ATICS).

oraz klasy:

e Klasa <0,5s — zasilanie lamp bezcieniowych i oswietlenia endoskopdw oraz pomieszczenia, gdzie
zanik napiecia dtuzszy niz 0,5s moze spowodowaé zagrozenia zycia lub zdrowia pacjenta lub
uszkodzenie czy utrate danych urzgdzen medycznych biorgcych udziat w zabiegu czy operac;ji
(wymagany UPS lub UPS w tandemie z agregatem, zapewniajgcy podtrzymanie zasilania przez
czas nie krotszy niz 3h);

e Klasa >0,5s <15s — pomieszczenia, gdzie dopuszczalny jest zanik napiecia (spadek napiecia o
wiecej niz o 10 % wartosci znamionowej napiecia zasilania, na okres dtuzszy niz 3 s), lecz na
czas nie diuzszy niz 15s (wymagany agregat prgdotwdrczy zapewniajgcy podtrzymanie zasilania
przez czas nie krétszy niz 24h) Do takich odbioréw zalicza sie:

o oswietlenie bezpieczenstwa

wybrane dzwigi dla strazakéw;

system wentylacji dla odprowadzenia dymu;

systemy przywotawcze;

aparatura elektromedyczna uzywana w pomieszczeniach medycznych grupy 2

uzytkowana dla celéw chirurgicznych lub innego przeznaczenia waznego dla zycia

(okreslona przez odpowiedzialny personel),

o urzadzenia elekiryczne dla zaopatrzenia w gazy medyczne fgcznie z powietrzem pod
ciSnieniem, proznig i wyciggiem gazéw narkozyjnych (anestetykéw), jak rowniez
urzgdzen je monitorujgcych;

o czujek pozarowych, alarmu pozarowego i systemu gaszenia pozaréw.;

e Klasa >15s — Urzadzenia inne niz wymienione powyzej, ktérych dziatanie jest konieczne dla
obstugi szpitala (mogg by¢ potgczone samoczynnie lub recznie ze zrédtem bezpieczenstwa
zdolnym do zasilania w czasie co najmniej 24 h). Do takich urzgdzenn mozna zaliczy¢é np.:
urzadzenia sterylizacyjne; klimatyzacja, systemy ogrzewania i wentylacji, systemy zaopatrzenia i
usuwania odpaddéw; urzadzenia chtodnicze; urzgdzenia kuchenne; f{adowanie baterii
akumulatoréw.

o O O O

Grupa O

Do grupy 0, zgodnie z wytycznymi projektu technologii, kwalifikuje sie wszystkie projektowane
instalacje, z wylgczeniem sal chorych, gabinetu zabiegowego oraz sali wzmozonego nadzoru.
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Grupal
Do grupy 1, zgodnie z wytycznymi projektu technologii, kwalifikuje sie czes¢ obwodoéw
oswietleniowych sal chorych oraz gabinetu zabiegowego.

Grupa 2
Do grupy 2, zgodnie z wytycznymi projektu technologii, kwalifikuje sie cze$é obwodow
gniazdowych oraz o$wietleniowych sali wzmozonego nadzoru.

Klasa <0,5s
Do klasy <0,5s, zgodnie z wytycznymi projektu technologii, nie kwalifikuje sie obwody zasilajgce:
e angiografy,

e os$wietlenie bezcieniowe (wtasne UPS-y),

Klasa >0,5s <15s

Do klasy >0,5s <15s, zgodnie z wytycznymi projektu technologii, kwalifikuje sie obwody
zasilajgce:

e os$wietlenie bezpieczenstwa,

e gniazda grupy 2,

e systemy przywotawcze;

e urzadzenia elektryczne dla zaopatrzenia w gazy medyczne fgcznie z powietrzem pod cisnieniem,
proznig i wyciggiem gazéw narkozyjnych (anestetykow), jak réwniez urzgdzen je monitorujgcych;

Klasa >15s
Do klasy >15s, zgodnie z wytycznymi projektu technologii kwalifikuje sie obwody zasilajgce:
e urzadzenia sterylizacyjne,
e klimatyzacje,
e systemy ogrzewania i wentylaciji.

Oswietlenie elektryczne

Opis ogodlny

Zgodnie z wytycznymi PFU instalacja oswietleniowa powinna obejmowal oswietlenie ogdine
wszystkich pomieszczen. Natezenie oswietlenia nalezy przyjg¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcg norma.
Jako podstawowe warunki dobrego oswietlenia nalezy przyjgc¢:

e stosowanie opraw gwarantujgcych czystosé i aseptyke

e barwe Swiatta w miare jednolitg dla catego obiektu, dla pomieszczen zabiegowych zalecana
barwa $wiatta wynosi 3000-4000 K.

e zrodla sSwiatta powinny posiada¢é wysokg wydajnosé Swietlng, a oprawy wysoki stopien
niezawodnosci

W wiekszosci pomieszczeh takich jak: pokoje personelu, korytarze nalezy stosowaé oprawy LED
sufitowe. W miare mozliwosci oprawy nalezy instalowaé w sufitach podwieszanych.

W pomieszczeniach wilgotnych takich jak: brudowniki, tazienki, WC nalezy stosowa¢ oprawy LED
hermetyczne. W salach zabiegowych nalezy stosowac¢ oprawy z rastrem i szklanym kloszem odporne na
dziatanie srodkéw myjgcych i dezynfekcyjnych oraz odporne na uszkodzenia mechaniczne.

W pomieszczeniach medycznych grupy 1 i 2 oprawy oswietleniowe muszg by¢ zasilane co
najmniej z dwoch zrédet poprzez dwa niezalezne obwody. Jeden z obwoddw musi by¢ podigczony do
zrédta bezpiecznego zasilania. Nad drogami ewakuacyjnymi poszczegdlne oprawy muszg byc¢
naprzemiennie podtgczone do bezpiecznego zrodia zasilania.

Dla oswietlenia pomieszczen wykonaé instalacje oswietleniowg podtynkowg lub natynkowg (zgodnie z
rysunkiem). Stosowa¢ oprawy z Ra = 80.

Stosowaé tgczniki antybakteryjne, ponadto w pomieszczeniach, gdzie sciany bedg zmywalne,
zastosowac taczniki IPX4.
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W pomieszczeniach socjalnych i administracyjnych zastosowa¢ oprawy oswietleniowe rastrowe,
paraboliczne LED, zapewniajgce natezenie oswietlenia 500Ix.

Na korytarzach zastosowacC oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego (1h podtrzymania), 1Ix
natezenia, fgcznie z oprawami wskazujgcymi kierunki ewakuaciji.

Oswietlenie podstawowe dla pomieszczen grupy 0

Instalacje os$wietlenia podstawowego nalezy wykonac¢ przewodem kabelkowym 750V typu
YDYzo, o przekroju podanym na schematach. Wyjgtkowo dla obwoddw na drogach komunikacyjnych
wykorzystywanych do celéw ewakuacji (lub przez nie przechodzgcych nieobudowanym pozarowo
transferem) stosowaé¢ przewody NHXMH 300/500V B2ca-sla, dO, al.

Natezenie oswietlenia dobrano zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz z normg PN-EN 12464-1
,Swiatto dzienne. O$wietlenie miejsc pracy".

Zabudowac¢ oprawy zgodne z projektem, w przypadku zmiany zaprojektowanych opraw na inne
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na posiadanie przez zamienne oprawy wymaganych prawem atestow
oraz na parametry Swietlne, ktére powinny by¢ identyczne z oprawami ujetymi w projekcie.

Do sterowania o$wietleniem nalezy wykorzystywaé tgczniki lub przyciski o odpowiednim IP
skoordynowane pod wzgledem wyglgdu z gniazdami wtykowymi (ten sam producent i ta sama linia).
Sterowanie o$wietleniem bedzie odbywac sie lokalnie — tgcznikami jednobiegunowymi, swiecznikowymi,
schodowymi, krzyzowymi oraz przyciskami monostabilnymi, ktére bedg zatgczaly oswietlenie poprzez
system nadrzedny.

Wszystkie obwody oswietlenia podstawowego zasili¢ w ukfadzie sieci TN-S.

Oswietlenie wszystkich projektowanych pomieszczen grupy 0, klasyfikuje sie jako klase >15s.

Oswietlenie podstawowe dla pomieszczen grupy 1 i grupy 2

Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykonaé przewodem NHXMH 300/500V B2ca-sla,
do, al, o przekroju podanym na schematach.

Natezenie oswietlenia dobrano zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz z normg PN-EN 12464-1
,Swiatto dzienne. O$wietlenie miejsc pracy".

Zabudowac¢ oprawy medyczne, zgodne z projektem, w przypadku zmiany zaprojektowanych
opraw na inne nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na posiadanie przez zamienne oprawy wymaganych
prawem atestébw oraz na parametry Swietlne, ktére powinny by¢ identyczne z oprawami ujetymi w
projekcie.

Do sterowania oswietleniem nalezy wykorzystywaé tgczniki o odpowiednim IP skoordynowane
pod wzgledem wygladu z gniazdami wtykowymi (ten sam producent i ta sama linia).

W pomieszczeniach medycznych grupy 1 i grupy 2 oprawy os$wietleniowe powinny by¢ zasilane
dwoma obwodami z co najmniej dwoch réznych zrédet. Jeden z tych dwoéch obwoddw powinien byé
przytgczony do zasilania instalacji bezpieczehstwa.

W _gabinetach zabiegowych przewiduje sie oswietlenie zapewniajgce natezenie Srednie w
wysokosci 1000Ix.

Oswietlenie pomieszczen gabinetow zabiegowych klasyfikuje sie jako klase >15s (oprawy
oswietlenia bezpieczenhstwa jako klase <15s).

W sali wzmozonego nadzoru przewiduje sie oswietlenie zapewniajgce natezenie $rednie w
wysokosci 1000Ix.

Oswietlenie sali wzmozonego nadzoru klasyfikuje sie jako klase >15s (oprawy oswietlenia
bezpieczenstwa jako klase <15s).

Wszystkie obwody oswietlenia podstawowego zasili¢ w ukfadzie sieci TN-S.

Oswietlenie podstawowe dla komunikacji na parterze

Projektowane obwody oswietlenia na drogach komunikacyjnych wykorzystywanych do celow
ewakuacji wykonac¢ przewodem NHXMH 300/500V B2ca-sla, dO, al.

Natezenie os$wietlenia dobrano zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz z normg PN-EN 12464-1
,Swiatto dzienne. O$wietlenie miejsc pracy".

Drogi komunikacyjne na parterze (w zakresie objetym opracowaniem) sterowane bedg
automatycznie za posrednictwem czujek ruchu/bytowych wspétpracujacych z magistralg DALI.
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Na drogach ewakuacyjnych oprawy oswietleniowe powinny by¢ przytaczone przemiennie do
zasilania z instalacji bezpieczenstwa.

Oswietlenie drég komunikacyjnych na parterze klasyfikuje sie jako klase >15s (oprawy
odwietlenia bezpieczenhstwa jako klase <15s).

Oswietlenie nocne

Oswietlenie nocne (20Ix) przewiduje sie w salach chorych, Sali wzmozonego nadzoru oraz
dyzurce pielegniarskiej. Jako oswietlenie nocne wykorzysta¢ w odpowiedni sposdb wysterowane oprawy
odwietlenia podstawowego lub oprawy oswietlenia posredniego zabudowane w medycznych jednostkach
zasilajgcych (sale chorych). Oswietlenie to klasyfikuje sie jako klase >15s (oprawy oswietlenia
bezpieczenstwa jako klase <15s).

Oswietlenie bezpieczenstwa

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-7-710 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia medyczne” w razie
uszkodzenia sieci zasilajgcej niezbedne minimalne natezenie oswietlenia, w wymienionych ponizej
miejscach, powinno by¢ zapewnione przez rezerwowe zrodto zasilania. Czas przetgczenia na to zrédto
bezpieczenstwa nie powinien przekracza¢ 15 s (agregat pradotworczy):

¢ drogi ewakuacyjne;

o Swietlne oznakowanie wyjs¢;

e miejsca usytuowania aparatury tgczeniowej i sterowniczej zespotéw powodujgcych stan
zagrozenia, gtownych rozdzielnic zasilania normalnego i zasilania urzgdzen
bezpieczenstwa,;
pomieszczenia przeznaczone dla podstawowych stuzb. W kazdym pomieszczeniu
przynajmniej jedna oprawa oswietleniowa powinna by¢ zasilana ze Zrodita
bezpieczenstwa;
pomieszczenia medyczne grupy 1. W kazdym pomieszczeniu przynajmniej jedna oprawa
oswietleniowa powinna by¢ zasilana ze zrédta bezpieczehstwa;

e pomieszczenia medyczne grupy 2. Co najmniej 50 % oswietlenia powinno mie¢ zasilanie

ze zrédta zasilania urzgdzenh bezpieczenstwa.
Instalacje opraw oswietlenia bezpieczenstwa nalezy wykona¢ przewodem NHXMH 300/500V
B2ca-sla, dO, al, o przekroju podanym na schematach.

Oswietlenie awaryjne

Opis ogoiny

Zgodnie z § 181. 1-2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z
poézniejszymi zmianami) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, budynek, w ktorym zanik napiecia w elektroenergetycznej sieci zasilajgcej moze
spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie srodowiska, a takze znaczne straty
materialne, nalezy zasila¢ co najmniej z dwdch niezaleznych, samoczynnie zatgczajgcych sie zrodet
energii elektrycznej oraz wyposaza¢ w samoczynnie zatgczajgce sie oswietlenie awaryjne (zapasowe
lub ewakuacyjne).

Awaryjne oswietlenie zapasowe nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych po zaniku
oswietlenia podstawowego istnieje koniecznos¢ kontynuowania czynnosci w niezmieniony sposéb lub ich
bezpiecznego zakonczenia, przy czym czas dziatania tego oswietlenia powinien by¢ dostosowany do
uwarunkowan wynikajgcych z wykonywanych czynnosci oraz warunkéw wystepujgcych w pomieszczeniu.

Zgodnie z normg PN EN 1838 os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne dzieli sie na:

e oswietlenie zapasowe,
o oswietlenie ewakuacyjne:
o oswietlenie drogi ewakuacyjnej,
o oswietlenie strefy otwartej,
o oswietlenie strefy wysokiego ryzyka.
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Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne drég ewakuacyjnych, stref otwartych oraz stref wysokiego ryzyka

Zgodnie z § 181. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z
pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac:

1) w pomieszczeniach:

o widowni kin, teatréw i filharmonii oraz innych sal widowiskowych - BRAK,

o audytoriow, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych oraz sal
sportowych, przeznaczonych dla ponad 200 oséb - BRAK,

o wystawowych w muzeach - BRAK,

o 0 powierzchni netto ponad 1000 m? w garazach o$wietlonych wytgcznie Swiattem
sztucznym - BRAK,

o 0 powierzchni netto ponad 2000 m? w budynkach uzytecznosci publicznej,
budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych
i magazynowych — BRAK,

2) na drogach ewakuacyjnych:

o Z pomieszczen wymienionych w pkt 1 — BRAK,

o os$wietlonych wylgcznie swiattem sztucznym - SA,

o w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do uzytku
0s6b 0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie - SA,

o w wysokich i wysokosciowych budynkach uzytecznosci publicznej i zamieszkania
zbiorowego - BRAK.

Ponadto wg norm dotyczacych os$wietlenia awaryjnego oraz wytycznych projektowania
oswietlenia awaryjnego Stowarzyszenia Inzynierow i Technikbw Pozarnictwa awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne nalezy stosowac:

o w strefach o nieokreslonych drogach ewakuacyjnych w halach lub obiektach o
powierzchni podtogi wiekszej niz 60m? lub o powierzchniach mniejszych, jezeli
istnieje dodatkowe zagrozenie z powodu wykorzystania tej powierzchni przez
duzg liczbe oso6b - BRAK,

w windach — BRAK,

w zewnetrznych strefach bliskiego otoczenia wyjs¢ ewakuacyjnych — BRAK (w
zakresie opracowania),

na schodach i platformach ruchomych - BRAK,

w toaletach, lobby, przebieralniach i szatniach o powierzchni powyzej 8m2 i bez
wzgledu na wielko$¢ w pomieszczeniach dla oséb niepetnosprawnych - SA,

o W pomieszczeniach technicznych, ktére mogg by¢ uzywane do dziatan

bezpieczenstwa — SA,
o na oddziatach intensywnej opieki medycznej oraz salach operacyjnych — SA.

o O

o O

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (wycigg powyzej) w czesci projektowanych drég
komunikacyjnych objetych opracowaniem istnieje koniecznos¢ stosowania awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego drog ewakuacyjnych.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zastosowaé zaréwno oswietlenie drogi ewakuacyjnej jak i
podswietlane znaki wskazujgce kierunek ewakuaciji.

Na srodku drogi ewakuacyjnej nalezy zapewni¢ natezenie oswietlenia nie mniejsze niz 1Ix, na
obrzezach drogi nie mniejsze niz 0,5Ix. Zapewni¢ rownomiernos¢ na drodze ewakuacyjnej nie gorsza niz
1:40. Oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢ autonomiczne dziatanie, po zaniku napiecia przez
czas nie krotszy niz 1 godzina.

Ponadto nad kazdym wyjsciem ewakuacyjnym z projektowanych powierzchni bedg znajdowac¢ sie
podswietlane znaki wskazujgce wyj$cia ewakuacyjne.

Poza spetnieniem wymogu réwnomiernego natezenia oswietlenia awaryjnego (1/40) oraz
wskazywania kierunkéw ewakuacji oprawy awaryjne powinny byé umieszczane:

e przy kazdych drzwiach wyjsciowych ewakuacyjnych,
e W poblizu schoddéw,
e w poblizu kazdej zmiany poziomu,
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przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

przy kazdej zmianie kierunku,

przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia ewakuacyjnego konhcowego,

w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy (5Ix, jesli dalej niz 2m od drogi
ewakuacyjnej),

w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego SSP
(zalecane 5Ix, jesli dalej niz 2m od drogi ewakuacyjnej).

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (wyciag powyzej) w czesci projektowanych pomieszczen
objetych opracowaniem istnieje koniecznos¢ stosowania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego stref
otwartych.

Celem os$wietlenia strefy otwartej (zapobiegajgcej panice) jest zmniejszenie prawdopodobienstwa
paniki i umozliwienie bezpiecznego ruchu oséb w kierunku drég ewakuacyjnych przez stworzenie
odpowiednich warunkéw wizualnych w odnajdowaniu kierunku ewakuaciji.

W obrebie pustego pola strefy otwartej, wyodrebnionego przez wytgczenie z tej strefy
obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m natezenie oswietlenia nie powinno by¢é mniejsze niz 0,5 Ix na
poziomie podtogi i stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia w strefie otwartej nie
powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Wskaznik oddawania braw Ra=40.

Oswietlenie strefy otwartej powinno zapewniaé autonomiczne dziatanie, po zaniku napiecia przez
czas nie krétszy niz 1 godzina.

Ponadto nad kazdym wyjsciem ewakuacyjnym z projektowanych powierzchni bedg znajdowacé sie
podswietlane znaki wskazujgce wyjscia ewakuacyjne.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (wyciag powyzej) w czesci projektowanych pomieszczen
objetych opracowaniem istnieje koniecznos¢ stosowania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego stref
wysokiego ryzyka.

Celem oswietlenia awaryjnego stref wysokiego ryzyka jest zapewnienie bezpieczenstwa ludziom
zaangazowanym w potencjalnie niebezpieczny proces lub sytuacje i umozliwienie im wifasciwego
zakonhczenia procedur ze wzgledu na bezpieczenstwo innych oséb przebywajgcych w danym obiekcie.

W takiej strefie nalezy zastosowaé oswietlenie gwarantujace, po zaniku napiecia natezenie nie
mniejsze niz 10% oswietlenia podstawowego i nie mniejsze niz 15Ix. Wskaznik oddawania braw Ra=40.

Oprawy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne (drég ewakuacyjnych, stref otwartych oraz stref wysokiego
ryzyka) zrealizowa¢ poprzez zastosowanie wydzielonych opraw oswietlenia awaryjnego z wbudowanymi
inwerterami, zapewniajgcych min 1h prace autonomiczng oprawy, w przypadku braku napiecia.

Na potrzeby odwietlenia ewakuacyjnego stosowac wytgcznie oprawy oswietleniowe posiadajgce
dopuszczenia CNBOP. Oprawy ewakuacyjne oznaczy¢ zéttym paskiem umieszczonym na oprawie lub
bezposrednio obok nie;j.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zasila¢ z obwodoéw oswietlenia posiadajgcych
podtrzymanie pracy ze zrodia bezpieczenstwa (agregat prgdotwodrczy), sprzed tacznika lub stycznika
sterujgcego danym obwodem. Oprawy ewakuacyjne, z wyjatkiem opraw kierunkowych, powinny
pracowac w trybie ,na ciemno”, a oprawy kierunkowe w trybie ,na jasno”.

Wszystkie oprawy os$wietlenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego objete niniejszym
opracowaniem powinny by¢ nadzorowane przez system centralnego monitoringu oparty o centralke z
wilasnym podtrzymaniem akumulatorowym.

Oprzewodowanie opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Instalacje opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wykona¢ przewodem NHXMH
300/500V B2ca-sla, dO, al, o przekroju podanym na schematach.

taczniki oswietleniowe

W projekcie zaktada sie stosowanie tgcznikéw i przyciskédw biatych bgadz kremowych p/t. Przy
doborze tgcznikéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, ze powinny by¢ to tgczniki antybakteryjne,
umozliwiajgce montaz w ramkach oraz ze w linii wzornictwa danej serii powinny by¢ dostepne taczniki:
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pojedynczy,

pojedynczy 1P44,

Swiecznikowy,

Swiecznikowy P44,

schodowy,

schodowy P44,

podwojny schodowy,

przycisk monostabilny jednoklawiszowy,
przycisk monostabilny dwuklawiszowy,
przycisk monostabilny jednoklawiszowy 1P44.

Zastosowane tgczniki pod wzgledem wzornictwa powinny odpowiada¢ zastosowanym gniazdom
wysoko i nisko prgdowym — powinny by¢ z tej samej serii.

taczniki instalowa¢ na wysokosci wg architektonicznego projektu wnetrz i projektu technologii.
Jesdli tgcznik wystepuje w bezposredniej bliskosci gniazda elektrycznego lub innego tgcznika,
bezwzglednie nalezy zastosowa¢ ramki wielokrotne i odpowiednie do osprzetu ramkowego puszki
instalacyjne.

Wszystkie tgczniki na obiekcie opisa¢ w widocznych miejscach nr obwodow i nazwg rozdzielnicy,
do ktorych sg podigczone. Numeracja powinna by¢ wykonana w sposob trwaty.

W pomieszczeniach medycznych zaréwno numeracja, jak i osprzet ramkowy powinny byc¢
odporne na promieniowanie UV oraz na zmywanie detergentami stosowanymi w szpitalach.

Instalacja gniazd wtyczkowych

Gniazda w korytarzach

Wszystkie instalacje gniazdowe w korytarzach wykorzystywanych do celéw komunikacji (lub
przez nie przechodzgcych nieobudowanym pozarowo transferem) stosowaé przewody NHXMH 300/500V
B2ca-sla, dO, al.

Instalacje nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TN-S. Wszystkie obwody gniazdowe w sieci TN-S
wyposazy¢ w wylgczniki roznicowoprgdowe typu AC.

W projekcie przewidziano montaz gniazd elektrycznych wysokoprgdowych p/t osadzanych w
systemie ramkowym w odlegtosciach co 6-7m.

Przy doborze gniazd nalezy zwrdci¢ szczegdoling uwage, ze powinny by¢ to gniazda umozliwiajgce
montaz w ramkach oraz ze w linii wzornictwa danej serii powinny by¢ dostepne gniazda:

e elektryczne, z bolcem — pojedyncze,
elektryczne, z bolcem, IP44 — pojedyncze,
elektryczne, z bolcem — podwdjne,
elektryczne z blokadg, z bolcem — pojedyncze, wyrdznione kolorem czerwonym,
elektryczne, z bolcem — pojedyncze, wyrdznione kolorem zielonym,
gniazda RJ45 kat. 6 UTP — pojedyncze,
gniazda RJ45 kat. 6 UTP — podwdjne.

Zastosowane gniazda pod wzgledem wzornictwa powinny odpowiadaé¢ zastosowanym fgcznikom
oswietleniowym — powinny by¢ z tej samej serii. Nie nalezy stosowaé gniazd w systemie SCHUKO.

Gniazda instalowaé na wysokos$ci wg architektonicznego projektu wnetrz i projektu technologii.
Wszystkie gniazda na obiekcie opisa¢ w widocznych miejscach nr obwoddéw i nazwg rozdzielnicy, do
ktérych sg podtgczone. Numeracja powinna by¢ wykonana w sposéb trwaty.

Gniazda w pomieszczeniach grupy 0

Wszystkie instalacje gniazdowe w pomieszczeniach grupy O nalezy wykonaé przewodem
kabelkowym NHXMH 300/500V B2ca-sla, dO, al.

Instalacje nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TN-S. Wszystkie obwody gniazdowe w sieci TN-S
wyposazy¢ w wytgczniki réznicowoprgdowe typu A lub B.

W pomieszczeniach, gdzie bedg wystepowaé jednoczesnie obwody gniazdowe zakwalifikowane
do réznych grup lub klas nalezy je jednoznacznie rozrézni¢ poprzez zastosowanie réznych ich kolorow:
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e grupa 0 — kolor biaty gniazd,
e grupa 1 - kolor czerwony gniazd,
e grupa 2 — kolor zielony gniazd.

W projekcie przewidziano montaz gniazd elekirycznych wysoko i nisko pradowych p/t
osadzanych w systemie ramkowym.

Przy doborze gniazd nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, ze powinny by¢ to gniazda umozliwiajgce
montaz w ramkach oraz ze w linii wzornictwa danej serii powinny by¢ dostepne gniazda:

e elektryczne, z bolcem — pojedyncze,

elektryczne, z bolcem, IP44 — pojedyncze,
elektryczne, z bolcem — podwdjne,
elektryczne z blokadg, z bolcem — pojedyncze, wyrdéznione kolorem czerwonym,
elektryczne, z bolcem — pojedyncze, wyréznione kolorem zielonym,
gniazda RJ45 kat. 6 UTP — pojedyncze,
gniazda RJ45 kat. 6 UTP — podwojne.

Zastosowane gniazda pod wzgledem wzornictwa powinny odpowiada¢ zastosowanym tgcznikom
oswietleniowym — powinny by¢ z tej samej serii. Nie nalezy stosowac¢ gniazd w systemie SCHUKO.

W pomieszczeniach tazienek oraz pomieszczeniach medycznych stosowaé gniazda o wysokim
IP.

Gniazda instalowac¢ na wysokosci wg architektonicznego projektu wnetrz i projektu technologii.

Wszystkie gniazda na obiekcie opisa¢ w widocznych miejscach nr obwoddéw i nazwg rozdzielnicy,
do ktorych sg podigczone. Numeracja powinna by¢ wykonana w sposob trwaty.

Gniazda w pomieszczeniach grupy 1
Wszystkie instalacje gniazdowe w pomieszczeniach grupy 1 nalezy wykonaé przewodem
NHXMH 300/500V B2ca-sla, dO, al, o przekroju podanym na schematach.
Instalacje nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TN-S. Wszystkie obwody gniazdowe w sieci TN-S
wyposazy¢ w wytgczniki roznicowopragdowe typu A lub B.
W pomieszczeniach, gdzie bedg wystepowaé jednoczesnie obwody gniazdowe zakwalifikowane
do réznych grup lub klas nalezy je jednoznacznie rozrézni¢ poprzez zastosowanie roznych ich koloréw:
e grupa 0 — kolor biaty gniazd,
e grupa 1 - kolor czerwony gniazd,
e grupa 2 — kolor zielony gniazd.

W projekcie przewidziano montaz gniazd elektrycznych wysoko i nisko prgdowych p/t
osadzanych w systemie ramkowym w wykonaniu antybakteryjnym.

Przy doborze gniazd nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, ze powinny by¢é to gniazda
antybakteryjne, umozliwiajgce montaz w ramkach oraz ze w linii wzornictwa danej serii powinny byc¢
dostepne gniazda:
elektryczne, z bolcem — pojedyncze,
elektryczne, z bolcem, IP44 — pojedyncze,
elektryczne, z bolcem — podwdjne,
elektryczne z blokadg, z bolcem — pojedyncze, wyrdéznione kolorem czerwonym,
elektryczne, z bolcem — pojedyncze, wyrdznione kolorem zielonym,
gniazda RJ45 kat. 6 UTP — pojedyncze,
gniazda RJ45 kat. 6 UTP — podwadjne.

Zastosowane gniazda pod wzgledem wzornictwa powinny odpowiadac¢ zastosowanym fgcznikom
oswietleniowym — powinny by¢ z tej samej serii. Nie nalezy stosowaé gniazd w systemie SCHUKO.

Gniazda instalowac¢ na wysokosci wg architektonicznego projektu wnetrz i projektu technologii.

Wszystkie gniazda na obiekcie opisa¢ w widocznych miejscach nr obwoddw i nazwg rozdzielnicy,
do ktdrych sg podtgczone. Numeracja powinna by¢ wykonana w sposob trwaty.

W pomieszczeniach medycznych zaréwno numeracja, jak i osprzet ramkowy powinny by¢
odporne na promieniowanie UV oraz ha zmywanie detergentami stosowanymi w szpitalach.
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Gniazda w pomieszczeniach medycznych grupy 2

W kazdym miejscu poddawania pacjenta zabiegowi, np. u wezgtowia tézka, ukfad gniazd
wtyczkowych powinien by¢ nastepujgcy:
e powinny by¢ zainstalowane co najmniej dwa oddzielne obwody zasilajgce gniazda
wtyczkowe,
albo
e kazde gniazdo wtyczkowe powinno by¢ zabezpieczone indywidualnie przed przetezeniem.

Jezeli w tym samym pomieszczeniu obwody sg zasilane z innych uktadéw (uktadu TN-S lub TT),
to gniazda wtyczkowe, przytgczone do medycznego uktadu IT powinny mie¢:
o takg konstrukcje, ktéra uniemozliwi ich uzycie w innych uktadach,
albo
e wyrazne i trwate oznakowanie.

Osprzet elektryczny (np. gniazda i wytgczniki) powinien by¢ instalowany w odlegto$ci poziomej co
najmniej 0,2 m (pomiedzy s$rodkami) od wypustéw réznych gazéw medycznych celem zmniejszenia
ryzyka zaptonu palnych gazéw.

Wszystkie instalacje gniazdowe w pomieszczeniach grupy 2 nalezy wykonaé¢ przewodem
NHXMH 300/500V B2ca-sla, d0, al, o przekroju podanym na schematach.

Instalacje nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TN-S oraz IT (zgodnie z rysunkami). Wszystkie
obwody gniazdowe w sieci TN-S wyposazy¢ w wytgczniki réznicowoprgdowe typu A lub B.

W pomieszczeniach, gdzie bedg wystepowac¢ jednoczesnie obwody gniazdowe zakwalifikowane
do réznych grup lub klas nalezy je jednoznacznie rozrézni¢ poprzez zastosowanie réznych ich koloréw:

e grupa 0 — kolor biaty gniazd,
e grupa 1 - kolor czerwony gniazd,
e grupa 2 — kolor zielony gniazd.

W projekcie przewidziano montaz gniazd elektrycznych wysoko i nisko prgdowych p/t
osadzanych w systemie ramkowym w wykonaniu antybakteryjnym.

Przy doborze gniazd nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, ze powinny by¢é to gniazda
antybakteryjne, umozliwiajgce montaz w ramkach oraz ze w linii wzornictwa danej serii powinny by¢
dostepne gniazda:
elektryczne, z bolcem — pojedyncze,
elektryczne, z bolcem, IP44 — pojedyncze,
elektryczne, z bolcem — podwdjne,
elektryczne z blokadg, z bolcem — pojedyncze, wyrdéznione kolorem czerwonym,
elektryczne, z bolcem — pojedyncze, wyrdznione kolorem zielonym,
gniazda RJ45 kat. 6 UTP — pojedyncze,
gniazda RJ45 kat. 6 UTP — podwadjne.

Zastosowane gniazda pod wzgledem wzornictwa powinny odpowiada¢ zastosowanym fgcznikom
oswietleniowym — powinny by¢ z tej samej serii. Nie nalezy stosowaé gniazd w systemie SCHUKO.

Gniazda instalowac¢ na wysokosci wg architektonicznego projektu wnetrz i projektu technologii.

Wszystkie gniazda na obiekcie opisa¢ w widocznych miejscach nr obwodoéw i nazwg rozdzielnicy,
do ktérych sg podtgczone. Numeracja powinna by¢ wykonana w sposob trwaty.

W pomieszczeniach medycznych zaréwno numeracja, jak i osprzet ramkowy powinny by¢
odporne na promieniowanie UV oraz na zmywanie detergentami stosowanymi w szpitalach.

Zasilanie gniazd grupy 2

Wszystkie gniazda grupy 2 zasili¢ z obwoddéw rozdzielnic medycznych, z obwodéw w uktadzie
sieci IT.

Rozdzielnica medyczna RMED ma zapewnione zasilanie ze zrédta podstawowego (rozdzielnica
RG sekcja 1) oraz awaryjnego (bezpieczenstwa) — rozdzielnica RG sekcja Il. W projektowanej rozdzielnicy
przewidziano zintegrowany modut przetaczajaco-kontrolny zgodny z PN-HD 60364-7-710:2012, PN-
EN 61508:2009, PN-EN61557-8:2007 i PN-EN 61557-9:2004, o wiasciwosciach:
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Diagnostyka uktadu poprzez sprawdzanie wszystkich jego elementéw zgodnie z PN-EN 61508
kontrola napiecia na linii zasilania normalnego (linia podstawowa) wraz z wyswietleniem wartosci
napiecia i czestotliwosci

kontrola napiecia na linii zasilania ze zrédta bezpiecznego zasilania (linia rezerwowa) wraz z
wyswietleniem wartosci napiecia i czestotliwosci

kontrola napiecia na szynach rozdzielnicy (za SZRem) wraz z pomiarem prgdu za uktadem
przetgczajacym

uktad przetgczajacy bez mozliwosci zgrzania stykow

mozliwo$¢ recznego przetgczenia zasilania i blokowania poprzez kidédke lub plombe

bypass serwisowy do bezprzerwowego przeprowadzania testéw lub wymiany urzgdzenia
mozliwos¢ wspotpracy z agregatem (poprzez jego zatgczenie)

nastawy napie¢ w zakresie 0,7 < Un < 1,2 Un

nastawialny czas powrotu na linie podstawowag

wspoétpraca z kasetg sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o zaistniatych stanach
alarmowych (RS485)

kontrola SZRu poprzez automatyczny test z wyswietleniem czasu przetagczenia z linii 1 na linie 2
galwaniczne oddzielenie linii zasilajgcych w celu unikniecia przeniesienia zwarcia z jedne;j linii na
drugg (wymog DIN VDE 0100-710)

wymagana metoda pomiarowa przekaznika kontroli stanu izolacji (izometru) jako aktywna,
impulsowa — umozliwiajgca pomiar rezystancji izolacji i wykrycie doziemienia takze w sieci z
dotgczonymi obwodami prgdu statego (DC) - (zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

rezystancja wewnetrzna izometru Rwewn. > 100kQ (zgodnie z PN-HD 60364-7-710:2012),
napiecie pomiarowe izometru U < 25V DC (zgodnie z PN-HD 60364-7-710:2012),

prad pomiarowy izometru < 1 mA, nawet przy petnym doziemieniu (zgodnie z PN-HD 60364-7-
710:2012),

pomiar rezystancji: sygnalizacja gdy R < 50kQ (nie moze by¢ mozliwosci nastawienia mniejszej
wartosci niz 50kQ).

Czas reakcji powinien by¢ <5s jesli rezystancja izolacji obnizy sie nagle do 25kQ (50% z 50kQ).
Wytgczenie alarmu powinno nastgpi¢ w ciggu 5s jesli rezystancja izolacji nagle wzrosnie od 25kQ
do 10MQ (zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

kontrola potgczenia izometru z siecig i przewodem PE (wymaganie przez DINVDEO0100-
710.531.3.1, zalecane przez PN-HD60364-7-710:2012 i PN-EN 61557-8:2007)

pomiar pradu obcigzenia: sygnalizacja gdy prad = In (zgodnie z PN-EN61557-8:2007)

ciggty pomiar temperatury uzwojeh transformatora (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012 oraz
PN-EN 61557-8:2007: sygnalizacja gdy temperatura przekroczy dopuszczalng)

przycisk ,TEST” umozliwiajgcy przetestowanie przekaznika kontroli stanu izolacji
programowalne wejscie cyfrowe i wyjscie przekaznikowe

wspétpraca z systemem lokalizacji doziemien (wbudowane urzadzenie testowe)

wspotpraca z przekaznikiem kontroli izolacji dla lamp operacyjnych

historia zdarzen (alarméw).

Rozdzielnica ta wyposazona bedzie w transformator medyczny:

napiecie po stronie wtérnej transformatora Un < 250V (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012)
prad biegu jatowego i napiecie zwarcia: < 3 % (wymaganie IEC 61558-2-15, DIN VDE 0100-710)
prad uptywu po stronie wtérnej < 0,5 mA (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012)

prad zatgczania < 12xIn (warto§¢ maksymalna) - wymaganie IEC 61558-2-15

Do monitoringu rozdzielnicy medycznej stuzy¢ bedzie kaseta sygnalizacyjna zlokalizowana w Sali
wzmozonego nadzoru, zapewniajgca funkcjonalnos¢ wg ponizszego zestawienia:

zielona lampka sygnalizujgca normalny stan pracy (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),
z6tta lampka sygnalizujgca, gdy osiggniety zostanie poziom minimalnej rezystanciji izolac;ji
przekaznika — nie moze by¢ mozliwosci jej wytgczenia (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),
alarm akustyczny, gdy osiggniety zostanie poziom minimalnej rezystanciji izolacji przekaznika —
ten alarm moze byc¢ wytagczony (wymaganie IEC PN-HD 60364-7-710:2012),

z6tta lampka musi zgasng¢, gdy usunieta zostanie przyczyna alarmu (wymaganie PN-HD 60364-
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7-710:2012),

e wskazanie wartosci pradu obcigzenia transformatora przy normalnej sieci.

o 12 wejs¢ cyfrowych

e mozliwosé programowania i wyswietlania informacji alarmowych z innych elementéw sieci
elektrycznej (np. uktadu lokalizacji doziemien, gazéw medycznych, UPSow)

Uktad zapewni mozliwo$¢ komunikacji:

e cyfrowa komunikacja pomiedzy elementami uktadu zasilajgcego wraz z mozliwoscig wymiany
informacji z innymi uktadami poprzez RS485,

e monitoring sieci z wyprowadzeniem sygnatéw do systemu nadrzednego poprzez konwertery
komunikacyjne,

e konwertery TCP z wyswietlaniem informacji i alarméw poprzez przegladarke internetowa, z
mozliwoscig wprowadzania wlasnych opiséw urzadzen, wbudowanym modutem Modbus RTU
oraz modutem wizualizacyjnym pozwalajagcym na wprowadzanie witasnego, graficznego opisu
sieci,

e mozliwos¢ zdalnego testowania przekaznika kontroli stanu izolacji, a takze zmiany nastaw
urzgdzen w sieci (zabezpieczone hastem)

Rozdzielnica wyposazona bedzie rowniez w uktad lokalizacji doziemien zapewniajacy:
e wspotpraca z przekaznikiem kontroli stanu izolacji (zgodnie z PN-EN 61557-9:2004)
¢ |okalizowanie uszkodzonego (doziemionego) odptywu zaréwno dla doziemien symetrycznych jak i
niesymetrycznych (zgodnie z PN-EN 61557-9:2004).
e wskazanie doziemionego odptywu na urzadzeniu i kasecie sygnalizacyjnej
e wspolpraca z kasetg sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o doziemionym odptywie i
wartosci pradu doziemienia

oraz w uktad monitorowania pradéw réznicowych zapewniajgcy:
e monitorowanie waznych odptywéw w sieci w rozdzielnicy gtéwnej przy pomocy systemu
monitorowania pradoéw roznicowych (zalecenie PN-HD 60364-7-710:2012)
o wyswietlanie btedéw w sieci na kasetach sygnalizacyjnych i poprzez wyprowadzenie sygnatéw do
systemu nadrzednego.

Instalacje zasilajace odbiory sitowe

Wszystkie instalacje sitowe w pomieszczeniach grupy 2 i grupy 1 nalezy wykonaé przewodem
NHXMH 300/500V B2ca-sla, dO, al, o przekroju podanym na schematach.

Instalacje nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TN-S.

Wszystkie instalacje sitowe w pomieszczeniach grupy 0 nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym
750V typu YDYzo, o przekroju podanym na schematach. Wyjgtkowo dla obwoddéw na drogach
komunikacyjnych wykorzystywanych do celéw komunikacji (lub przez nie przechodzacych
nieobudowanym pozarowo transferem) stosowa¢ przewody NHXMH 300/500V B2ca-sla, dO, al.

Kable zasilajgce urzadzenia na dachu powinny by¢ odporne na dziatanie wysokich i niskich
temperatur oraz na dziatanie UV.

Instalacja ochrony przed elektrycznoscia statyczna

Zadaniem instalacji jest zapobiec niebezpiecznemu gromadzeniu sie elektrycznych skupiajgcych
sie na czesciach izolacyjnych urzgdzen, mebli, poscieli i odziezy personelu. W niniejszym opracowaniu
dotyczy to jedynie Sali wzmozonego nadzoru.

Niniejsze opracowanie obejmuje jedynie podigczenie podtogowe] siatki uziemiajgcej i jej
potaczenie z lokalng szyng wyréwnania potencjatu.

Ochrona przeciwporazeniowa

We wszystkich instalacjach stosowac ochrone przed dotykiem bezposrednim - izolacje i obudowy
izolacyjne.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim nalezy stosowaé samoczynne wytgczenie zasilania
realizowane przy pomocy wytgcznikdw nadmiarowo-pragdowych oraz réznicowopradowych. W wytgczniki
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réznicowoprgdowe wyposazono wszystkie obwody gniazdowe — z wylgczeniem sieci IT, ktora
wyposazona jest w system wykrywania i pomiaru prgdéw uptywnosciowych.
Stosowac potgczenia wyrbwnawcze.

W pomieszczeniach medycznych grupy 1 i grupy 2 dopuszczalne napiecie dotykowe UL nie
powinno przekraczaé¢ 25 V, zaréwno dla sieci pracujgcej w IT, jak i TN.
Dla uktadu TN-S stosowa¢ monitorowanie poziomu izolacji wszystkich przewoddéw czynnych.

Uktad medyczny IT powinien by¢ wyposazony we wskaznik stanu izolacji o nastepujgcych
wymaganiach:
e wewnetrzna rezystancja a.c. powinna wynosi¢ co najmniej 100 kQ;
e napiecie pomiarowe nie powinno by¢ wigksze niz 25V d.c.;
e wartos¢ szczytowa prgdu wprowadzonego, nawet w warunkach awaryjnych, nie powinna
by¢ wieksza niz 1 mA,;
e wskazanie powinno mie¢ miejsce najpozniej, gdy rezystancja izolacji obnizy sie do 50 kQ.
e urzgdzenie powinno mie¢ mozliwos¢ testowania.

W kazdym uktadzie medycznym IT powinien by¢ zainstalowany w dogodnym miejscu system
alarmowy akustyczny i optyczny, umozliwiajacy ciggte monitorowanie przez personel medyczny sygnatow
(akustycznych i optycznych), i sktadajacy sie z nastepujacych komponentow:

o zielonej lampki sygnalizacyjnej, ktéra wskazuje normalng prace;

o Zz0ltej Swiecgcej lampki sygnalizacyjnej, ktdora swieci, gdy rezystancja izolacji uzyskuje
ustalong dla niej minimalng wartos¢é. Nie powinno by¢é mozliwe skasowanie Ilub
wytgczenie tego sygnatu;

e alarmu akustycznego, ktory rozlega sie, gdy rezystancja izolacji uzyskuje ustalong dla niej
minimalng warto$¢. Ten akustyczny alarm moze by¢ wyciszony;

e sygnat zotty powinien znikngé po usunieciu uszkodzenia i przywrdécenia warunkow
normalnych.

Potaczenia wyréwnawcze

Gléwne polaczenia wyréwnawcze
Stosowac¢ potgczenia wyrownawcze gtéwne (do 25mm? Cu) oraz miejscowe (6mm? Cu). Giéwna
szyne wyréwnania potencjatu PASG zlokalizowa¢ w remontowanym pomieszczeniu rozdzielni gtéwne;j
budynku C przy rozdzielnicy RGC. Szyna ta bedzie peinita role szyny gtdbwnego wyréwnania potencjatu
GWP.
Do systemu potgczeh wyrdwnawczych gtéwnych podtgczyé:
instalacje wodociggowg wykonang z przewodéw metalowych;
metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;
instalacje ogrzewcza wodng wykonang z przewodéw metalowych;
metalowe elementy instalacji gazowej;
metalowe elementy szybdw i maszynowni dzwigdow;
metalowe elementy przewoddéw i wktadéw kominowych;
metalowe elementy przewodow i urzgdzen do wentylaciji i klimatyzaciji;
metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjnej,
lokalne szyny wyréwnania potencjatu,
szyne PE rozdzielnic zabudowanych w rozdzielni gtéwnej budynku.

Pomieszczenia medyczne grupy 1, 2
W kazdym pomieszczeniu medycznym grupy 1i grupy 2 powinny by¢ zainstalowane dodatkowe
przewody potgczen wyrdownawczych przytgczone do szyny wyréwnawczej, celem wyréwnania réznicy
potencjatéw pomiedzy nastepujgcymi czesciami znajdujgcymi sie w ,,otoczeniu pacjenta”:
e przewody ochronne;
e obce czesci przewodzgce mogace przywlec obcy potencjat (meble przewodzace,
instalacje wentylacyjne, instalacje wod-kan, gazéw medycznych, koryta kablowe, Sciany i
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elementy konstrukcyjne wykonane z materiatéw przewodzgcych);
ekran chronigcy przed elektrycznymi polami zakidéceniowymi, jesli jest zainstalowany;
potgczenie z przewodzgcymi siatkami podtogi, jesli sg zainstalowane;
metalowy ekran transformatora separacyjnego, jesli wystepuije,
lampy bezcieniowe;
urzgdzenia medyczne (w tym angiograf);

Przy czym state przewodzace nieelektryczne elementy podtrzymujgce pacjenta, takie jak stoty pdl
operacyjnych, lezanki fizykoterapeutyczne i fotele stomatologiczne powinny byé potaczone przewodem z
szyng wyréwnawcza, jesli nie sg celowo odizolowane od ziemi.

Uwaga: w pomieszczeniu angiograféw zainstalowa¢ szyny wyréwnania potencjatu skladajace sie z trzech
niezaleznych szyn potgczonych roztgczalnym mostkiem.

W pomieszczeniach medycznych grupy 2 rezystancja przewodow, wigczajgc w to rezystancje
potaczen, pomiedzy zaciskami dla przewodu ochronnego w gniazdach wtyczkowych i aparatéw
przytgczanych na state lub wszelkimi obcymi cze$ciami przewodzgcymi, a przewodem wyréwnawczym
nie powinna przekracza¢ 0,2 Q. Wartos¢ rezystancji moze by¢ osiggnieta przez zastosowanie przewodu
0 odpowiednim przekroju.

Szyna potgczen wyréwnawczych powinna by¢ umieszczona w, lub w poblizu pomieszczenia
medycznego. W kazdej rozdzielnicy lub jej poblizu powinna by¢ przewidziana szyna potgczen
wyréwnawczych, do ktérej powinny by¢ przytgczone przewody dodatkowych potgczen wyréwnawczych i
przewody ochronne. Potgczenie powinno by¢ tak wykonane, aby byto dobrze widoczne i tatwe do
indywidualnego odfgczenia.

Pomieszczenia medyczne grupy 0 i pomieszczenia niemedyczne

W pomieszczeniach medyczne grupy O i pomieszczenia niemedycznych nie ma potrzeby
stosowania lokalnych potgczen wyréwnawczych. Wyjatkiem sg tazienek.

W fazienkach nalezy wykonaé potagczenia wyréwnawcze lokalne na odcinku tablica elektryczna
obstugujaca tazienke (szyna PE) — fazienka i dalej do czesci przewodzacych obcych mogacych znalez¢
sie pod obcym potencjatem (np. brodzikéw i wanien, rur stalowych i miedzianych itp.) przewodem LYzo
4mm2 uktadanym pod tynkiem.

Uwaga.

Wykonania potgczen wyréwnawczych miejscowych w tazienkach zaniechaé, gdy czesci
przewodzgce obce nie majg mozliwosci znalez¢ sie pod obcym potencjatem (np. gdy przytgcza i odptywy
rurowe wykonane sg z materiatéw nie przewodzacych pradu elektrycznego).

Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przej$ciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi,
projektuje sie strefowg ochrone przepieciowg z wykorzystaniem odpowiednich ochronnikow
przepieciowych.

Zgodnie z normg instalacje elektryczne w obiekcie budowlanym zostaty podzielone na cztery
nastepujgce kategorie:

Kategoria IV— urzadzenia elektryczne o znamionowym napieciu udarowym nie mniejszym niz 6
kV w instalacji elektrycznej o napieciu 230/400 V. Nadajg sie one do stosowania w ztgczu instalacji lub w
jego poblizu, np. przed rozdzielnicg gtdbwng od strony zasilania. Charakteryzujg sie bardzo duzg
wytrzymatoscig udarowg i zapewniajg wymagany wysoki stopienn niezawodnosci. Przyktady takich
urzgdzen obejmuja: liczniki energii elektrycznej i gtdwne zabezpieczenia przetezeniowe;

Kategoria lll — urzgdzenia elektryczne o znamionowym napieciu udarowym nie mniejszym niz 4
kV w instalacji elektrycznej o napieciu 230/400 V nadajg sie do stosowania w statej instalacji po stronie
odbioréw oraz w rozdzielnicy gtéwnej, zapewniajac duzy stopien dostepnosci. Urzadzenia kategorii lll
obejmujg tablice rozdzielcze, kable zasilajgce, oprzewodowanie instalacji elektrycznej wraz z
wyposazeniem elektrotechnicznym;
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Kategoria Il — urzadzenia elektryczne o znamionowym napieciu udarowym nie mniejszym niz 2,5
kV w instalacji elektrycznej o napieciu 230/400 V nadajg sie do stosowania tylko w statej instalacji,
zapewniajagc stopien dostepnosci normalnie wymagany od urzgadzen odbiorczych. Przyktady takich
urzgdzen obejmujg urzgdzenia gospodarstwa domowego, elektryczne narzedzia przenosne itp.;

Kategoria | — urzadzenia elektryczne o znamionowym napieciu udarowym nie mniejszym niz 1,5
kV w instalacji elektrycznej o napieciu 230/400 V nadajg sie do zastosowania tylko w instalacji statej, w
ktérej SPD sg zainstalowane na zewnagtrz urzadzenia, aby ograniczy¢ przejsciowe przepiecia do
okreslonego poziomu. Przykitadem takich urzgdzen sg uktady elektroniczne, np. komputery, sprzet RTV
itp.

W niniejszym opracowaniu nie wystepuijg instalacje objete kategorig IV.

Urzgdzenia ograniczajgce przepiecia, przeznaczone do pracy w danej strefie, nalezy zabudowaé
w taki sposob, aby ich odpornos¢ udarowa byta wieksza w poréwnaniu z dopuszczalnymi wartosciami
szczytowymi udaréw, jakie mogg wystgpi¢ w rozwazanym obszarze.
Strefa Oa
Zagrozone sg przede wszystkim urzadzenia elektryczne i elektroniczne (pracujace na wolnym
powietrzu), na bezposrednie dziatanie prgdu piorunowego o nieograniczonej wartosci szczytowej oraz
impulsowego pola elektromagnetycznego. Sg to najczesciej urzgdzenia nieekranowane przed polem
elektromagnetycznym i niezabezpieczone przed napieciami i prgdami udarowymi. Wartosci szczytowe
wystepujacych przepie¢ wynikajg z wytrzymatosci udarowej izolatorow, izolacji kabli lub urzadzen
wewnatrz obiektéw budowlanych. Ogolnie przyjmuje sie, ze stwarzajgcy zagrozenie prad piorunowy
osigga w czasie 10 ms wartos¢ 100 KA.
Strefa Ob
Urzgdzenia pracujgce w tej strefie narazone sg na:
e bezposrednie oddziatywanie impulsowego pola elektromagnetycznego wywotanego przez
prad piorunowy o nieograniczonych wartosciach szczytowych oraz
e napie¢ i prgdow udarowych indukowanych przez prad piorunowy w instalacjach
przewodzgcych.

Urzgdzenia wystepujgce w tej strefie instalowane sg najczesciej w nieekranowanych
obiektach, pozbawione wiasnych ekranéw elektromagnetycznych (np. metalowych oston lub obuddéw)
oraz urzgdzenh ograniczajgcych przepiecia w instalacji elektrycznej lub w liniach przesytu sygnatow.

Wartosci szczytowe napie¢ udarowych w tej strefie wynosza:

e w sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 10 kV,
e w liniach transmisji sygnatow 6 kV.

Strefa 1
Obszar w strefie 1 jest pozbawiony bezposrednich uderzen pioruna. Urzadzenia elektroniczne
pracujgce w tej strefie sg chronione przed:

e bezposrednim dziataniem impulsowego pola elektromagnetycznego — wykorzystywany
jest

e pojedynczy ekran, ktory tworzg najczesciej potgczone ze sobg przewodzgce elementy
konstrukcji budynku,
napieciami i prgdami udarowymi — elementy i uktady ograniczajgce przepiecia, tworzgce
tzw. ochrone podstawowg — jednostopniowy uktad ogranicznikdéw przepiec.

Impulsowe pole elektromagnetyczne jest redukowane, gdy wnikajgc ze strefy Ob trafia na
przeszkode w postaci ekranu, jaki mogg tworzy¢ potgczone ze sobg elementy przewodzgce konstrukcji
budynku takie jak:

o zelbetowe, zbrojone $ciany,
o lite ekrany pomieszczen,
¢ metalowe ostony i obudowy samych urzadzen.

Wartosci szczytowe napie¢ udarowych wystepujacych w tej strefie wynosza:
e w instalacji elektrycznej 6 kV,
e w liniach transmisji sygnatow 4 kV.
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Strefy 2, 3, 4

Pomiedzy strefami w instalacji elektrycznej i w liniach przesylu sygnatéw powinny by¢
instalowane elementy lub uktady ograniczajgce przepiecia atmosferyczne.

Ograniczniki przepie¢ SPD instalowane pomiedzy strefami nalezy dobiera¢ w taki sposéb, aby
ich odpornos¢ udarowa byfa wieksza niz dopuszczalne wartosci szczytowe sygnatéw udarowych, jakie
moga wystapi¢ w danej strefie.

Wartosci  dopuszczalnych pozioméw napie¢ w  poszczegolnych strefach w  sieci
elektroenergetycznej 230/400 V wynosza;:
o strefa2 -4KkV,
e strefa3-2,5kV,
o strefad—1,5kV.
w liniach przesytu sygnatéw (przewod-ziemia)
o strefa2 - 2KkV,
e strefa3 - 1kV,
e strefa4 - 0,5 kV.

Dla zapewnienia trojstopniowego systemu ograniczania przepie¢ w niniejszym obiekcie
zainstalowac¢ uktaddéw ogranicznikéw:
e typu 1l nagranicy strefQil,
e typu 2 na granicach stref lill,
e typu 3 na granicy stref Il i lll.

W rozdzielnicy RGC, RGUPS zastosowac¢ ogranicznik przepie¢ typu 1 — kombinowany i potgczy¢
z przewodami fazowymi przewodami o przekroju 10 mm? Cu oraz z gtéwng szyng wyréwnawczg (GSW)
przewodem o przekroju 25 mm?2 Cu. Wykona¢ potagczenie ogranicznika za pomocg uktadu V
(bezposrednio z GSW oraz z szyng PE rozdzielnicy. Niedozwolone jest tworzenie petli z przewodow
taczgcych ochronnik. Ze wzgledu na duze zabezpieczenia przecigzeniowe obwoddéw zasilajgcych
projektowane rozdzielnice gtéwne ochronniki nalezy dobezpieczyé bezpiecznikami o wartosci i
charakterystyce wg schematu.

W podrozdzielnicach stosowa¢ ograniczniki przepie¢ typu 2.

Wszystkie ochronniki przepieciowe Typ 1 oraz 2 projektowanych rozdzielnic objg¢ systemem
monitoringu (MS).

Ponadto ochrong przepieciowg objgé wszystkie linie elektryczne wysokopragdowe oraz
niskoprgdowe wychodzgce poza obrys budynku. Linie te chroni¢ ochronnikami zapewniajgcymi
nienaruszanie integralnosci ochrony strefowe;.

Ochrona odgromowa

Przy budowie instalacji objetych niniejszym opracowaniem nalezy stosowaé zapisy PN-EN
60305-2 Ochrona odgromowa.

Jesli pojawig sie na dachu jakiekolwiek nowoprojektowane urzgdzenia, to nalezy objgc¢ je ochrong
odgromowa, przez zastosowania zwodow pionowych (iglice). Iglice nalezy podigczy¢ do istniejgcej
instalacji odgromowej.

Przebicia przez sciany i stropy

W miejscach, gdzie konieczne jest przeprowadzenie instalacji elektrycznych lub teletechnicznych
przez $ciany zewnetrzne garazu nalezy na etapie prac betoniarskich zastosowaé rozwigzania systemowe
uniemozliwiajgce przenikanie wody i gazu — np. system przepustéw typu P-Liner Basic KFR firmy Arot,
ktére to sg wyposazone w specjalne uszczelki zapobiegajace przenikaniu wody po zewnetrznej Scianie
przepustu.

Na etapie ukfadania kabli w gotowych juz przepustach, zastosowac, w zaleznosci od potrzeb,
pierscienie uszczelniajgce np. ADS czy HSN lub wktady HRD tej samej firmy.

Prowadzenie instalacji przez $ciany wewnetrzne projektuje sie wytgcznie w miejscach przebic
wskazanych na rzutach architektonicznych. Poza przebiciami — przez wiercone otwory planuje sie
prowadzi¢ jedynie pojedyncze przewody.
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Przebicia w przegrodach wydzielenia pozarowego, przez ktére prowadzone sg instalacje
elektryczne oraz teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig masg przeciwpozarowg, ktéra zapewni
odpornos¢ pozarowg przebicia nie gorszg niz odpornos¢ przegrody.

Na potrzeby pionowego rozprowadzenia przewodow wykorzystaé przewidziane na rzutach
architektonicznych elektryczne piony instalacyjne dedykowane instalacjom elektrycznym i
teletechnicznym.

Wymogi BHP

Materiaty budowlane muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i znak CE i/lub bezpieczenstwa B.
Wszystkie urzgdzenia i aparaty zainstalowane w placéwce muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
Swiadectwa dopuszczenia do eksploatac;ji pod wzgledem BHP,
z zachowaniem standardéw europejskich.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze Scistym zachowaniem warunkéw BHP.

Na terenie budowy powinna znajdowac sie apteczka z wyposazeniem umozliwiajgcym udzielenie
pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie przepisow BHP.

Zastrzezenia prawno — budowlane

Niniejszy punkt opisuje wymogi jakie winien spetnia¢ Wykonawca przy realizacji kontraktu na
opisywang budowe.

Projekt winien by¢ czytany tgcznie z warunkami kontraktu, kosztorysem, innymi dokumentami
opisujgcymi przyszta inwestycje i stanowi integralng cze$¢ dokumentéw kontraktowych. Wszelkie
rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtiowg realizacjg budowy i przekazaniem
obiektu Uzytkownikowi a nie zawarte w komplecie materiatbw zwanym dalej dokumentacjg techniczna

winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
w budownictwie normami, sztukg budowlang i zasadami realizacji obiektu, jego czesci
i wyposazenia.

Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajgce z technologii, zastosowania materiatéw lub
montazu urzgdzen, winny by¢é uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w
stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw.

Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacjg przedsiewziecia mogg
by¢ przygotowane przez Biuro Projektéw w formie rysunkdéw roboczych i nadzoréw technicznych w
trakcie trwania realizacji inwestyciji. Zmiany w zastosowanych materiatach
i rozwigzaniach technicznych muszg zosta¢ zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Biura
Projektow. Zakres prac opisanych w kosztorysie nie moze stanowi¢ podstawy do zamawiania materiatow
lub okreslania zakresu prac a kosztorys winien by¢ czytany tgcznie z catoscig dokumentacji techniczne;.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i urzadzen
zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu.

Materiaty, praca i urzagdzenia

Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie winny by¢ najwyzszej jakosci,
odpowiadaé Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania. Wykonawca
zapewni wykwalifikowanych pracownikow do odpowiednich robdt i warunki pracy odpowiadajgce
wymogom BHP. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng w razie zaniedbania tych wymogdw.

Elektryczne instalacje niskopradowe

Instalacja oddymiania

Do oddymiania klatki schodowej K1 przyjeto system ochrony produkcji D+H. oparty na
automatycznej centrali sterujgcej RZN-44xx (moc centrali nalezy dostosowa¢ do mocy dostarczonych
sitownikéw oddymiania i napowietrzania). Do celéw oddymiania w projekcie architektury przewidziano dla
klatki schodowej okna oddymiajgce. Do napowietrzania przewidziano w projekcie architektury dla klatki
schodowej reczne otwarcie drzwi zewnetrznych na poziomie parteru. Otwarcie okien nastgpi poprzez
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zadziatanie sitownika elektrycznego, wyposazonego w wytgczniki krancowe i przecigzeniowe. Dobor
okien oddymiajgcych wraz z sitownikami w projekcie architektury.

Sterowanie pracg sitownikdw przez centrale oddymiania po otrzymaniu sygnatu:

e z centrali SSP bedacej w stanie alarmu (automatyczne uruchomienie sekcji przy zadziataniu
czujek dymu);
e sterowanie reczne za pomocg recznych przyciskow oddymiania;

Instalacje zasilajaca sitowniki nalezy wykonaé przewodem HDGs 3x2,5mm2 PH30. Do przyciskéw

oddymiania doprowadzi¢ przewdéd HTKSH 5x2x0,8 PH90. Okna wraz z sitownikami wg projektu
architektury. Stan systemu oddymiania bedzie monitorowany przez system SSP. Wszystkie centralki
oddymiania posiadajg zasilanie awaryjne w postaci akumulatoréw.
Centrala oddymiania umieszczona na ostatniej kondygnacji klatki schodowej (montaz centralki na
wysokosci max. 1,80 m.). Przyciski przewietrzania zintegrowane z przyciskami oddymiania. Dla
zwiekszenia komfortu w obiekcie zainstalowana zostanie automatyka pogodowa z czujnikiem
wiatr/deszcz.

Centrale nalezy zasila¢ prgdem przemiennym 230V (50Hz) z rozdzielni p.poz z wydzielonego
oznaczonego pola - obwdd E30. Do tego pola nie wolno przytgczaé zadnych innych odbiornikéw energii
elektrycznej. Obwdd zabezpieczy¢ bezpiecznikiem oznaczonym na czerwono. Na wypadek awarii w
zasilaniu system posiada zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréow. Centrale nalezy uziemié.

e Okna oddymiajgce montowane w Scianie elewacyjnej klatki schodowej nalezy wyposazy¢ w
sitownik elektryczny 24VDC;

e Drzwi napowietrzajgce zewnetrzne na poziomie parteru otwierane recznie wyposazy¢ w stopke
blokujgcag drzwi w pozycji otwartej;

Instalacja automatycznej sygnalizacji pozaru SSP

Kontrola dostepu

W obiekcie przewiduje sie instalacje systemu kontroli dostepu. Ochrong objete zostaty drzwi
wskazane przez inwestora. Na drogach ewakuacyjnych przewidziano awaryjne przyciski wyjscia typu
,Zbij szybke”. Kontaktrony magnetyczne oraz elektrorygle (lub zwory magnetyczne) montowane na etapie
produkc;ji stolarki (wg projektu architektury). Autoryzowane przejscia do stref (pomieszczen) wydzielonych
kontrolg dostepu za pomocag czytnikdw kart zblizeniowych. Dzieki zainstalowaniu kontroli dostepu
ograniczony zostanie dostep do stref obiektu, gdzie przebywaé¢ majg tylko osoby uprawnione. Pozwoli to
na zmniejszenie prawdopodobienstwa drobnych kradziezy czy ingerencji w urzgdzenia techniczne
zainstalowane w obiekcie. System sktada sie z kontroleréw drzwi pracujgcych na magistrali systemowej
RS-485 podtgczonej poprzez konwerter do sieci LAN. Na dedykowanym komputerze nalezy zainstalowac
oprogramowanie zarzgdzajgce systemem (obstuga zdarzen, nadawanie uprawnien, programowanie kart).
Komputer wyposazy¢ w programator kart.

Oprogramowanie nadzorcze dedykowane do pracy z zastosowaniem platformy WINDOWS.

W obiekcie przewidziano montaz 7 przej$¢ jednostronnie kontrolowanych. System powinien posiadaé
mozliwosci rozbudowy o kolejne przejscia - kolejne etapy przebudowy obiektu.

Kontrolery wraz z zasilaczami nalezy montowaé mozliwie blisko obstugiwanych przej$¢ i jezeli
jest to mozliwe w przestrzeni miedzysufitowej lub chronionych pomieszczeniach. Kontaktrony oraz
elektrorygle montowane na etapie produkcji stolarki (wg projektu architektury). Zasilanie i uziemienie
zasilaczy z kontrolerami wg cze$ci elektrycznej projektu. Kazdy zasilacz posiada zasilanie alarmowe w
postaci akumulatora 7Ah. Gtéwne ciggi kablowe (magistrala) prowadzi¢ w przestrzeniach
miedzysufitowych. Bezposredni podejscia do czytnikéw, kontroleréw wykonaé w rurze p/t. Wszystkie
urzgdzenia montowac¢ wg DTR producenta.

Wytyczne branzowe
Branza architektoniczna
e Drzwi z kontrolg dostepu parteru wyposazy¢ w elektrozaczep NO, samozamykacz, od strony
chronionej pochwyt; kontaktron magnetyczny z przewodem wyprowadzonym nad oscieznice
drzwi
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System sygnalizacji pozarowej (SSP)

Opis funkcjonalny systemu SSP
Ochrong objeto wg wytycznych Inwestora objeto zakres przebudowy - poziom 2 pietra oraz 2
klatki schodowe. Docelowo przewidziano zabezpieczenie systemem sygnalizacji pozaru catego obiektu -
system posiada rezerwe na rozbudowe.
Zabezpieczone zostang wszystkie pomieszczenia, ktére wg wymagan ochrony przeciwpozarowej
winny byc¢ objete systemem automatycznych i recznych sygnalizatorow pozaru.
Przewidziano w projektowanym systemie :
przekazanie sygnatu sterujgcego do systemu monitoringu PSP ,
przekazanie sygnatu uruchamiajgcego system sygnalizacji alarmu pozarowego,
przekazanie sygnatu uruchamiajgcego instalacje oddyminia klatek schodowych,
przekazanie sygnatu wytgczenia wentylacji bytowe;j,
przekazanie sygnatu do wind — blokada pozarowa,
przekazanie sygnatu zwalniajgcego przejscia objete kontrolg dostepu,

Zakres rzeczowy niniejszego projektu obejmuje projekt zabezpieczenia garazu systemem
Sygnalizacji Alarmu Pozaru, na bazie centrali FPA-5000 produkcji Bosch Security Systems, w tym:

¢ instalacje centrali FPA-5000 wraz z zasilaniem - pomieszczenie wydzielone pozarowo wskazane
przez Inwestora,

¢ instalacje wyniesionego pola obstugi FMR-5000 wraz z zasilaniem - izba przyje¢;

¢ instalacje linii dozorowych petlowych klasy ,A”, w oparciu o optyczne, dwudetektorowe (optyczno-
temperaturowe) detektory pozaru serii FAP-425 oraz liniowe elementy sterujgce, stanowigce
automatyczny uktad wyzwalania ,

¢ instalacje recznych ostrzegaczy pozarowych serii FMC-210, stanowigcych nieautomatyczny uktad
wyzwalania,

Wytyczne dla scenariusza ochrony pozarowej dla obiektu
Ponizszy scenariusz ma na celu:
e bezpieczng ewakuacje ze strefy objetej pozarem ,
e ograniczenie ryzyka wystgpienia paniki wsrod ludzi znajdujgcych sie w pozostatych strefach
pozarowych,
e umozliwienie prowadzenia akcji gasniczej w obiekcie.
Czesé realizowana przez sygnalizacje alarmu pozarowego:
e Zainicjowanie alarmu pozarowego |l stopnia na skutek wykrycia dymu lub wzrostu temperatury
przez SSP, wcisniecie przycisku ROP;
Alarm Il stopnia powoduje zaalarmowanie strazy pozarnej i uruchomienie catej procedury
alarmowej w tym:
przekazanie sygnatu alarmowego do PSP,
przekazanie sygnatu alarmowego poprzez sygnalizatory,
przekazanie sygnatu do central oddymiania;
przekazanie sygnatu wytgczenia wentylacji bytowej,
przekazanie sygnatu do wind — blokada pozarowa,
zwolnienie przej$¢ objetych kontrolg dostepu,
zadziatanie gtébwnego wytgcznika prgdu nastgpi tylko w trybie recznym,

System ma réwniez za zadanie:

e Bezpieczna ewakuacja ludzi ze strefy objetej pozarem.

e W pozostatych strefach wszystkie instalacje, w tym instalacja wentylacji i klimatyzacji dziatajg
normalnie, oraz nie sg rozgtaszane komunikaty o zagrozeniu dla unikniecia paniki i wystgpienia
niekontrolowanej ewakuaciji.

e W razie konieczno$ci przeprowadzana jest ewakuacja ludzi z pozostatych stref dotychczas nie
objetych pozarem.

e Przywrdécenie sterowanych systeméw do pozycji oczekiwania nastepuje wytacznie po skasowaniu
alarmu pozarowego Il stopnia w sytuacji usuniecia przyczyny alarmu.
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e ewakuacja pacjentdéw wspomagana przez personel medyczny;

Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego wraz ze szczegétowym algorytmem sterowan oraz
podzialem na strefy alarmowania wykona Uzytkownik w oparciu dane zwigzane =z
funkcjonalnoscig obiektu oraz scenariusz pozarowy. Scenariusz pozarowy wraz z wytycznymi
ochrony obiektu, podziatem na strefy i uwzglednieniem infrastruktury technicznej wykona
rzeczoznawca p.poz.

Przyjeto system wykrywania i sygnalizacji pozaru z automatycznymi czujkami i recznymi
ostrzegaczami ROP podtgczonymi do centrali sygnalizacji pozaru. Centrala posiada mozliwos¢ tgczenia
central w sie¢ (w przypadku ewentualnej rozbudowy). Centrala pozarowa zlokalizowana w pomieszczeniu
wydzielonym pozarowo. pomieszczeniach objetych opracowaniem nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Opracowanie obejmuje catego budynku - dotyczy tylko zakresu przebudowy.

Opis techniczny systemu SSP

Gtéwnym elementem systemu sygnalizacji pozaru jest adresowalna analogowa
mikroprocesorowa centrala z uktadem analizy zagrozenia. System moze pracowac¢ w uktadzie wielo-
centralowym co zapewnia mozliwosé ochrony obiektéw z kilkoma tysigcami automatycznych i recznych
ostrzegaczy pozaru. Do centrali doprowadzone sg linie dozorowe / sterujgce i wyprowadzone z niej linie
sprzegajgce z wyniesionym panelem obstugi.

Jako podstawowy detektor zastosowano czujki optyczne typu rozproszeniowego, ktorych
powierzchnia dozorowania (ochrony) wynosi 60-80 m2 a ich klasa przydatnosci jest pozytywna dla
testow TF2-TF5.

Przeznaczona jest do wykrywania dymu powstajgcego w poczagtkowej fazie powstawania pozaru,
gdy materiat jeszcze sie tli, czyli na dtugo przed pojawieniem sie otwartego ptomienia i zauwazalnym
wzrostem temperatury.

W pomieszczeniach, gdzie moze wystgpi¢ szybki wzrost temperatury oraz ze wzgledu na warunki
nie mozna instalowa¢ czujek optycznych zastosowane zostang nadmiarowo-rézniczkowe czujki
temperatury, ktérych powierzchnia dozorowania (ochrony) wynosi 20-30 m2.

W pomieszczeniach technicznych zastosowane zostang czujki dwudetektorowe (optyczno-
termiczna) — typ pracy dobrany i programowany w czasie instalacji.

Kazdy element systemu posiada izolator zwar¢. Do sterownia urzgdzeniami zewnetrznymi oraz
kontroli zadziatania zastosowano elementy wejscia/ wyjscia.

Wszystkie czujki w systemie posiadajg indywidualny adres (mozliwos¢ szybkiej lokalizacji alarmu)
i jednakowe gniazda (zmiana czujnika jesli wymaga tego aranzacja obiektu).

W proponowanych czujkach analogowych zastosowana jest cyfrowa kompensacja umozliwia
adaptacje kazdej czujki do warunkdéw otoczenia /zabrudzenie, starzenie sie materiatéw itp./, co powoduje,
ze zachowana jest stata réznica miedzy poziomem alarmu i aktualnym poziomem otoczenia. Mozliwa jest
takze regulacja czutosci sensoréw detektora z poziomu centrali.

Rozgtaszanie alarmu pozaru poprzez sygnalizatory akustyczno-optyczne. Podstawowym
zasilaniem centralki jest sie¢ 230V 50Hz w uktadzie L1,PE+N przewodem o odpornosci E30 sprzed
wylgcznika pozarowego, a rezerwowym - zabudowane w obudowie akumulatory 24V tadowane z
zabudowanego zasilacza pozwalajgce na awaryjne zasilanie systemu w stanie dozorowania do 72
godzin, po zaniku napiecia sieciowego, 0,5h w przypadku alarmowania.

Instalacja obwodéw dozorowych

Na terenie obiektu zaprojektowano linie dozorowe klasy ,A” wykonane  przewodami
uniepalnionymi PH-O0.

Przewody sterujgce i kontrolne dla urzadzen, ktérych pracg zarzgdza system SSP w czasie
pozaru nalezy wykona¢ jako niepalne PH-90. Prowadzenie tras przewoddéw i sposdéb mocowania wg
wytycznych zawartych w certyfikacie danego przewodu.

tacznie na terenie obiektu zaprojektowano 1 linie dozorowg petlowg klasy A wykonang
przewodami HTKSHekw 1x2x1,0 oraz 1 linie petlowg modutéw kontrolno-sterujgcych wykonang
przewodami PH90 HTKSHekw 1x2x1,0. Przewody prowadzi¢ przez obszary chronione czujkami. Dojscia
do pomieszczen w ktérych znajdujg sie urzadzenia niezbedne do prowadzenia akcji gasniczej (centrala
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SSP i oddymiania) przyciski ROP i sygnalizatory powinny by¢ wyraznie oznakowane. Linie dozorowg
wykonaé w obszarach nie objetych instalacjg SSP przewodem PH90.

Podstawowym ostrzegaczem stosowanym do ochrony obiektu bedzie czujka optyczna.
Ostrzegacze reczne instalowane w ciggach komunikacyjnych obiektu. Wszystkie elementy systemu
muszg byé oznakowane, umozliwiajgc jednoznaczng identyfikacje.

Rozgtaszanie alarméw pozarowych za sygnalizatorow akustycznych z funkcjg optyczna.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez strefy pozarowe nalezy uszczelnic masami
ognioodpornymi.

Uwagi:

e czujki nalezy instalowa¢ w odlegtosci minimum 0,5 m. od ewentualnych opraw oswietleniowych,
podciagow itp.; 1,5m. od aparatéow grzejnych (nawiew/wywiew);
e czujki zasysajgce instalowane zgodnie z DTR producenta;
e nalezy na biezgco koordynowaé montaz elementéw systemu z innymi branzami, celem uniknigcia
kolizji;

e czujki (wszystkie elementy systemu) nalezy montowa¢ zapewniajgc dostep serwisowy (zapewnié

rewizje),

przyciski ROP mocowanie na wysokosci okoto 1,4m. od poziomu podtogi;

instalacje linii dozorowych wykonaé¢ przewodami HTKSHekw 1x2x1,0;

instancja linii modutéw sterujgco-kontrolnych PH90 HTKSHekw 1x2x1,0;

zasilanie sygnalizatoréw oraz linie sterownicze przewodem HTKSHekw PH90 1x2x1,8;

przewody linii dozorowych nie mogg przebiega¢ w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od przewodow

elektrycznych, nalezy ukfadac¢ je w listwach lub rurkach PVC;

e kable osobnych linii dozorowych dopuszcza sie ukfada¢ w jednym korytku; nie dotyczy to
przewodu zasilajgcego centrale, ktéry utozyé nalezy w osobnym korycie;

e dopuszcza sie zmiane kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie
zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej;

o wszystkie przejscia przez strefy pozarowe uszczelnic masami ognioodpornymi HILTI lub
analogicznymi;

o wszystkie elementy instalacji taczy¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg dostarczong
przez producenta urzadzen;

e wszystkie sterowania i punkty styku z innymi branzami doktadnie uzgodni¢ na budowie;

Zasilanie urzadzen

Centralki projektuje sie zasila¢ pradem 230V/50Hz sprzed wytgcznika gtdwnego z wydzielonego,
oznaczonego pola tablicy gtéwnej rozdzielni elektrycznej - obwdd E30. Do tego pola nie wolno przytagczaé
zadnych innych odbioréw energii elektrycznej. Obwdd zasilania nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem z
oznaczeniem na czerwono informujgcym o podtgczeniu instalacji przeciwpozarowe;.

Na wypadek awarii zasilania system SSP posiada wiasne zasilanie rezerwowe w postaci
akumulatoréw kwasowych-zelowych SLA, zabudowanych w centralce CSP, w celu zapewnienia zasilania
awaryjnego, przez okres minimum 72 godzin po zaniku napiecia sieciowego. Do akumulatoréw nie
mozna przytgczaé zadnych odbiornikéw energii nie zwigzanych z sygnalizacjg pozarows.

Dla zasilaczy p.poz. nalezy wykona¢ z rozdzielnic p.poz. obwody zasilajgce E30. Praca zasilaczy
(awaria, brak 230V) monitorowana poprzez dedykowane wejscia modutéw sterujgcych

W celu zwiekszenia odpornosci instalacji na zaktdcenia nalezy zastosowaé ochrone w postaci
zerowania ochronnego.

W centrali SSP nalezy przewidzie¢ akumulatory pozwalajgce na prace przez min. 72h po zaniku
napiecia sieciowego oraz min. 0,5h pracy w stanie alarmu.

Wybér wariantu alarmowania

Centrala Systemu Sygnalizacji Pozaru ma mozliwos¢ pracy w dwdch trybach:
Praca ,obstuga obecna”,
Praca , obstuga nieobecna”.
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Praca ,OBSLUGA OBECNA”

W momencie wykrycia w danej strefie pozarowej potencjalnego zagrozenia pozarowego przez
czujniki automatyczne, sygnat alarmowy zostanie przekazany do centrali SSP. Po potwierdzeniu
odczytania komunikatu, Obstuga bedzie miata czas na weryfikacje czy zaistniate zdarzenie wigze sie z
zagrozeniem pozarowym. W przekroczeniu zadanego czasu alarmu | stopnia lub po wcisnieciu przycisku
ROP system wywotuje w danej strefie alarm Il stopnia i realizuje procedury pozarowe zgodnie z
zaprogramowang matrycg sterowan.

Uzycie przycisku ROP wywotuje w centrali bezposrednio procedury alarmu Il stopnia.

Praca ,OBStUGA NIEOBECNA”

W momencie wykrycia potencjalnego zagrozenia pozarowego przez czujniki automatyczne,
sygnat alarmowy zostanie przekazany do centrali SSP, gdzie system automatycznie wywotuje alarm I
stopnia.

Uzycie przycisku ROP wywotuje w centrali bezposrednio procedury alarmu Il stopnia.

Monitorowanie sygnatow

Projektowany system SSP przystosowany jest do przesytania sygnatobw do PSP za
posrednictwem gtéwnej linii sygnatowej po taczu komutowanym /w obiekcie nalezy zainstalowaé¢ nadajnik
monitoringu — umowa Inwestora/. Docelowo na obiekcie przewiduje sie przekazywanie sygnatu alarmu
pozarowego i uszkodzenia przez system. Na uzytek systemu monitorowania Producent przewidziat
standardowo state obwody {j. ;

e przekaznik zbiorczego sygnatu alarmu |l stopnia
e przekaznik zbiorczego sygnatu alarmu uszkodzenia

Obstuga urzadzen — zalecenia eksploatacyjno-konserwatorskie

Zabudowang na obiekcie instalacje powinien obstugiwaé przeszkolony personel obiektu, ktéry
musi zna¢ zakres podstawowych czynnosci, jakie w przypadku zaistniatego alarmu badz awarii nalezy
wykonaé. Zainstalowane urzgdzenia nalezy poddawac¢ regularnym badaniom okresowym. Fakt
przeprowadzania wszelkich prac zwigzanych z konserwacjg lub naprawg systemu powinien by¢ zapisany
w zeszycie konserwacji systemu, przechowywanym u uzytkownika obiektu. Konserwacje systemu nalezy
zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

W miejscu zainstalowania centralki CSP, dla potrzeb oséb obstugujgcych m.in. system
wykrywania i sygnalizacji pozaru powinny znajdowac¢ sie nastepujgce dokumenty:

e instrukcja obstugi centralki

e ksigzka kontroli systemu

e tabela zestawienia konfiguracji systemu - opis przydziatu elementéw dozorowych do
poszczegodlnych stref i pomieszczeh (w ramach dokumentacji powykonawcze))

Instalacja oddymiania klatek schodowych

Do oddymiania klatek schodowych K1 i K2 przyjeto system ochrony produkcji D+H. oparty na
automatycznej centrali sterujgcej RZN-44xx (moc centrali nalezy dostosowa¢ do mocy dostarczonych
sitownikéw oddymiania i napowietrzania). Do celéw oddymiania w projekcie architektury przewidziano dla
kazdej klatki schodowej klape oddymiajgca. Do napowietrzania przewidziano w projekcie architektury dla
kazdej klatki schodowej otwarcie drzwi zewnetrznych na poziomie parteru. Otwarcie klap/drzwi nastgpi
poprzez zadziatanie sitownika elektrycznego, wyposazonego w wytgczniki krancowe i przecigzeniowe.
Dobor drzwi i klap wraz z sitownikami w projekcie architektury.

Sterowanie pracg sitownikéw przez centrale oddymiania po otrzymaniu sygnatu:

e z centrali SSP bedacej w stanie alarmu (automatyczne uruchomienie sekcji przy zadziataniu
czujek dymu);
e sterowanie reczne za pomocg recznych przyciskéw oddymiania;

Instalacje zasilajgcg sitowniki nalezy wykona¢ przewodem HDGs 3x2,5mm2 PH30. Do
przyciskow oddymiania doprowadzi¢ przewdéd HTKSH 5x2x0,8 PH90. Klapa wraz z sitownikami wg
projektu architektury. Stan systemu oddymiania bedzie monitorowany przez system SSP. Wszystkie
centralki oddymiania posiadajg zasilanie awaryjne w postaci akumulatoréw.
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Centrala oddymiania umieszczona na ostatniej kondygnacji klatki schodowej (montaz centralki na
wysokosci max. 1,80 m.). Przyciski przewietrzania zintegrowane z przyciskami oddymiania. Dla
zwiekszenia komfortu w obiekcie zainstalowana zostanie automatyka pogodowa z czujnikiem
wiatr/deszcz.

Centrale nalezy zasilaé pradem przemiennym 230V (50Hz) z rozdzielni p.poz z wydzielonego
oznaczonego pola - obwdd E30. Do tego pola nie wolno przytgcza¢ zadnych innych odbiornikéw energii
elektrycznej. Obwdd zabezpieczyé bezpiecznikiem oznaczonym na czerwono. Na wypadek awarii w
zasilaniu system posiada zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw. Centrale nalezy uziemié.

Wytyczne branzowe

Branza architektoniczna, wentylacji napowietrzajace;j
e Klapy oddymiajgce montowane w stropie kazdej klatki schodowej nalezy wyposazy¢ w
sitownik elektryczny 24VDC,;
e Drzwi napowietrzajgce zewnetrzne na poziomie parteru wyposazy¢ w sitownik elektryczny
24VDC, elektrozaczep NO (w przypadku stosowania kontroli dostepu/domofonu),
samozamykacz, drzwi muszg posiada¢ zamek otwierajacy sie pod naciskiem sitownika;

Zalecenia dla Inwestora

e System automatyki oddymiania powinien by¢ wykonany przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje, oraz wiedze dotyczacg instalowanego systemu.

e Po montazu Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Dokumentacji Powykonawczej.

e Po uruchomieniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wyznaczonych oséb =z
praktycznej obstugi automatyki systemu oddymiania.

e System oddymiania nalez podda¢ konserwacji przynajmniej raz w roku. Podpisanie
stosownych uméw na konserwacje systemu nalezy do Inwestora.

Okablowanie strukturalne

Ogolny opis okablowania strukturalnego

Okablowanie strukturalne obejmowac¢ bedzie sale chorych, sale wzmozonego nadzoru oraz
wszystkie pomieszczenia wyposazone w stanowiska komputerowe. Do zasilania urzadzeh
zaprojektowano dedykowang sie¢ zasilajgcg — wg czesci projektu instalacje elektryczne. Dystrybucja
sygnatow telefonicznych bedzie realizowana poprzez okablowanie strukturalne. Sie¢ strukturalna
nieekranowana kategorii 6 daje mozliwos¢ zaimplementowania w sieci najnowszych ustug w sieci
cyfrowej, transmisji danych, techniki wideo, systeméw sterowania czy systemow zabezpieczen. Sie¢
okablowania strukturalnego umozliwi transmisje sygnatdw o czestotliwosci transmisji do 250MHz —
wszystkie komponenty spetniajgce klase E.

Zalozenia projektowe

Projekt wykonano w oparciu o elementy okablowania strukturalnego jednego producenta:

Sie¢ strukturalna nieekranowana kategorii 6, spetniajgca normy EIA/TIA 568B;

Konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy;

Okablowanie skretkag nieekranowang 4 parowg U/UTP kat.6, LSOH, B2ca;

System z posrednim punktem dystrybucyjnym (szafa 197, 600x600mm, 18U) zlokalizowana w

pomieszczeniu magazynu 1.16 - 1 pietro;

Na kazdy punkt logiczny sieci sktada¢ sie bedzie gniazdo RJ45 UTP kat.6;

e Przytgcze telekomunikacyjne poza zakresem opracowania;

e Liczba i rozmieszczenie punktdw przytgczeniowych zgodnie z wytycznymi Inwestora (CUI) i
ztozeniami projektanta;

e Kazde gniazdo logiczne zostanie zainstalowane obok gniazda elektrycznego tworzac wspdlnie punkt
elektryczno-logiczny (PEL). Zasilanie urzadzen teletechnicznych wg czesci projektu instalacje
elektryczne;

e Okablowanie w budynku rozprowadzane rurach p/t (bezposrednio do gniazd);

e Przytgcze telekomunikacyjne oraz sieciowe poza zakresem opracowania ;
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Sie¢ okablowania strukturalnego bedzie sie sktadata z nastepujgcych elementow:
e lokalnego punktu dystrybucyjnego (szafa 18U)

e Okablowania poziomego

e Gniazd odbiorczych

Wszystkie kable z gniazd umieszczonych w pomieszczeniach zakresu opracowania doprowadzone
zostang do szafy PPD-1. Przewody zakohczone na panelach 24xRJ45 UTP kat.6.

Prowadzenie okablowania

Rozprowadzenie bezposrednio do gniazd w rurach ukfadanych p/t lub w suficie (do puszek
projektora). Trasy okablowania oraz lokalizacje gniazd koordynowa¢ na budowie z branzg elektryczna.

W przypadku krzyzowania sie kabli teleinformatycznych i zasilajgcych nalezy zachowac kat
skrzyzowania 90 stopni i minimalng odlegto$¢ 30cm.

Do kazdego gniazda doprowadzi¢ przewdd UTP kat.6. Prowadzenie przewodow: nie dopuszcza
sie tgczenia kabli UTP, nalezy zachowa¢ promienie giecia podane przez producenta, przy uktadaniu nie
przekracza¢ dopuszczalnych naprezen kabla, sSrednice rur powinny zapewniaé swobodne wcigganie
wigzek przewodow.

Trasy kablowe muszg by¢ utozone w taki sposob, aby chroni¢ kable przed bezposrednim
uszkodzeniem przez pracownikow. Przy realizacji tras kablowych nalezy wzigé pod uwage wymagania
normy PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 dotyczace rownolegtego prowadzenia réoznych instalacji w
budynku, m.in. instalacji zasilajgcej i zapewni¢ zachowujgc odpowiednie odlegtosci pomiedzy
okablowaniem przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z ktérego zbudowane sg kanaty kablowe.
Wszystkie kable muszg by¢ umieszczone w sposéb uporzgdkowany i zgodny z wytycznymi producenta
tak, aby nie byly narazone na nacisk i zgigecia wzdtuz drogi prowadzenia, przymocowane i zabezpieczone
za pomocg opasek kablowych (tylko w punktach, gdzie nie ma zgie¢ i skrecen) i rzepowych, zachowujgc
wiasciwy promien giecia. Dopuszcza sie nastepujgce rozwigzania:

e Kanaly i listwy instalacyjne — zawierajgce przegrode oddzielajgcg kable zasilajgce od kabli
miedzianych do transmisji danych i gtosu, specjalne uchwyty i puszki umozliwiajgce montaz
gniazd zasilajacych oraz telekomunikacyjnych. Okablowanie ukladane w kanatach i listwach
instalacyjnych nie moze przekracza¢ 75% objetosci przekroju poprzecznego kanatu lub listwy
instalacyjnej w ktorej jest prowadzone.

e Trasy podtynkowe — nalezy stosowac rurki ostonowe typu peszel w catym przebiegu kabla do
puszki gniazda podtynkowego. Nie nalezy uktadac¢ kabli bezposrednio pod tynkiem. Nie nalezy
instalowa¢ w tej samej rurze ostonowej kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych. Okablowanie
nie moze przekraczaC 75% objetosci przekroju poprzecznego rury ostonowej w ktorej jest
prowadzone. Nalezy pozostawi¢ w rurze peszlowej pilot umozliwiajgcy wprowadzenie w
przysztosci dodatkowych kabli.

e Sufit podwieszany - kable muszg by¢ prowadzone w przestrzeni miedzysufitowej w kanale
kablowym, ktory jest przymocowany bezposrednio do sufitu wtasciwego. Jesli sufit wiasciwy ma
powloke ognioodporng, nie powinien by¢ nawiercany. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage, aby nie
pozostawi¢ zabrudzen na demontowanych na potrzeby instalacji kasetonach. Okablowanie
uktadane w kanatach kablowych nie moze przekracza¢ 75% objetosci przekroju poprzecznego
kanatu kablowego w ktorej jest prowadzone.

e Kanaty podtogowe — kable muszg by¢ prowadzone pod podtogg w kanatach instalacyjnych lub na
drabinach kablowych. Podtoga podniesiona musi posiadaé zainstalowane puszki podtogowe,
stuzgce do montazu standardowych gniazd abonenckich. Nalezy pozostawi¢ zapas 3m kabla,
zwiniety pod puszkg podiogowa. Okablowanie uktadane w kanatach i drabinach kablowych nie
moze przekracza¢ 75% objetosci przekroju poprzecznego kanatu lub drabiny kablowej w ktorej
jest prowadzone.

Po wykonaniu przejscia nalezy dokonaé wypetienia ubytkdbw w stropie powstatych na skutek
przewiertu badz przekucia. W przypadku zapér ogniowych nalezy zabezpieczyé otwor oraz elementy
drogi kablowej odpowiednia powlokg ognioodporng wraz z przywieszkg identyfikacyjng (firma
wykonujgcg, data wykonania, typ masy uszczelniajgcej, identyfikator przejscia). Niedopuszczalne jest
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zastosowanie (w celu zabezpieczenia powiokg ognioodporng zapory ogniowej) masy uszczelniajgcej
innego typu niz wczesniej zastosowana (dotyczy przej$é przez istniejgce zapory ogniowe).

Punkty przytaczeniowe

Wszystkie punkty przytgczeniowe zbudowane zostang z gniazd RJ45 kat.6 UTP montowanych
obok gniazd elektrycznych 230V tworzac punkt elektryczno-logiczny PEL.

Gniazda montowane we wspodlnym osprzecie (puszka i ramka wspolna z instalacjg zasilajacg) w
puszkach podtynkowo.

W okablowaniu musi zosta¢ zastosowany jednolity system opisu gniazd logicznych, paneli krosowych
oraz kabli tworzgcych potgczenie logiczne wedtug przyktadu:

a. Opisy punktéw abonenckich

XIYI1 XIYI2 XIYI3

Gdzie:

X - 0znacza numer pomieszczenia

Y - oznacza numer przytgcza w pomieszczeniu

1-3 - oznacza numer gniazda w przyfgczu liczac od lewej strony

Przyktad: 0.04/3/2 — gniazdo nr 2, przytgcze nr 3, pomieszczenie nr 0.04

Etykiety gniazd samoprzylepne: biate tto, czarne napisy.

Szafa dystrybucyjna

Punkt dystrybucyjny nalezy zorganizowa¢ w postaci 19” szafy wiszgcej 18U 600x600 mm z
przednim i tylnym stelazem, wykonany z blachy stalowej pokrytej powtokg proszkowg w kolorze szarym
lub czarnym. Szafa musi by¢ dostarczona w stanie ztozonym, gotowym do montazu paneli oraz osprzetu
(wyposazenie: drzwi przednie perforowane (w zaleznosci od potrzeby drzwi szklane), zamek patentowy
punktowy, mozliwos¢ otwierania na lewa/prawg strone (w celu przetozenia drzwi), demontowane ostony
boczne, drzwi tylne petne (w zaleznosci od potrzeby ostony tylne perforowane), regulowane stopki, petne
uziemienie wszystkich sekcji szafy, podtoga z szczotkowym przepustem kablowym (w zaleznosci od
potrzeby réwniez dach), listwa zasilajgca 9x220V (standard PL) bez bezpiecznika z mozliwoscig
podtgczenia do UPS-a (wtyk C-14) (sztuk:1), listwa zasilajgca 9x220V (standard PL) bez bezpiecznika
(sztuk:1), pdtka stata, organizery pionowe (w ilosci wymaganej dla danej szafy), organizery poziome (w
ilosci wymaganej dla danej szafy).

W szafie zakoniczone zostang kable z wszystkich gniazd sieci strukturalnej na panelach 24xRJ45
kat.6 UTP (oddzielne dla gniazd telefonicznych). Dodatkowo w szafie umieszczony bedzie zasilacz UPS.

Zasilanie gwarantowane szafy RACK nalezy wykona¢ w oparciu o urzgdzenia UPS kompatybilne
Zz oprogramowaniem StruxureWare Data Center Expert, o mocy min. moc 2kVA, technologii: online,
czasie podtrzymania: nie krotszym niz 30 minut (dla 100% obcigzenia urzgdzenia). Urzadzenie nalezy
wyposazy¢ w karte monitorujgcg temperature oraz wilgotnos¢é wpomieszczeniu (interfejs sieciowy:
100/1000Base-T; protokoty:HTTPS, IPv4, IPv6(opcja), NTP, SNMPv2c, SNMPv3, , SSH v2, TCP/IP,).

Sprawdzenie sieci, pomiary

Urzgdzenia pomiarowe stosowane do testowania sieci teleinformatycznej muszg by¢
zaakceptowane przez producenta systemu okablowania strukturalnego a wyniki pomiaréw
przeprowadzonych przy ich pomocy stanowig podstawe do udzielenia certyfikatu gwarancyjnego. Wyniki
testow muszg zosta¢ przekazane w formie papierowej oraz elektronicznej wraz z programem do obstugi
danych. Testy koncowe muszg by¢ wykonane po ukonczeniu realizacji. Wszystkie btedy i uszkodzenia
muszg by¢ zdiagnozowane, naprawione i ponownie przetestowane z powodzeniem. Urzadzenie
pomiarowe musi posiada¢ aktualne swiadectwo kalibracji (nalezy okazac kopie $wiadectwa kalibracji, w
przypadku dostarczenia dokumentéw obcojezycznych nalezy dostarczy¢ ttumaczenia wykonane przez
ttumacza przysiegtego).

e Kable miedziane - pomiary muszg by¢ przeprowadzone miernikiem o doktadnosci pomiaréw co
najmniej Level IV (wg IEC 61935-1/Ed. 3) z odpowiednimi adapterami umozliwiajgcymi pomiar
tacza statego Permanent Link. Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN
50346:2004/A2:2010. Wymagane parametry: Mapa potgczen (Wire Map), Dtugos¢ (Length),
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Ttumienie (Attenuation), Opodznienie propagacji (Propagation delay), Delay Skew, NEXT,
PSNEXT, FEXT, PSFEXT, ACR, PSACR, ELFEXT, PSELFEXT, Insertion Loss, Return Loss.

o Kable $wiattowodowe — pomiary powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 14763-
3:2009/A1:2010 oraz wymaganiami opisanymi w dokumencie “Pomiary kabli $wiattowodowych”.

Dla wykonanej instalacji wykona¢ dokumentacje powykonawczg, ktéra powinna zawierac:
e informacje o podstawie prawnej opracowania (nr zlecenia, nr umowy, data zlecenia i umowy),
rysunek/rysunki przebiegu okablowania strukturalnego,
rysunek/rysunki przebiegu tras kablowych,
schemat logiczny instalacji (oznaczenie szafy, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych),
schemat rozmieszczenia urzgdzen/infrastruktury w obrebie szafy,
numery norm, zgodnie z ktérymi wykonano projekt,
symbolike i oznaczenia wykorzystane w projekcie,
spis rysunkow i schematoéw wykonanych zgodnie z okreslonymi w niniejszej normie zasadami ich
sporzadzania
raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania;

o |okalizacje przebi¢ przez Sciany i podtogi;

e karty katalogowe, instrukcje montazu i eksploatacji oraz certyfikaty wystawione przez
akredytowane niezalezne laboratoria testowe i inne dokumenty pozwalajgce oceni¢ zgodnosé
proponowanego rozwigzania z wymaganiami niniejszego dokumentu;

o certyfikat gwarancyjny producenta okablowania.

Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekazaé przy odbiorze. Drugg kopie pomiaréw (dokumentacji powykonawczej) nalezy
przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia bezptatnej gwaranciji.

Sprzet aktywny
Sprzet aktywny poza zakresem opracowania — dostawa, montaz, uruchomienie po stronie
Inwestora. W szafie dystrybucyjnej przewidziano miejsce do montazu sprzetu aktywnego.

Przylacze telekomunikacyjne

Przytgcze telekomunikacyjne poza zakresem opracowania. Do projektowanej szafy nalezy
doprowadzi¢ przytgcze telekomunikacyjne (potgczenie z gtdwnym punktem dystrybucyjnym budynkowym)
— poza zakresem opracowania.

Wymagania gwarancyjne

Nalezy zapewni¢ objecie wykonanej instalacji gwarancjg systemowg producenta, gdzie okres
gwarancji udzielonej bezposrednio przez producenta nie moze by¢ krotszy niz 25 lat (wymagany
certyfikat gwarancyjny producenta okablowania udzielony bezposrednio Uzytkownikowi koncowemu i
stanowigcy 25-letnie zobowigzanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametrow
wydajnosciowych, jakosciowych, funkcjonalnych i uzytkowych wszystkich elementéw oddzielnie i catego
systemu okablowania). O$wiadczenia o specjalnie wydtuzonych okresach gwarancji wystawione przez
producentéw, dostawcow, dystrybutorow, posrednikow, wykonawcéw lub inne osoby nie bedag
rbwnowazne wzgledem powyzszych wymagan.25 letnia gwarancja systemowa producenta ma
obejmowac:

e gwarancje materiatowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas dostawy,
instalacji bgdz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to produkty te
zostang naprawione bgdz wymienione);

e gwarancje parametrow tgcza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tgcze state badz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentéw przez okres 25 lat bedzie charakteryzowat sie
parametrami transmisyjnymi spetniajgcymi wymogi stawiane przez norme PN-EN 50173-1:2011
dla klasy E);
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e gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez okres 25 lat
bedg pracowaly dowolne aplikacje (wspoétczesne i opracowane w przysziosci), ktére
zaprojektowane byty (lub beda) dla systeméw okablowania klasy E (w rozumieniu normy PN-EN
50173-1:2011);

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci parametrow technicznych i uzytkowych, cata
instalacja powinna by¢é nadzorowana w trakcie budowy przez inzynieréw ze strony producenta oraz
zweryfikowana niezaleznie przed odbiorem technicznym.

Instalacja przyzywowa

Na potrzeby projektowanego obiektu projektuje sie instalacje przywotawczg personelu,
skladajgcg sie z przyciskow wezwania umieszczonych przy stanowiskach tézkowych oraz weziach
higieniczno-sanitarnych dostepnych dla pacjentéw oraz tablic alarmowych sygnalizujgcych wezwanie
umieszczonych w miejscach dyzurowania personelu dozorujgcego pacjenta. Przywotanie powinno by¢
sygnalizowane wizualnie oraz akustycznie.

System zapewnia mozliwos¢ archiwizacji wezwan oraz petng integracje z siecig LAN szpitala.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Charakterystyka pozarowa budynku

e Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnaciji

a) powierzchnia zabudowy: 792,32 m?,
b) powierzchnia uzytkowa: 2 397,36 m?,
c) powierzchnia wewnetrzna: 2 982,5 m?,
d) wysokos¢: 16,03 m - sredniowysoki
e) ilos¢ kondygnacji budynku:
nadziemnych 3
podziemnych 1

e Odlegtosé od obiektéw sasiadujacych

Budynek jest wolnostojacy i usytuowany $cianami zewnetrznymi z otworami w odlegtosci co najmniej 4m
od granic z sgsiednimi dziatkami budowlanymi.

Omawiany budynek szpitala przylega Sciang szczytowg oddzielenie przeciwpozarowego o klasie REI 120
odpornosci ogniowej do istniejgcego budynku kaplicy.

e Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku przewiduje sie sktadowanie i wykorzystywanie materiatéw typowych dla tego typu budynkow
publicznych, jak np. spirytusy, ciecze w gabinetach zabiegowych. Do materiatéw palnych mozna zaliczyé
standardowe wyposazenie obiektow szpitalnych takich jak aparatura, wyposazenie, meble, etc. Nie
projektuje sie miejsc przechowywania materiatéw palnych innych niz zawarte w przepisach. W budynku
nie przewiduje sie skladowania i wykorzystywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepisow przeciwpozarowych,
tj. rozporzadzenia [2].

e Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego

Dla czesci nadziemnej zaliczonej do ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego. Gestos¢
obcigzenia ogniowego kondygnacji piwnicy w czesci podziemnej nie przekroczy 500MJ/m?2.
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o Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba o0séb na kazdej kondygnaciji
i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Omawiany budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania bedzie zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il. Na |l pietrze planuje sie oddziat internistyczny dla 27 pacjentow, podzielony na
sale 1-, 2-, 3- i 4-t6zkowe. W calym budynku szpitala nie bedzie wiecej niz 50 t6zek dla pacjentow.

¢ Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku i w przestrzeni zewnetrznej nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone
wybuchem.

e Podzial obiektu na strefy pozarowe
Planuje sie podzielenie budynku na 2 strefy pozarowe:

- strefa pozarowa nr 1 bedzie obejmowaé szatnie personelu, pomieszczenia techniczne, magazynowe i
gospodarcze na kondygnacji podziemnej zakwalifikowane do kategorii PM
o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2 — o powierzchni wewnetrznej 745,5m?,

- strefa pozarowa nr 2 bedzie obejmowa¢ kondygnacje nadziemne budynku zakwalifikowana do kategorii
ZL Il o powierzchni wewnetrznej 2236,5m?.

Miedzy piwnicg i parterem jest strop ceramiczny na belkach stalowych, ktére zostang zabezpieczone od
dolu farbg peczniejgcg do klasy R 120 odpornosci ogniowej — strop bedzie oddzieleniem
przeciwpozarowym i bedzie spetniat klase REI 120 odpornosci ogniowej. Przepusty instalacyjne w stropie
zostang zabezpieczone do klasy El 120 odpornosci ogniowe;.

Szyb windowy jest obudowane w klasie REI 120 odpornosci ogniowej i zostanie zamkniety na poziomie
piwnicy drzwiami przystankowymi w klasie El 60 odpornosci ogniowej, a na poziomie parteru i | pietra w
klasie El 30.

W piwnicy zostang wydzielone pomieszczenia techniczne rozdzielni elektrycznej i maszynowni wentylacji
mechanicznej $cianami wewnetrznymi w klasie co najmniej El 60 odporno$ci ogniowej i drzwiami w klasie
El 30 oraz stropem bedgcym elementem oddzielenia ppoz. w klasie REI 120 odpornosci ogniowe;.
Przejécia instalacyjne przechodzgce przez w/w przegrody zostang zabezpieczone do klasy El 60/120
odpornosci ogniowej, a w przewodach wentylacyjnych zostang zastosowane ppoz. klapy odcinajgce o
klasie EIS 60/120.

e Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek powinien spetnia¢ wymagania klasy ,,B” odpornosci pozarowej wg §212 rozporzadzenia [1] -
wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:
» Gtoéwna konstrukcja nosna: Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne sg murowane z ceglty
ceramiczne i spetniajg klase odpornosci ogniowej R 120,
» Strop nad piwnicg jest ceramiczny na belkach stalowych, ktére zostang zabezpieczone od dotu
farbg peczniejagcg do klasy R 120 odpornosci ogniowej — strop bedzie oddzieleniem
przeciwpozarowym i bedzie spetniat klase REI 120 odpornos$ci ogniowej,

Stropy nad pozostatymi kondygnacjami sg czesciowo masywne, zelbetowe w obszarze klatek
schodowych, a w pozostatych czesciach sg drewniane, ktére nie spetniajg klasy odpornosci
ogniowej REI 60 (przedmiot odstepstwa);
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> Sciany zewnetrzne sg murowane z cegly ceramicznej spetniajg klase odpornosci ogniowej El 60,

» Dach jest o konstrukcji drewnianej kryty z blachg ocynkowang - konstrukcja nie jest
zabezpieczona do stopnia nierozprzestrzeniania ognia i nie spetnia klasy R 30 odpornosci
ogniowej, a przekrycie dachu nie spetnia klasy RE 30 odpornosci ogniowej (przedmiot
odstepstwa),

» Schody na klatce schodowej sg o konstrukcji zelbetowej posiadajgce klase odpornosci ogniowej
R 60

State elementy wyposazenia i wystroju wnetrz bedg z materiatéw co najmniej trudno zapalnych.
e Warunki ewakuacji

Nie zapewniono w budynku mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji o powierzchni przekraczajgcej 750m2 w budynku wielokondygnacyjnym (przedmiot
odstepstwa).

Przejscie ewakuacyjne z pomieszczen prowadzi nie wiecej niz przez 3 pomieszczenia, a dtugosé
przejscia nie przekracza dopuszczalnych 40m. Szerokos$¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjscia
ewakuacyjne z pomieszczen bedzie wynosi¢ 0,9m. Z pomieszczen przeznaczonej do jednoczesnego
przebywania ponad 6 os6b drzwi bedg otwiera¢ sie na zewnatrz.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono wyjscia ewakuacyjne korytarzami do
wydzielonej pozarowo klatki schodowej, z ktdrej wyjscie prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku
drzwiami o szerokosci 1,4m. Klatka schodowa zostanie obudowana scianami w klasie REI 60 odpornosci
ogniowej i zamknieta drzwiami dymoszczelnymi o klasie EI 30 S oraz zostanie wyposazona w
samoczynne urzgadzenie do usuwania dymu. Dzwig osobowy na poziomie parteru i | pietra bedzie sie
znajdowat w przestrzeni wydzielonej pozarowo klatki schodowej — drzwi przystankowe na tych poziomach
zostang wymienione na drzwi w klasie EI 30 odpornosci ogniowej bez parametru dymoszczelnosci
(przedmiot odstepstwa).

Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie z pomieszczen na droge ewakuacyjng, nie beda po ich otwarciu,
zmniejszaé wymaganej szerokosci tej drogi. Sciany wewnetrzne, stanowigce obudowe drogi
ewakuacyjnej, bedg posiada¢ klase ElI 30 odpornosci ogniowej. Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego z
najdalej usytuowanego pomieszczen do wydzielonej pozarowo klatki schodowej wynosi max. 27,08m i
przekracza dopuszczalne 10m przy jednym kierunku ewakuacji (przedmiot odstepstwa). Planuje sie
podzielenie korytarzy drzwiami dymoszczelnymi o klasie El 60 S odpornosci ogniowej oraz wyposazenie
drzwi z przylegajgcych pomieszczen do tego korytarza w samozamykacze — co zapewni ewakuacja osob
do tzw. ,miejsca bezpiecznego”. Korytarze zostang podzielone na odcinki nie dluzsze niz 50m za pomocg
drzwi dymoszczelnych o klasie ElI 60 S. Drzwi dzielace korytarze zostang wyposazone w
elektrotrzymacze utrzymujgce drzwi w pozycji otwartej. W momencie powstania pozaru drzwi bedg
samoczynnie zamykane przez centralke sygnalizacji pozaru.

Charakterystyczne parametry uzytkowe schodéw na klatce schodowej wzgledem wymagan okreslonych
w § 68 ust. 1 warunkow technicznych:

- szerokos¢ uzytkowa biegdw wynosi 1,18m + 1,25m - przy wymaganej szerokosci 1,4m -
warunek nie zostat spetniony,

- szerokos¢ spocznika miedzypietrowego jest zawezona do 1,19 m - przy wymaganej szerokosci
1,5m —warunek nie zostat spetniony,

- wysokosc¢ stopni jest zmienna i wynosi 0,145+0,16m - przy dopuszczalnej wysokosci 0,15m —
warunek nie zostat spetniony,

Na drogach ewakuacyjnych zostanie zastosowana instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o
ponadnormatywny natezeniu oswietlenia wynoszgacym $rednio 5Ix w osi drogi.
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e Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w budynku jest wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu wylgczajgcy
doptyw pradu elektrycznego za wyjatkiem urzadzeh przeciwpozarowych, ktérych dziatanie w warunkach
pozaru jest niezbedne do prowadzenia ewakuacji oraz dziatan ratowniczo — gasniczych. Przycisk
sterujacy zlokalizowany jest na poziomie parteru, ktory zostanie oznakowany zgodnie z Polskg Norma.
Przycisk sterujacy przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu bedzie zasilany ognioodpornym przewodem
kablowym o klasie PH 90.

Instalacja odgromowa
Budynek jest wyposazony w instalacje chronigcg od wytadowan atmosferycznych.
Instalacja ogrzewcza

W budynku jest instalacja ogrzewcza wodna zasilana z sieci cieptowniczej. Pomieszczenie techniczne
wezia cieplnego zlokalizowane jest na kondygnacji podziemnej.

Instalacja wentylacyjna

W budynku bedzie wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. Przewody wentylacyjne beda
wykonane z materiatdw niepalnych. W miejscu przechodzenia przewoddéw wentylacyjnych przez
elementy oddzielenia ppoz. zostang zastosowane przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie EIS 120
odpornosci ogniowej. Pomieszczenie wentylatorni znajdujgce sie na kondygnacji podziemnej i zostanie
wydzielone pozarowo.

e Dobor urzadzen przeciwpozarowych

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace urzgdzenia przeciwpozarowe:

- system sygnalizacji pozaru potgczony z obiektem Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej
w Wotowie,

- samoczynne urzgdzenie do usuwania dymu na klatce schodowej — 4 klapy dymowe o fgcznej
powierzchni czynnej oddymiania wynoszacej 2,36 m2. Powietrze uzupetniajgce bedzie zapewnione
przez skrzydto gtéwne drzwi wejsciowych do klatki o powierzchni geometrycznej 2,0m? oraz okno w
$cianie zewnetrznej na spoczniku miedzypietrowym o powierzchni geometrycznej 2,6m?2, ktére beda
otwierane automatycznie — powierzchnia geometryczna otworéw umozliwiajgcych naptyw
uzupetniajgcego powietrza bedzie stanowi¢ az 195% tgcznej powierzchni czynnej zamontowanych
klap dymowych,

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o ponadnormatywnym natezeniu
oswietlenia wynoszgcym co najmniej 5Ix,

- przeciwpozarowa instalacja wodociggowa wyposazona w hydranty wewnetrzne 25 z wezami

potsztywnymi na kazdej kondygnacji. Instalacja bedzie zasilana bezposrednio z sieci wodociggowe;j,

- przeciwpozarowe klapy odcinajgce w kanatach wentylacyjnych sterowane przez system sygnalizacji
pozaru,

- drzwi przeciwpozarowe na korytarzach wyposazone w system sterowania,
- przeciwpozarowy wytgcznik pradu (przy wejsciu do klatki schodowej).
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e Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Budynek jest wyposazony w gasnice przeno$ne proszkowe dostosowane do gaszenia pozaréw grup ABC
w ilosci zgodnej ze wskaznikiem co najmniej 2 kg $srodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni z
zachowaniem 30 m diugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci co najmniej 1 m.

e Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla omawianego
budynku wynosi 20 dméd/s. Wode do celow przeciwpozarowych zapewniajg istniejgce hydranty
zewnetrzne o $rednicy nominalnej DN 80 zabudowane na sieci wodociggowej w odlegtosci ok. 15,5m na
terenie szpitala oraz 94 m i 149m zabudowane w pasie drogowym Alei Jerozolimskich.

e Drogi pozarowe

Do budynku droge pozarowg stanowi utwardzona droga wewnetrzna przebiegajgca wzdtuz tylnej elewaciji
budynku z wjazdem i wyjazdem od Alei Jerozolimskich. Droga ma wymagang szerokos¢ 4m, a jej blizsza
krawedz jest oddalona od sciany zewnetrznej o ok. 3m (przedmiot odstepstwa). Pomiedzy tg drogg i
Sciang budynku nie wystepujg drzewa ani inne state elementy utrudniajgce dostep do elewacji budynku
za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Na terenie wewnetrznym jest zapewnione zawrdcenie pojazddw ochrony przeciwpozarowej poprzez
uktad drég wewnetrznych — odcinek drogi, z ktérego wyjazd mozliwy jest wytgcznie przez cofanie nie
przekracza dopuszczalnych 15m.

e Zakres niezgodnosci z przepisami

Wykaz niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi, ktére nie
zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

Autorzy niniejszego opracowania dokonali w rozdziale 5 ,Charakterystyka pozarowa” szczegotowej
analizy wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, biorgc pod uwage planowane przeznaczenie
budynku. Z analizy tej jednoznacznie wynika, ze przedmiotowy budynek nie spetnia w obecnym stanie
szeregu wymagan w tym zakresie.

Dotyczg one w szczegdlnosci:

1) Wystepowanie na klatce schodowej przewezonych szerokosci biegéw schodéw do 1,18m — przy
wymaganej szerokosci 1,4m, przewezonych szerokosci spocznikéw miedzypietrowych do 1,19 m -
przy wymaganej szerokosci co najmniej 1,5m i zmiennej wysokosci stopni wynoszgcych od
0,145+0,16m — przy dopuszczalnej wysokosci 0,15m.

- §68 ust. 1 (1) — wymdg niemozliwy do spetnienia bez catkowitej przebudowy istniejgcych
schodow. W ramach rekompensaty istniejgcych przewezen autorzy ekspertyzy zaproponowali
zapewnienie instalacji awaryjnego oS$wietlenia ewakuacyjnego
0 ponadnormatywnym natezeniu oswietlenia wiekszym o 500% (5lx), co zapewni akceptowalny
poziom bezpieczenstwa pozarowego i nie pogarsza warunkéw bezpieczenstwa oséb w nim
przebywajgcych.

2) Wystepowanie przekroczonej dlugosci dojscia ewakuacyjnego z najdalej usytuowanych
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi do wydzielonej pozarowo klatki schodowej ktdra
wynosi max. 27,08m liczona przy jednym kierunku ewakuacji - przy dopuszczalnej dtugosci 10m,
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3)

4)

5)

6)

7

- § 256 ust. 3 (1) — Ze wzgledu na wystepujgce uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane wymog
niemozliwy do spetnienia bez catkowitej przebudowy istniejgcego budynku. Na korytarzach
Zostanie zapewniona instalacja awaryjnego oS$wietlenia ewakuacyjnego
0 ponadnormatywnym natezeniu oswietlenia wiekszym o 500% ($rednio 5Ix w osi drogi
ewakuacyjnej). Dodatkowo w ramach rekompensaty istniejgcych nieprawidtowosci autorzy
ekspertyzy zaproponowali podzielenie korytarzy drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
El 60 odpornos$ci ogniowej oraz wyposazenie drzwi z przylegajgcych pomieszczen do tego
korytarza w samozamykacze — co zapewni ewakuacja 0s6b do tzw. ,miejsca bezpiecznego’.

Nie zapewniono w budynku mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnaciji ze strefy pozarowej zakwalifikowanej do ZL Il (obejmujgcej parter oraz | i Il pietro) o
powierzchni przekraczajgcej 750m?2 w budynku wielokondygnacyjnym

- § 227 ust. 5 (1) — Ze wzgledu na wystepujgce uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane wymog
niemozliwy  do spetnienia  bez  catkowitej  przebudowy  istniejgcego  budynku.
W ramach rekompensaty istniejgcych nieprawidtowos$ci autorzy ekspertyzy zaproponowali
podzielenie korytarzy drzwiami przeciwpozarowymi o klasie EI 60 odporno$ci ogniowej oraz
wyposazenie drzwi z przylegajgcych pomieszczen do tego korytarza w samozamykacze — co
zapewni ewakuacja 0sob do tzw. ,miejsca bezpiecznego”.

Wystepowanie drzwi dwuskrzydtowych z klatki schodowej stuzagcych do ewakuaciji
0 zawezonej szerokosci wynoszacej 1,3m — przy wymaganej szerokosci drzwi co najmniej 1,4m

— § 239 ust. 4 (1) — wymdg niemozliwy do usuniecie ze wzgledu na ukfad konstrukcyjny budynku.
Drzwi zewnetrzne sg istniejgce i majg charakter zabytkowy. W ramach rekompensaty autorzy
ekspertyzy zaproponowali wyposazenie budynku w instalacje sygnalizacji pozaru oraz zapewnienie
instalacji awaryjnego oS$wietlenia ewakuacyjnego
0 ponadnormatywnym natezeniu o$wietlenia wiekszym o 500% (5Ix). Drzwi

Braku wystepowania drzwi przystankowych do dzwigu osobowego na poziomie parteru
i | pietra znajdujgcego sie w przestrzeni wydzielonej pozarowo klatki schodowej bez parametru
dymoszczelnosci

- § 245 pkt. 1 (1) — wymdg niemozliwy do spetnienia. Drzwi przystankowe prowadzg bezposrednio
na wydzielong pozarowo klatke schodowg i wyposazong w urzgdzenie do grawitacyjnego
usuwania dymu. W ramach rekompensaty autorzy ekspertyzy zaproponowali wyposazenie
budynku w system sygnalizacji pozaru.

Stropy nad parterem, | i Il pietrem w obszarze klatek schodowych sg Zelbetowe,
ale w pozostalych czesciach sg drewniane, ktére nie sg zabezpieczone do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia i nie spetniajg klasy odpornosci ogniowej REI 60

Konstrukcja dachu nie jest zabezpieczona do stopnia nierozprzestrzeniania ognia i nie spetnia
klasy R 30 odpornosci ogniowej, a przekrycie dachu nie spetnia klasy RE 30 odporno$ci ogniowej

- 8§ 216 ust. 1 i ust. 2 (1) — wymog niemozliwy do spetnienia bez catkowitej przebudowy
istniejgcego dachu budynku. W ramach rekompensaty autorzy ekspertyzy zaproponowali
wyposazenie budynku w instalacje sygnalizacji pozaru oraz zabezpieczenie przegrody miedzy Il
pietrem a poddaszem nieuzytkowym ptytami GKF w klasie EI 30 odpornoS$ci ogniowey.

Droga pozarowa przebiega w odlegtosci 3m od $ciany zewnetrznej budynku

— 8§12 ust. 2 (3) — droga jest istniejgca i brak jest mozliwo$ci innego jej usytuowania.
W ramach rekompensaty autorzy opracowania zaproponowali wyposazenie budynku
w system sygnalizacji pozaru oraz wprowadzenie catkowitego zakazu parkowania pojazdéw na
drodze pozarowej przy budynku.
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Pozostate wymagania wynikajgce z przepisow ~techniczno-budowlanych” zostang
w rozpatrywanym budynku zrealizowane w sposob wprost z nich wynikajgcy. Niespetnione wymagania
wskazane w rozdziale 6 powodujg jednak, ze konieczne stato sie zastosowanie trybu okreslonego w § 2
ust. 3a rozporzadzenia [1] oraz §13 ust. 4 rozporzadzenia [3], w  zwigzku
z ktérymi w przedmiotowym budynku zapewnione =zostang warunki gwarantujgce mozliwosé
ewakuowania sie ludzi.

Przyjete rozwigzania zastepcze zapewniajgce wymagany poziom ochrony przeciwpozarowej
obiektu

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom obiektu, a w szczegdlnosci mozliwosé bezpieczne;j
ewakuacji w przypadku powstania pozaru, autorzy opracowania proponujg inny sposob spetnienia
obowigzujgcych wymagan ochrony przeciwpozarowej, poprzez wykonanie nastepujgcych rozwigzan
technicznych, ktérych realizacja zrekompensuje w sposéb dostateczny te wymagania przepiséw
techniczno-budowlanych, ktérych spetnienie w budynku jest niemozliwe.

Opracowujgc koncepcje bezpieczenstwa dla rozpatrywanego budynku trzeba pamietaé, jaki zakres ma
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych. Koncepcja bezpieczehnstwa powinna w takim
przypadku zapewni¢ mozliwos¢ ewakuowania sie uzytkownikom obiektu oraz podjecie skutecznych
dziatanh przez jednostki ratowniczo-gasnicze.

Biorgc wskazane powyzej elementy pod uwage, w celu zapewnienia bezpieczenstwa osobom
przebywajgcym w rozpatrywanym budynku, proponuje sie przyjecie innych rozwigzan rekompensujgcych
wymagania, ktérych spetnienie nie jest mozliwe, w ramach koncepcji bezpieczenstwa opartej na:

1) Wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozaru zapewniajacy ochrone catkowitg z
potaczeniem z obiektem Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Wotowie,

2) Wyposazenie budynku w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu oswietlenia co
najmniej 5Ix w osi drogi ewakuacyjnej wykonane w pozostalym zakresie zgodnie z PN-EN
1838 oraz PN-EN 50172,

3) Opracowanie szczegotowych procedur w zakresie postepowania na wypadek powstania
pozaru, z wyznaczeniem pracownika odpowiedzialnego za organizacje ewakuacji,

4) Podzielenie korytarzy w potowie drzwiami dymoszczelnymi o klasie ElI 60 S odpornosci
ogniowej oraz wyposazenie drzwi z przylegajacych pomieszczen do Kkorytarzy w
samozamykacze i zapewnienie ewakuacji do ,,miejsca bezpiecznego”,

5) Wystepowanie wysokosci poziomych drég ewakuacyjnych wynoszacych 3,46m na parterze,
3,44m na |l pietrze i 3,04m na drugim pietrze,

6) Wprowadzenie zakazu parkowania na drodze pozarowej poprzez pofaczenie znakéw B-36
»Zakaz zatrzymywania” oraz T-24 ,Znak informacyjny, ze pozostawiony pojazd zostanie
usuniety na koszt wlasciciela”.

Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych i zamiennych na poziom bezpieczenstwa
pozaroweqo, stuzgca wskazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Opracowujac koncepcje zapewniajgcg akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego dla tego
obiektu wzieto pod uwage prawdopodobne scenariusze rozwoju zdarzen w trakcie pozaru. Nie
przewiduje sie magazynowania (sktadowania) materiatéw niebezpiecznych pozarowo Ponadto materiaty
uzyte do wykonczenia i wystroju wnetrza budynku bedg spetniaty wtasciwosci trudno zapalnosci oraz nie
beda wydzielaly pod wptywem ognia silnie toksycznych substancji. W pomieszczeniach magazynow
podrecznych wystepujgcych w budynku nie przewiduje sie wystepowania duzego obcigzenia ogniowego
(ponizej 500 MJ/m?2). Biorgc pod uwage specyfike budynku (zakaz postugiwania sie ogniem otwartym,
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brak wystepowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo), prawdopodobienstwo wystgpienia pozaru
jest bardzo mate.

Zastosowanie w budynku systemu sygnalizacji pozarowej zapewniajgcego swym zasiegiem
ochrone catkowitg z podtgczeniem monitoringiem do Panstwowej Strazy Pozarnej, przyczyni sie do
szybkiego wykrycia pozaru. Ponadto sygnalizatory akustyczno — optyczne wchodzgce w skiad ww.
systemu, umozliwig szybkie powiadomienie oséb znajdujgcych sie¢ w budynku o powstatym
niebezpieczenstwie, co pozwoli uruchomi¢ procedury postepowania na wypadek powstania pozaru.
Natomiast monitoring pozarowy, zaalarmuje jednostke ochrony przeciwpozarowej o powstatym
zagrozeniu, oraz mozliwos¢ szybszego przyjazdu pojazdow jednostki ochrony przeciwpozarowej do
zdarzenia.

Wyposazenie budynku (na drogach ewakuacyjnych) w instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego o natezeniu Swiatta 5Ix poprawi warunki widocznosci ludzi w przypadku powstania
zadymienia ww. drég ewakuacyjnych, na wskutek oddziatywania pozaru.

Dazac do poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego budynku nalezy pamietac,
iz zastosowanie nawet najlepszych zabezpieczeh przeciwpozarowych, rozwigzan organizacyjno-
prawnych nie przyniesie sukcesu, jezeli pracownicy nie zostang zapoznani z zasadami dziatania tych
zabezpieczen oraz nie bedg stosowali si¢ do zalecen organizacyjnych warunkujgcych prawidtowe ich
funkcjonowanie. Dlatego tez nieprawidtowosci wystepujgce w tym budynku zostang zrekompensowane
przez wprowadzone uwarunkowania organizacyjne, tj. szczegdtowe procedury w zakresie postepowania
na wypadek powstania pozaru z wyznaczeniem pracownika odpowiedzialnego na organizacje ewakuacji
zawarte w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

W ocenie autoréw przedmiotowej ekspertyzy, przyjeta koncepcja bezpieczenstwa pozarowego w tym
budynku zapewnia niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, jak rowniez pozwoli na
bezpieczne prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych przez jednostki ochrony przeciwpozarowe;j.

Whioski koncowe w kontekscie niepogorszenia wymaganych warunkow ochrony
przeciwpozarowej

Petne wdrozenie rozwigzan zaprojektowanych w opracowanej dokumentacji oraz realizacja wszystkich
zadan wymienionych w rozdziale 7 niniejszego opracowania, w ocenie jego autoréw, zapewni osiggniecie
akceptowalnego poziomu ochrony przeciwpozarowej w rozpatrywanym budynku. Oznacza to, ze
ewakuacja os6b przebywajgcych w obiekcie bedzie mogta odby¢ sie
w warunkach nie zagrazajgcych zdrowiu i zyciu ludzi.

Przedstawione w niniejszy  ekspertyzie rozwigzania techniczne wymagajg uzgodnienia
z Dolnos$lgskim Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu w trybie
okreSlonym w §2 ust. 3a rozporzadzenia [1] oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia [3], w zwigzku
z ktérymi w przedmiotowym budynku zapewnione =zostang warunki gwarantujgce mozliwosé
ewakuowania sie ludzi.

7. WARUNKI DOTYCZACE SPELNIENIA WYMAGAN PRZEPISOW BHP | SANITARNO-
EPIDEMIOLOGICZNYCH

Obiekt spetnia wymogi przepiséw BHP i sanitarno-epidemiologicznych.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Ze wzg. brak ingerencji w ostone zewnetrzng budynku nie sporzgdzano charakterystyki energetycznej
oraz w nastepstwie dla budynku nie bedzie wykonywane Swiadectwo Charakterystyki Energetycznej.
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9. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Planowana inwestycja nie obejmuje sgsiednich dziatek budowlanych swoim obszarem oddziatywania
oraz miesci sie w catosci na dzialce, na ktérej zostata zaprojektowana (dz. nr 6/2, AM-28, obreb Brzeg
Dolny )

Obiekt spetnia warunki ochrony przed pozbawieniem dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.
Przepisy w oparciu ktérych dokonano okreslenia obszaru oddziatywania:

. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 2014r. — tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332. z
poézniejszymi zmianami
. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.
1422 z pdzniejszymi zmianami)

10. ZAKRES | SPOSOB ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Projektowany remont nie ma wptywu pogarszajgcego stan srodowiska;
Projektowane materiaty do realizacji remontu nalezg do grupy materiatéw
ekologicznych i naturalnych;
W trakcie prac remontowych nalezy dba¢ o nie wprowadzanie do gruntu
jakichkolwiek odpaddw, substancji szkodliwych i zanieczyszczen.
e Jakos¢ wody uzywanej do obiektu jest zagwarantowana, gdyz woda pobierana jest z miejskiej
sieci wodociggowej,
¢ Nie sg emitowane zapachy, pyly i zanieczyszczenia ptynne.
¢ Wytwarzane odpady majg charakter socjalno-bytowy a ich ilos¢ nie przekracza ogdlnie przyjetych
norm.
e Emisja hatasu nie bedzie przekraczata dopuszczalnych norm, zgodnych z rozporzagdzeniem
Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 29.07.2004r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hataséw
w srodowisku (Dz. U. nr 178, poz.1841),
Planowana inwestycja nie ma szkodliwego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty.

11. OCHRONA KONSERWATORSKA

Obiekt jest zlokalizowany w obszarze Scistej ochrony konserwatorskiej — strefa ,A”.
W zwigzku z powyzszym, wszelkie zamierzenia i dziatania na wymienionym obszarze nalezy konsultowaé
i uzgadnia¢ z wtasciwym oddziatem Stuzby Ochrony Zabytkéw.

12. ZGODNOSC Z MPZP

Obszar na ktérym zlokalizowany jest budynek znajduje sie w zasiegu Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego .

Planowane prace nie obejmujg zagospodarowania terenu oraz nie zmieniajg funkcji i sposobu
uzytkowania oraz bilansu 0so6b korzystajgcych z ustug Inwestora.
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13. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
13.1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (
Dz.U. nr 120, poz. 1126) oraz na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO
BUDOWLANE (Dz.U. nr 106 z 2000r. z p6zn. zmianami)

Adres obiektu: POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE w Wotowie Sp. z 0.0.
SZPITAL w Brzegu Dolnym

Aleje Jerozolimskie 26 , 56-120 Brzeg Dolny
dz. nr 6/2, obreb Brzeg Dolny,

Nazwa i adres inwestora: GMINA BRZEG DOLNY
Ul. Kolejowa 29 , 56-120 Brzeg Dolny

Imie i nazwisko projektanta: mgr inz. arch. Rafat Pyrcz

Adres projektanta: Ul. Starodebowa 77, 51-251 Wroctaw

13.2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

rozbiorki istniejgcych oraz wykonanie czesci nowych scian dziatowych;
wykonanie nowych sufitéw podwieszanych;

wykonanie nowych posadzek;

wykonanie przebi¢ zwigzanych z montazem urzadzenh w scianach nosnych;
wykonaniu przebi¢ na otwory drzwiowe w $cianach nosnych;

wzmochienie stropéw pod montaz nowych urzadzen;

wykonaniu przebi¢ instalacyjnych w scianach nosnych ;

KOLEJNOSC WYKONYWANCH ROBOT

Zagospodarowanie placu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie (w miare potrzeby):

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wtasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazddw mechanicznych i maszyn budowlanych.
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Szerokosé ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezardéw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz
0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposob
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé¢ przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod kgtem 450 w kierunku zrdodfa zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢

zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowegdo lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem
pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub
maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

a) 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajagcym 15 KV,
¢) 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30
KV,

d) 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110
KV,

€) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢é sie na
niebezpieczng odlegtosé do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtoéci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw
energii.
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Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad

miesigc,

¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwaciji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llo$¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi
albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z
natryskow,

b) 90 I - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w
przypadku korzystania z natryskow,

¢) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na
dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej
polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,

- napoje, ktoérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw
wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u
kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy

uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub
powyzej 25 0C.

Pracownik moze przyrzadzac¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na
terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwosc
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasne;.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca
siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwdch czesci:

a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadac¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego

BETAL PROJEKTOWANIE | REALIZACJE Marta Pyrcz, ul. Starodebowa 77, 51-251 Wroctaw, tel. 665446077, pyrczr@gmail.com

58



Projekt Budowlany

Przebudowa pomieszczen Szpitala Miejskiego w Brzegu Dolnym czerwiec 2020r.

z pracownikow jednoczesnie spozywajgcych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn

stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza
sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykonac¢ w sposéb
wykluczajgcy mozliwos¢é wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobéw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stoséw przy skladowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o pfoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatéw lub wyrobdéw
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z

potrzeb bezpieczehstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przecigagdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Roboty budowlano-montazowe:

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéow
prowadzgcych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania
robot montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z
kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukgji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych
mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzgdzen technicznych.

Przebywanie osdb na gérnych ptaszczyznach Scian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na
dwdch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej
prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75
m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,
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- skladowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub

pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego

tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olSnien osob.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania.

W czasie zakladania stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania
elementoéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowac wytgcznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegolnosci stupow, belek i wigzaréw, nalezy stosowac¢ podkfadki
pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zalamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow,
materiatow lub wyrobéw jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropoéw nie obudowanych scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
kohcowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowe;j
Za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek
urzagdzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow
roboczych powinny byé dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub
podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegélnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysoko$ci.

Roboty wykonczeniowe:

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg byé wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,BOSTA —
70", ,STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC”, ,ROCO — 1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym.
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Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykohczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu
~Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowahn moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich
stabilno$c.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto
spowodowacé zagrozenia prgdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac
srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przyibice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Maszyny iurzgdzeniatechniczne uzytkowane na placubudowy:
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
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technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami, ostoniete w okresie
zimowym.

13.3. PLAN BIOZ

Ze wzgledu na specyfike projektowanych robét budowlano- instalacyjnych, projekt zgodnie z
art. 20, ust. 1 pkt B Ustawy Prawo Budowlane wymaga sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

13.4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajéw
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznaé pracownikdéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdélnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3 —lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegolne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnos$ci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

13.5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

-przyczyny organizacyjne powstaniawypadkoéw przy pracy:
a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczehstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

-przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

8. zastosowanie materiatdw zastepczych,

9. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
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c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtadciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i

higieny pracy,

- dba¢ o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnosé srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym

stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizyczne;j

kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu sSrodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z
pozn.zm.)

-art.21 ,@” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 p0z.1126 z
pdzn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)
- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151
poz.1256)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
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prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzeh
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

13.6. UWAGI KONCOWE

e Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

e Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z
projektantem i za jego zgoda.

o Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw
technicznych i zasad sztuki budowlane;j

e Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie wykonawczym. Zaistniate niezgodno$ci pomiedzy
projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami branzowymi nalezy wyjasnic i
uzgodnic z autorami projektu.

e Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki
okiennej i drzwiowej, szklen, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i innych nalezy zamawiac
i wykonywac / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych
na obiekcie.

e Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie
gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania
zgody autora projektu.

e Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg odpowiadac
normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w
budownictwie.

e Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora
projektu zabronione.

Nie dopuszcza sie wprowadzania jakichkolwiek zmian, w tym nieistotnych odstapien od projektu
(zgodnie z art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego) bez zgody projektanta potwierdzonej wpisem w
dzienniku budowy i uzupetnionej w razie koniecznosci odpowiednimi opracowaniami
projektowymi lub rysunkowymi.

opracowat:
mgr inz. arch. Rafat Pyrcz
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